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DeWALT Battery and Charger Systems 



Batt. 



Output 



Chargers/Charge Time - Chargeurs/Duree de charge (Minutes) - Cargadores de pilas/Tiempo de carga (Minutos) 



Model* 


Volts 


120 Volts 


230 Volts 


12 Volts 






DW9106 


DW9118 


DW9107 


DW9108 


DW9116 


DW9117 


DW911 


DW0245 


DW0246 


DW91 08220 


DW91 16220 


DW9109 


DW0240 


24 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


60 


60 


X 


X 


X 


DW0242 


24 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


60 


60 


X 


X 


X 


DW9096 


18 


X 


X 


X 


60 


60 


22 


60 


X 


X 


60 


60 


60 


DW9095 


18 


X 


X 


X 


45 


45 


15 


45 


X 


X 


45 


45 


45 


DW9098 


18 


X 


X 


X 


30 


30 


12 


30 


X 


X 


30 


30 


30 


DW9091 


14.4 


60 


90 


45 


45 


45 


15 


45 


X 


X 


45 


45 


45 


DW9094 


14.4 


42 


60 


30 


30 


30 


12 


30 


X 


X 


30 


30 


30 


DW9051 


13.2 


43 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


DW9071 


12 


60 


90 


45 


45 


45 


15 


45 


X 


X 


45 


45 


45 


DW9072 


12 


42 


60 


30 


30 


30 


12 


30 


X 


X 


30 


30 


30 


DW9050 


12 


43 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


DW9061 


9.6 


60 


90 


45 


45 


45 


15 


45 


X 


X 


45 


45 


45 


DW9062 


9.6 


42 


60 


30 


30 


30 


12 


30 


X 


X 


30 


30 


30 


DW9048 


9.6 


40 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


DW9057 


7.2 


42 


60 


30 


30 


30 


12 


30 


X 


X 


30 


30 


30 


DW9046 


7.2 


40 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


X 



X Indicates that the battery pack is not compatible with that specific charger. 

X indique que le bloc-piles n'est pas compatible avec ce chargeur. 
Una "X" indica que el paquete de pilas no es compatible con ese cargador. 

All charge times are approximate. Actual charge time may vary. Read the instruction manual for more specific information. 
Les durees de charge sont approximatives; la duree de charge relle peut varier. Lire le manuel d'utilisation pour obtenir des renseigne- 

ments plus precis. 

Los tiempos de carga son aproximados. La duration de carga real puede variar. Para obtener una information mas precisa, lea el manual 

de utilization. 



DeWALT Industrial Tool Co. 



701 East Joppa Road, Baltimore, MD 21286 

Copyright © 2002 



Printed in U.S.A. (XXX00-CD-1) 



Form No. 611118-01 



The following are trademarks for one or more DeWALT power tools: the yellow and black color scheme; the "D" shaped air intake grill; the array of 
pyramids on the handgrip; the kit box configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the surface of the tool. 
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Questions? See us in the World Wide Web at www.dewalt.com 



INSTRUCTION MANUAL 
GUIDE D'UTILISATION 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 



INSTRUCTIVO DE OPERACION, CENTROS DE SERVICIO Y POLIZA 
DE GARANTIA. ADVERTENCIA: LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES 
DE USAR EL PRODUCTO. 




DW073 Cordless Rotary Laser 
Laser rotatif sans fil DW073 
DW073 Laser rotatorio inalambrico 
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IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR COMMENTS ABOUT THIS OR 
ANY DeWALT TOOL, CALL US TOLL FREE AT: 
1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) 

Introduction 

The DW073 Cordless Rotary Laser is a manually leveled laser tool that 
can be used both inside and outside for horizontal (level) and vertical 
(plumb) alignment projects. This tool comes fully assembled. Appli- 
cations range from acoustical ceiling installation and wall layout to 
foundation leveling and deck building. This tool has been designed with 
many innovative features that allow for quick and easy set-up and 
adjustment which will increase your productivity on the job. Please 
read and understand all instructions within this manual prior to use. 

General Safety Rules For Battery 
Operated Tools 

A WARNING! Read and understand all instructions. Failure to follow 
all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or 
serious personal injury. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 

WORK AREA 

• Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and 
dark areas invite accidents. 

' Do not operate power tools in explosive atmospheres, such 
as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power 
tools create sparks which may ignite the dust or fumes. 

- Keep bystanders, children, and visitors away while operating 
a power tool. Distractions can cause you to lose control. 

ELECTRICAL SAFETY 

• A battery operated tool with integral batteries or a separate 
battery pack must be recharged only with the specified 
charger for the battery. A charger that may be suitable for one 
type of battery may create a risk of fire when used with another 
battery. 



• Use battery operated tool only with the specifically 
designated battery pack. Use of any other batteries may create a 
risk of fire. 

PERSONAL SAFETY 

• Stay alert, watch what you are doing and use common sense 
when operating a power tool. Do not use tool while tired or 
under the influence of drugs, alcohol, or medication. A 

moment of inattention while operating power tools may result in 
serious personal injury. 
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain 
long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from 
moving parts. Loose clothing, jewelry, or long hair can be caught 
in moving parts. Air vents often cover moving parts and should also 
be avoided. 

• Avoid accidental starting. Be sure switch is in the locked or 
off position before inserting battery pack. Carrying tools with 
your finger on the switch or inserting the battery pack into a tool 
with the switch on invites accidents. 

• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all 
times. Proper footing and balance enables better control of the tool 
in unexpected situations. 

• Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, 
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be 
used for appropriate conditions. 

TOOL USE AND CARE 

• Use clamps or other practical way to secure and support the 
workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or 
against your body is unstable and may lead to a loss of control. 

• Do not use tool if switch does not turn it on or off. A tool that 
cannot be controlled with the switch is dangerous and must be 
repaired. 

• Disconnect battery pack from tool or place the switch in the 
locked or off position before making any adjustments, 
changing accessories, or storing the tool. Such preventative 
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safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally. 

• Store idle tools out of reach of children and other untrained 
persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users. 

• When battery pack is not in use, keep it away from other metal 
objects like: paper clips, coins, keys, nails, screws, or other 
small metal objects that can make a connection from one 
terminal to another. Shorting the battery terminals together may 
cause sparks, burns, or a fire. 

- Check for misalignment or binding of moving parts, breakage 
of parts, and any other condition that may affect the tools 
operation. If damaged, have the tool serviced before using. 
Many accidents are caused by poorly maintained tools. 

- Use only accessories that are recommended by the 
manufacturer for your model. Accessories that may be suitable 
for one tool, may create a risk of injury when used on another tool. 

SERVICE 

• Tool service must be performed only by qualified repair 
personnel. Service or maintenance performed by unqualified 
personnel may result in a risk of injury. 

Additional Safety Rules 

A WARNING! DO NOT DISASSEMBLE LASER LEVEL. There are 
no user serviceable parts inside. Disassembling the laser level will void 
all warranties on the product. Do not modify the product in any way. 

• The label on your tool may include the following symbols. 



V volts 

A amperes 

Hz hertz 

W waffs 

min minutes 

^ alternating current 

== direct current 

n o no load speed 

0... Class II Construction 



./min revolutions or reciprocation per minute 



W earthing terminal 

A safety alert symbol 

Important Safety Instructions for Battery 
Packs 

The battery pack is not fully charged out of the carton! First read the 
safety instructions below. Then follow charging notes and procedures. 

READ ALL INSTRUCTIONS. 

• Do not incinerate the battery pack even if it is severely damaged or is 
completely worn out. The battery pack can explode in a fire. 

• A small leakage of liquid from the battery pack cells may occur under 
extreme usage or temperature conditions. This does not indicate a 
failure. However, if the outer seal is broken and this leakage gets on 
your skin: 

a. Wash quickly with soap and water. 

b. Neutralize with a mild acid such as lemon juice or vinegar. 

c. If battery liquid gets into your eyes, flush them with clean water for 
a minimum of 10 minutes and seek immediate medical attention. 
(Medical note: The liquid is 25-35% solution of potassium hydroxide.) 

• Do not carry extra battery packs in aprons, pockets, or tool boxes along 
with other metal objects. Battery pack could be short circuited causing 
damage to the battery pack and possibly causing severe burns or fire. 

• Charge the battery packs only in DeWALT chargers. 

• NOTE: The batteries in your battery pack are the nickel-cadmium 
type. Cadmium is considered to be a toxic material by the Environ- 
mental Protection Agency. Before disposing of damaged or worn out 
Nickel-Cadmium battery packs, check with your state Environmental 
Protection Agency to find out about special restrictions on the disposal 
of these battery packs or return them to a DeWALT certified service 
center for recycling. 

• DO NOT store or use the tool and battery pack in locations where the 
temperature may reach or exceed 105°F (such as outside sheds or 
metal buildings in summer). 
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DANGER: Never attempt to open the battery pack for any reason. 
If battery pack case is cracked or damaged, do not insert into 
charger. Danger of electric shock or electrocution. Damaged battery 
packs should be returned to service center for recycling. 
NOTE: Battery storage and carrying caps are provided for Q 
use whenever the battery is out of the tool or charger, 
Remove cap before placing battery in charger or tool. }k 
A WARNING: Do not store or carry battery so that / ' Jj| 
metal objects can contact exposed battery terminals. ^ 
For example, do not place battery in aprons, pockets, 
tool boxes, product kit boxes, drawers, etc. with loose nails, 
screws, keys, etc. without battery cap. Without cap in place, 
battery could short circuit causing fire or burns or damage to battery. 

Battery Packs 

Your tool uses a 9.6, 12.0, 14.4 or an 18 Volt DeWALT battery pack. 
When ordering replacement battery packs, be sure to include catalog 
number and voltage: Extended Run-Time battery packs deliver 25% 
more run-time than standard battery packs. XR+ Extended Run- 
Time battery packs deliver 40% more run time than standard battery 
packs. NOTE: Your tool will accept either standard or Extended Run 
Time battery packs. 

The RBRC™ Seal 

The RBRC™ (Rechargeable Battery Recycling Corp 
oration) Seal on the nickel-cadmium battery (or battery 
pack) indicates that the costs to recycle the battery (or 
battery pack) at the end of its useful life have already 
been paid by DeWALT. In some areas, it is illegal to place 
spent nickel-cadmium batteries in the trash or municipal 
solid waste stream and the RBRC program provides an environ- 
mentally conscious alternative. 

RBRC in cooperation with DeWALT and other battery users, has 
established programs in the United States to facilitate the collection of 
spent nickel-cadmium batteries. Help protect our environment and 
conserve natural resources by returning the spent nickel-cadmium 




battery to an authorized DeWALT service center or to your local retailer 
for recycling. You may also contact your local recycling center for 
information on where to drop off the spent battery. 

Important Safety Instructions for Battery 
Chargers 

SAVE THESE INSTRUCTIONS - This manual contains important 
safety instructions for DeWALT battery chargers. 

• Before using battery charger, read all instructions and cautionary 
markings on battery charger, battery and product using battery. 

• Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in 
the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools 
create sparks which may ignite the dust or fumes. 
CAUTION:To reduce the risk of injury, charge only DeWALT nickel 
cadmium rechargeable batteries. Other types of batteries may 
burst causing personal injury and damage. 

A CAUTION: Under certain conditions, with the charger plugged in to 
the power supply, the exposed charging contacts inside the charger 
can be shorted by foreign material. Foreign materials of a 
conductive nature such as, but not limited to, steel wool, aluminum 
foil, or any buildup of metallic particles should be kept away from 
charger cavities. Always unplug the charger from the power supply 
when there is no battery pack in the cavity. Unplug charger before 
attempting to clean. 

A DANGER: High voltage present at charging terminals. Do not 
probe with conductive objects. Danger of electric shock or 
electrocution. 

A WARNING: Don't allow any liquid to get inside charger or expose to 
rain or snow. Electric shock may result. 

• The charger and battery pack are specifically designed to work 
together. DO NOT attempt to charge the battery pack with any chargers 
other than the ones in this manual. 

• These chargers are not intended for any uses other than charging 
DeWALT rechargeable batteries. Any other uses may result in risk of 
fire, electric shock or electrocution. 

• To reduce risk of damage to electric plug and cord, pull by plug rather 
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than cord when disconnecting charger. Do not carry the charger by the 
cord. 

Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, 
or otherwise subjected to damage or stress. 

An extension cord should not be used unless absolutely necessary. 
Use of improper extension cord could result in risk of fire, electric shock, 
or electrocution. 

An extension cord must have adequate wire size (AWG or American 
Wire Gauge) for safety. The smaller the gauge number of the wire, the 
greater the capacity of the cable, that is 1 6 gage has more capacity than 
18 gage. When using more than one extension to make up the total 
length, be sure each individual extension contains at least the minimum 
wire size. 

Recommended Minimum AWG Size for Extension Cords 

Total Extension Cord Length (feet) 

25 50 75 100 125 150 175 

Wire Gauge 

18 18 16 16 14 14 12 

The charger is ventilated through slots in the top and the bottom of the 
housing. Do not place any object on top of charger or place the charger 
on a soft surface that might block the ventilation slots and result in 
excessive internal heat. Place the charger in a position away from any 
heat source. 

Do not operate charger with damaged cord or plug — have them 
replaced immediately. 

Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or 
otherwise damaged in any way; take it to an authorized service center. 
Do not disassemble charger; take it to an authorized service center 
when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a 
risk of electric shock, electrocution or fire. 

To reduce risk of electric shock, unplug charger from outlet before 
attempting any cleaning. Removing the battery pack will not reduce this 
risk. 

NEVER attempt to connect 2 chargers together. 



• Do not use charger with any power source other than that indicated on 
the nameplate. 

Chargers 

Your DeWALT battery can be charged in DeWALT 1 Hour Chargers, a 

15 Minute Charger or Vehicular 12 volt charger. Be sure to read all 

safety instructions before using your charger. 

Consult chart on back cover for compatibility of chargers and battery 

packs. 

Charging Procedure 

1 HOUR CHARGERS 

1 . Plug the charger into an appropriate power outlet. 

2. Insert the battery pack into the charger, making sure the pack is fully 
seated in the charger. The red (charging) light will blink continuously 
indicating that the charging process has started. 

3. The battery pack will be fully charged in about 1 hour. The 
completion of charge will be indicated by the red light remaining ON 
continuously. The pack is fully charged and may be used at this time 
or left in the charger. 

4. PROBLEM POWER LINE: (Some models) When the charger is 
used with some portable power sources such as generators or 
sources that convert DC to AC, the charger may temporarily 
suspend operation, flashing the red light with two fast blinks 
followed by a pause. This indicates the power source is out of limits. 

5. HOT PACK DELAY: (Some models) When the charger detects a 
battery that is hot, it automatically starts a Hot Pack Delay, 
suspending charging until the battery has cooled. After the battery 
has cooled, the charger automatically switches to the Pack 
Charging mode. This feature ensures maximum battery life. The red 
light flashes long, then short while in the Hot Pack Delay mode. 

15 MINUTE CHARGERS 

1 . Plug the charger into an appropriate power outlet. The charger will 
beep twice, the red light will blink and go off. 
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2. Insert the battery pack into the charger, making sure the pack is fully 
seated in the charger. The red light will blink and the charger will 
beep once indicating the charging process has started. 

3. The battery pack will be fully charged in less than 1 5 minutes under 
most conditions. This will be indicated by the red light remaining ON 
and 3 beeps. The pack is fully charged and may be used at this time 
or left in the charger. 

4. WEAK BATTERY PACKS: The 15 minute charger can also detect 
a weak battery. Such batteries are still usable but should not be 
expected to perform as much work. In such cases, about 10 
seconds after battery insertion, the charger will beep rapidly 8 times 
to indicate a weak battery condition. The charger will then go on to 
charge the battery to the highest capacity possible. 

ALL CHARGERS 

Leaving the battery pack in the charger: When the red light remains 
ON, the charger has switched to its "equalize charge" mode which 
lasts approximately 4 hours, after which the charger will switch to 
"maintenance charge" mode. The battery pack can be removed at 
any time during these charge cycles, but will only be fully charged if the 
red light is continuously ON. The charger and battery pack can be left 
connected with the red light glowing indefinitely. The charger will keep 
the battery pack fresh and fully charged. A battery pack will slowly 
lose its charge when kept out of the charger. If the battery pack has not 
been kept on maintenance charge, it may need to be recharged before 
use. A battery pack may also slowly lose its charge if left in a charger 
that is not plugged into an appropriate AC source. 

BATTERY PERFORMANCE 

Some chargers have a tune-up feature optimizes battery pack 
performance. Your charger may provide Automatic Tune-Up™ Mode 
or manual (i.e. push button) Tune-Up™ mode. For information on this 
feature, please see the appropriate section below. Because batteries 
slowly lose their charge when they are not on the charger, the best 
place to keep your battery pack is on the charger at all times. 



Using Automatic Tune-Up™ Mode 

The Automatic Tune-Up™ Mode equalizes or balances the individual 
cells in the battery pack allowing it to function at peak capacity. 
Battery packs should be tuned up after every 1 0th charge/ discharge 
cycle or whenever the pack no longer delivers the same amount of 
work. To use the automatic tune-up mode, simply place the battery 
pack in the charger and leave it for at least eight hours. The charger 
will cycle through the following modes. 

1. The red light will blink continuously indicating that the 1-hour 
charge cycle has started. 

2. When the 1 -hour charge cycle is complete, the light will stay on 
continuously and will no longer blink. This indicates that the pack 
is fully charged and can be used at this time. 

3. Whenever the pack is left in the charger after the initial 1-hour 
charge, the charger will begin the Automatic Tune-Up™ Mode. 
This mode continues up to 8 hours or until the individual cells in 
the battery pack are equalized. The battery pack is ready for use 
and can be removed at any time during the Tune-Up™ Mode. 

4. Once the Automatic Tune-Up™ Mode is complete the charger 
will transition to a maintenance charge; no indicator light shows 
the completion of the Automatic Tune-Up™ Mode. 

Using the Manual Tune-Up™ Mode 

The manual Tune-up™ mode equalizes or balances the individual 
cells in the battery pack at its peak capacity. This mode takes up to 8 
hours to complete. Battery packs should be tuned up weekly or after 
10 to 20 charge/discharge cycles or whenever the pack no longer 
delivers the same amount of work. 

1 . To tune up your battery pack, place the battery in the charger as 
usual. The red light will blink continuously indicating that the 
charge cycle has started. 

2. Press the Tune-Up™ Mode button any time after the charge cycle 
has started. The red light will stop blinking momentarily, blink 
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quickly 3 times, and then resume blinking continuously. The 
charger is now tuning up the cells in your battery. 

3. When the Tune-Up™ mode cycle is complete, the light will stay on 
continuously. The pack is fully charged and may be used at this 
time or left in the charger. 

4. If you select Tune-Up™ Mode and then change your mind, 
remove the battery from the charger. After 5 seconds, insert the 
battery into the charger. The normal charge cycle will begin. 

Important Charging Notes 

1 . Longest life and best performance can be obtained if the battery 
pack is charged when the air temperature is between 65 °F and 75 °F 
(18°- 24°C). DO NOT charge the battery pack in an air temperature 
below +40°F(+4.5°C), or above +1 05 °F (+40.5°C). This is important 
and will prevent serious damage to the battery pack. 

2. The charger and battery pack may become warm to touch while 
charging. This is a normal condition, and does not indicate a 
problem. 

3. If the battery pack does not charge properly — (1 ) Check current at 
receptacle by plugging in a lamp or other appliance, (2) Check to see 
if receptacle is connected to a light switch which turns power off 
when you turn out the lights. (3) Move charger and battery pack to a 
location where the surrounding air temperature is approximately 
65 °F - 75 °F (18°- 24 °C). (4) If charging problems persist, take or 
send the tool, battery pack and charger to your local service center. 

4. The battery pack should be recharged when it fails to produce 
sufficient power on jobs which were easily done previously. DO NOT 
CONTINUE to use under these conditions. Follow the charging 
procedure. You may also charge a partially used pack whenever you 
desire with no adverse affect on the battery pack. 

TROUBLE INDICATORS: DeWALT chargers are designed to detect 
certain problems that can arise with battery packs which would be 
indicated by the red light flashing at a fast rate (and continuous beeping 
for 15 Minute Chargers). If this occurs, re-insert battery pack. If 
problem persists, try a different battery pack to determine if the charger 



is OK. If the new pack charges correctly, then the original pack is 
defective and should be returned to a service center for recycling. If the 
new battery pack elicits the same trouble indication as the original, 
have charger tested at an authorized service center. 

CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS: 

A WARNING: Disconnect the charger from the AC outlet before 
cleaning. Dirt and grease may be removed from the exterior of the 
charger using a cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or 
any cleaning solutions. 

Laser Safety 

The DW073 Cordless Rotary Laser is listed as a CLASS Ilia LASER 
PRODUCT and complies with the applicable requirements of title 21 of 
the Code of Federal Regulations set forth by: the Department of 
Health, Education, and Welfare; the Food and Drug Administration; the 
Center for Devices and Radiological Health. 

A DANGER: THIS PRODUCT EMITS LASER RADIATION - DO 
NOT STARE INTO THE LASER BEAM 

• DO NOT use optical tools to view the laser 
beam. 

• Set the laser at a position above or below 
eye level. 

• DO NOT disassemble the laser tool. There are no user serviceable 
parts inside. 

' When using the laser overhead, always use a ceiling wire hanger 
or equivalent material in addition to the wall 
mount clamp to help secure the laser level ■esiliSSA. 
while mounting it to a wall. See "Wall ^ ^ 
Mount" section for instructions. ■fc— — 

• The use of controls or adjustments or 
procedures other than those specified 
herein may result in Hazardous Radiation 
Exposure. 

• DO NOT modify the laser in any way. 



CLASS Ilia LASER PRODUCT. 

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 
THE APPLICASLE REQUIREMENTS 
OF 21 CFR PARTS 1 040.10 
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Modifying the tool may result in Hazardous Laser Radiation 
Exposure. 

' Repairs and servicing must be performed by a qualified repair 
facility. 

• DO NOT allow children to operate the laser tool. 

• DO NOT operate the laser around children. 

' DO NOT Remove warning labels from the tool. 

• Your operating conditions may require that you post a Laser 
"DANGER" sign. One has been provided with this product. 

Operating Tips 

• Ensure battery is properly charged. If the "Power" LED light is 
flashing, the battery needs to be charged. 

' To extend battery life per charge, turn laser off when not working 
with or marking the beam. 

• To ensure the accuracy of your work, check to make sure your 
laser is calibrated often. See "Field Calibration" section. 

- Before attempting to level the laser, make sure the tool is 
positioned on a relatively smooth surface. 

• The more accurately centered the bubbles are in the vials, the 
more accurate the laser beam will be for working. 

• Your DeWALT laser is equipped with 2, side by side laser diodes 
which produce an extremely bright, visible beam when the laser 
head is rotated. 

• Always mark the center of the laser line or dot. 

• To increase working distance and accuracy, set up the laser in the 
middle of your working area. 

- When attaching to a tripod or wall, mount the laser securely. 

• When working indoor a slow rotary head speed will produce a 
visibly brighter line, a faster rotary head speed will produce a 
visibly solid line. 

• To increase beam visibility, wear the Laser Enhancement Glasses 
provided and/or use the Laser Target Card to help find the beam. 

• To transfer a laser dot mark use the Manual Rotation Button on 
the top of the laser head for quick and easy control. See "Manual 



Head Rotation Button" section for instructions. 

• Extreme temperature changes can cause movement of internal 
parts that can effect accuracy. Check your accuracy often while 
working. 

• When working with the DeWALT Digital Laser Detector set the 
laser variable speed control to the highest setting (600 RPM). 

• Utilize the Bump Sensor feature on the laser to warn you if the tool 
has been bumped after set up. 

• If the laser has been dropped or has tipped over while set up on a 
tripod, have the calibration system checked by a qualified service 
center before continuing use. 



MANUAL HEAD ROTATION BUTTON 



BASE 
LEVELING 
KNOB 



TWO-POSITIOI 
PIVOTING HEAD 
ADJUSTMENT 
LEVER 



RACK 'N PINION 
ADJUSTMENT KNOB 



DUAL 
LASER 
ROTARY 
HEAD 




WALL MOUNT 
CLAMP 

WALL MOUNT 
CLAMP LOCK 
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Installing and Removing the Battery Pack 

NOTE: Make sure your battery pack is 
fully charged. 

To install the battery pack into the 
rotary laser, rotate the battery adapter 
plate (A) with applicable cut out fori 
9.6,12,14.4 volt pack (B) or the other 1 
for the 18 volt pack (C) aligned with 
the battery contacts facing inside the 
cut out and slide the battery pack in 
firmly until you hear the battery pack 
lock in place. 

To remove the battery pack from the 
tool, push the battery in slightly, then 
press the release buttons, and firmly pull the battery pack out of the 
receptacle. The battery ejector pin (D) will aid in removing the pack. 
To recharge the battery pack, insert it into the charger as described 
in the charger section of this manual. 

Control Panel 

The Control Panel contains the ON/OFF/Variable Speed Switch, 
ON/LOW Battery Indicator LED Light, and Bump Sensor Control 
Buttons & LED Indicator Lights. 
To Turn the Laser On: 




B 



Insert fully charged battery pack through proper cut out in battery 
adapter plate. Ensure battery is firmly engaged. 
Rotate the ON/OFF knob (A) clockwise to power the laser ON. The 
dual laser diodes will turn on and the POWER LED (B) Light will 
illuminate. The rotary head will remain stationary during the first 1/4 
turn of the knob. Rotation of the laser head will begin as the Variable 
Speed knob continues to be turned clockwise. The rotary head speed 
is variable from 0-600 RPM. The POWER LED Light will remain lit as 
long as the switch is turned ON and the battery remains charged. 
Low Battery Indicator: 

The DW073 is equipped with a Low Battery Indicator. A flashing 
POWER LED Light indicates that the battery pack needs to be 
recharged. All other electronic functions of the tool will shut down, 
including the laser diodes. Follow recharging instructions for battery 
packs as mentioned in this manual. 
To Turn the Laser Off: 

Rotate the ON/OFF Knob counterclockwise until it clicks OFF and the 
laser diodes shut down. The POWER LED Light will no longer be 
illuminated. 

ROTATION SPEEDS 

The Variable Speed Knob can be used to improve your visibility or 
detection of the laser beam. The slower the rotation speed, the brighter 
the laser line will appear. The faster the rotation speed, the more solid 
the laser line appears. Always remember to operate your laser in HIGH 
(600 RPM) speed when working with the Digital Laser Detector. 

Remember: Slow Speed = Bright Beam; Fast Speed = Solid Beam 

Bump Sensor 

The DW073 Cordless Rotary Laser is equipped with a BUMP 
SENSOR that will warn you if the laser level has been bumped after set 
up and leveling. If properly used, this feature can help increase the 
accuracy of your work by insuring that you continue to work off of the 
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same level/plumb position that you initially set the laser to. The Bump 
Sensor IS NOT AN OUT OF LEVEL SENSOR. It can not and will not 
warn you if the laser has gone out of level without being bumped. 
Check your level/plumb position often to ensure the accuracy of your 
work. 

BUMP SENSOR CONTROLS 

The Bump Sensor is activated as soon as 
you turn the laser power ON and will 
remain active until you turn the laser 
power OFF. Through the use of the Bump 
Sensor Controls, you can choose how the 
laser warns you in the event it has been 
bumped. There are two settings to choose 
from. 

SETTING 1 

FLASHING LED WARNING LIGHT ONLY 

With a fully charged battery properly inserted, turn the laser power ON. 
The Bump Sensor is automatically activated. 

• Level the laser to establish a benchmark. 

• Choose your rotation speed. 

• If the laser level is bumped, the Bump Sensor WARNING LED (E) 
will flash to warn you. 

• To continue working, recheck the laser to your benchmark and re- 
level if necessary. 

• Press the Bump Sensor RESET Button (F) to clear the flashing LED 
light and reset the Bump Sensor circuit. 

SETTING 2 

FLASHING LED WARNING LIGHT, FLASHING LASER DIODES, 
AND ROTATION STOP 

With a fully charged battery properly inserted, turn the laser power ON. 



The Bump Sensor is automatically activated. 

• Level the laser and establish a benchmark. 

• Choose your rotation speed. 

• Press the Bump Sensor SET Button (C) to activate the second 
operating mode. The Bump Sensor 
ON LED Light (D) will illuminate. 

• If the laser level is bumped, the Bump 
Sensor WARNING LED (E) will flash, 
the dual laser diodes will flash and 
rotation of the laser head will stop, if 
the rotary head was spinning. 

• To continue working, recheck the 
laser to your benchmark and re-level 
if necessary. 

• Press the Bump Sensor RESET Button (F) to clear the flashing LED 
light and reset the Bump Sensor circuit. The laser diodes will stop 
flashing and the rotary head will begin spinning again. The Bump 
Sensor ON LED Light will remain lit and the tool will remain in this 
operating mode. 

To return the circuit to setting 1 , press the Bump Sensor SET Button 
(C) once again. The ON LED Light (D) will shut off indicating that the 
laser is in operating mode 1 . 

Two-Position Pivoting 
Head 

This tool has been designed with a Two- 
Position Pivoting Head for quick and 
easy adjustments on the job. The Two- 
Position Pivoting Head can be used to 
position the laser for both horizontal 
(level) and vertical (plumb) applications 
and to adjust the laser for use with the 
built in Wall Mount. The Two-Position 
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Pivoting Head is designed to lock the laser level into two 
predetermined positions (level & plumb) through the use of a spring- 
loaded detent pin. To make adjustments to the position of the laser 
head follow these instructions. 



1 . Locate the Two-Position Pivoting Head Adjustment Lever (A) on the 
side of the laser level, next to the "DANGER" warning label. 

2. To pivot the laser head lift the Adjustment Lever approximately one 
quarter of the way open, enough to disengage the spring-loaded 
detent pin holding the laser head in position. DO NOT ATTEMPT 
to fully open the Adjustment Lever, you may damage the spring- 
loaded detent mechanism. The Adjustment Lever has been 
designed to release the Pivoting Head when opened only one 
quarter of the way. 

3. While lifting the Adjustment Lever approximately one quarter of the 
way open with one hand, pivot the laser head with your other hand 
until it travels 90 s to a stop. 

4. Release the Adjustment Lever and make sure that the spring- 
loaded detent pin locks into place. The laser head should now be 
locked into position and ready for use. 



5. Follow the instructions for leveling or plumbing the laser. For posi- 
tioning the tool for use on a wall see the Wall Mount section. 

6. To return the laser head to its original position repeat steps 2-4. 

Wall, Floor & Tripod Mounts 

The DW073 Cordless Rotary Laser has been designed with the most 
common accessories built directly into the base of the tool. These 
accessories allow the laser to be mounted onto tripods, positioned 
directly on the floor, and attached to walls for drop ceiling installation 
or other leveling jobs. 

Mounting On a Tripod 

1. Position the tripod on a smooth and level surface. Set tripod to 
desired height. 

2. Secure the laser to the tripod base by screwing the threaded knob 
(A) on the tripod into the 5/8" x 11 threaded insert on the bottom of 
the laser level. NOTE: Be sure the tripod you are working with has 
a 5/8" x 1 1 threaded screw. 

3. Use the Two-Position Pivoting Head Adjustment Lever to pivot the 
laser head for a level or plumb setting. 

4. Follow the instructions for leveling or plumbing the laser. 

5. Turn the laser on; adjust rotation speed and controls as needed. 

Floor Mount 

The laser level can be positioned directly on the floor for leveling and 
plumbing applications. Follow the instructions below for using the floor 
mount. 

1 . Place the laser on a relatively smooth and level surface 

2. Use the Two-Position Pivoting Head Adjustment Lever (A) to pivot 
the laser head for a level or plumb setting. 

3. Use the Base Leveling Knob (B) located under the battery pack to 
stabilize the tool and aid in rough leveling. 

4. In a plumb orientation the laser can be positioned over a mark and 
fine adjustments of the laser position can be made using the Base 
Rack 'N Pinion Knobs. TIP: It may be helpful to turn the power ON 



10 
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and spin the rotary head to set your mark. The Base Rack 'N Pinion 
Locking Knob (D) is a wing nut style knob that will lock and unlock 
the sliding base bracket. The Rack 'N Pinion Adjustment Knob (C) 
rotates to slide the tool forward and back. TIP: You may need to 
hold the laser base down while adjustments are made to the tool 
while on the floor. 

5. Follow the instructions for leveling or plumbing the laser. 

6. Turn the laser on if not on already; adjust rotation speed and 
controls as needed. 

Wall Mount 

The DW073 Cordless Rotary Laser has 
been designed with a built-in Wall Mount for 
attaching the tool to wall track to aid in 
acoustical ceiling installation and other 
specialty leveling projects. Follow the 
instructions below for using the Wall Mount. 
A CAUTION: Before attaching the laser 

level to wall track ensure that the track is 

properly secured to the wall. 

1. Use the Two-Position Pivoting Head 
Adjustment Lever to pivot the laser head 
into a plumb orientation. 

2. Rotate the entire tool so that the battery pack is positioned at the 
bottom of the tool and the Wall Mount Clamp is in position to be 
attached to the wall track. See illustration at left for proper set-up. 

3. With the Base Plate Measuring Scale facing you, rotate the Wall 
Mount Clamp Locking Knob (A) towards you to open the clamp 
jaws. Position the clamp jaws around the wall track and rotate the 
Wall Mount Clamp Locking Knob away from you to close the clamp 
jaws shut on the track. Ensure that the Wall Mount Clamp Locking 
Knob is securely locked before proceeding. 

A CAUTION: Always use a ceiling wire hanger or equivalent material, 
in addition to the wall mount clamp, to help secure the laser level 




while mounting it to a wall. Thread the wire through the holes in the 
roll cage above the Rack 'N Pinion Adjustment Knob (C) or above 
the Rack 'N Pinion Locking Knob (D). Additionally, screws or nails 
can be used to fasten the tool directly to the wall as a back up. 
Screw/Nail holes (B) are located in the Base Plate next to the Base 
Plate Measuring Scales. 

4. The tool can be adjusted up and down to the desired offset height 
for working. To change the height, loosen the Rack 'N Pinion 
Locking Knob (D) located to the left of the laser head. TIP: You 
may need to support the weight of the tool while the Rack 'N Pinion 
Locking Knob is loosened. Turn the Rack 'N Pinion Adjustment 
Knob (C) located to the right of the 
laser head to move the laser level up 
and down to set your height. Use the 
Base Plate Measuring Scale to 
pinpoint your mark. TIP: It may be 
helpful to turn the power ON and spin 
the rotary head to set your height. 
Once you have positioned the laser 
at your desired offset height, tighten 
the Rack 'N Pinion Locking Knob to 
maintain your mark. 

5. Use the Base Leveling Knob (behind the battery) at the bottom of 
the base plate to aid in positioning the tool against the wall. 

6. Follow the instructions for leveling the laser. TIP: Remember the 
front leveling knob controls the movement of the bubble in the front 
vial, the side leveling knob controls the movement of the bubble in 
the side vial. 

7. Turn the laser on if not on already; adjust rotation speed and 
controls as needed. 

Horizontal Leveling 

1. Set the laser on a relatively smooth and level surface such as a 
Tripod or prepare the laser level to be attached to wall track using 
the built-in Wall Mount feature. See "Wall Mount" section. 
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2. Use the Two-Position Pivoting Head Adjustment Lever to pivot the 
laser head to a level setting for projecting a horizontal reference 
beam. In this position the Manual Head Rotation Button (A) should 
be pointing up towards the ceiling or sky. 

3. The leveling knobs (B) control the orientation of the laser head on 
the metal leveling plates and effect the movement of the bubbles in 
the vials (C). When the laser level is placed in a level position the 
front leveling knob controls the movement of the bubble in the front 
vial. The side leveling knob controls the movement of the bubble in 
the side vial. NOTE: The same leveling rules apply to the tool when 
being used with the Wall Mount feature. a - 

4. To level the laser, the bubbles in both the I 
front and side vials need to be centered | 
within the vials. T/P:The more accurately | 
you can center the bubbles within the 
vials the more accurate your horizontal 
laser reference beam will be. 

5. To level the laser, turn the leveling knob I 
towards the bubble until the bubble is 
centered in the vial. TIP: To move the bubble in the front vial to the 
right, turn the front leveling knob to the left. To move the bubble in 
the front vial to the left, turn the leveling knob to the right. Repeat the 
procedure for the side vial. 

6. Turn the laser on if not on already; adjust rotation speed and 
controls as needed. 

7. To project a level laser reference plane, adjust the rotation speed for 
preferred visibility. Remember: Slow Speed = Bright Beam; Fast 
Speed = Solid Beam 

Vertical Plumbing 

1. Set the laser on a relatively smooth and level surface. The tool 
should be positioned on the large base plate under the battery pack. 
Utilize the Base Leveling Knob (A) to roughly position the laser. 

2. Use the Two-Position Pivoting Head Adjustment Lever to pivot the 
laser head to a plumb setting for projecting a vertical reference 




beam. In this position the pivoting laser head should be directly over 
the Wall Mount Clamp and the Control Panel should be facing up 
towards the ceiling or sky. 

3. To plumb the laser, only the bubble in the Plumb Vial (D) needs to 
be centered. 77P:The more accurately you can position the bubble 
within the vial the more accurate your vertical laser reference beam 
will be. 

4. Looking over the top of the laser, turn the Plumb Leveling Knob 
(B)(which is located on the side of the pivoting laser head in this 
orientation) to move the bubble within the Plumb Vial (D). Turn the 
plumb leveling knob towards the bubble until the bubble is centered 
in the vial. 7/P:Turn the knob in the opposite direction you need 
the bubble to move. 

5. Use the Plumb Beam Alignment Knob (C)(which is the knob next 
to the Plumb Vial) to adjust the plumb laser reference plane over 
your mark. 

6. Turn the laser on if not on already; adjust rotation speed and 
controls as needed. 

7. To project a plumb laser reference plane, adjust 
the rotation speed for preferred visibility. 
Remember: Slow Speed = Bright Beam; Fast 
Speed = Solid Beam 

Manual Head Rotation Button 

The laser has been designed with a protective cap 
over the rotary head to prevent accidental damage 
from work site activities. You can still access the 
rotary head and manually direct the beam to 
establish or transfer a mark. To manually rotate the 
laser beam follow the instructions below. 
If the laser is turned OFF, rotate the ON/OFF knob clockwise a 1/4 
turn or less. Ensure that the laser diodes are powered on and that the 
rotary head is not spinning. If the laser is ON and spinning, rotate the 
ON/OFF knob counterclockwise until rotation of the head stops. 
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Depress the spring loaded Manual Head Rotation Button (A) on the top 
of the protective cap. The button will make contact with the rotary laser 
head. While maintaining pressure on the Manual Head Rotation 
Button, you can now turn the button and direct the laser beams in the 
direction of your mark. 

Since the laser has been designed with dual, side by side laser diodes, 
you may see 2 laser dots on the object you are projecting the beam 
onto. Marks can be made using either laser dot. Mark the center of the 
dot. 

DO NOT attempt to use the Manual Head Rotation Button while the 
rotary head is spinning. 

While using the Manual Head Rotation Button, it is recommended that 
you set the Bump Sensor to Setting 1 . See Bump Sensor operation. 

Laser Enhancement Glasses 

The DeWALT Laser Kit includes a pair of Laser 
Enhancement Glasses. These red lens 
glasses improve the visibility of the laser beam 
under bright light conditions or over long 
distances. These glasses are not required to 
operate the laser but are helpful. Working best indoors, the lens filters 




out ambient light and intensifies the red laser dot 
or line to your eyes. 

ACAUTION: These glasses are not ANSI 
approved safety glasses and should not be worn 
while operating other tools. These glasses do not 
keep the laser beam from entering your eyes. 
A DANGER: NEVER STARE DIRECTLY INTO 

THE LASER BEAM, WITH OR WITHOUT 

THESE GLASSES. 

Target Card 

The DeWALT Rotary Laser Kit includes a Laser 
Target Card to aid in locating and marking the laser 
beam. The target card enhances the visibility of the laser beam as the 
beam crosses over the card. The card is marked with inch and metric 
scales. The laser beam passes through the red plastic and reflects off 
of the reflective tape on the reverse side. The magnets at the top hold 
the target card to ceiling track or steel studs to determine plumb and 
level positions. 

Digital Laser Detector 

The DeWALT Digital Laser Detector enables you to locate a laser beam 
emitted by a Rotary Laser in bright light conditions or over long 
distances. The detector can be used in both indoor and outdoor 
situations where it is difficult to see the laser beam. The detector is not 
for use with non-rotating lasers. 

The detector gives both visual and audio signals as to the location of 
the laser beam as the beam crosses over the detector. The DeWALT 
Digital Laser Detector is compatible with most rotary lasers on the 
market today. The clamp attaches the Digital Laser Detector to grade 
rods, leveling poles, wall studs or posts. The detector can also be 
mounted to ceiling track by attaching the magnets on the top of the 
detector to the track. 

If this laser kit contains a DeWALT Digital Laser Detector, a separate 
instruction manual has been included. For proper use and operation 
read and understand the Detector manual before use. 
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Applications 

The DW073 Cordless Rotary Laser is a versatile and accurate tool that 
can be used for both interior and exterior construction and remodeling 
projects. The laser level can be adjusted and positioned for use on 
dozens of horizontal (level) and vertical (plumb) applications. A few of 
the most common applications are listed below. General user steps are 
listed for each application to serve as a guide. They are not intended to 
provide you with detailed instructions to complete each leveling or 
plumbing project. 

Ceiling Installation 

1 . Follow the instructions in this manual for operating the built-in Wall 
Mount. 

2. Securely attach the tool to the wall track and adjust the laser to your 
offset height. 

3. Follow the instructions for leveling the laser. 

TIP: Remember the front leveling knob controls the front bubble 
vial, the side leveling knob controls the side bubble vial. 

4. Turn the laser on if not on already; adjust rotation speed and 
controls as needed. Remember: Slow Speed = Bright Beam; Fast 
Speed = Solid Beam 

5. Use the Laser Target Card to help you find the rotating laser beam 
reference plane. Attach the magnetic base of the Laser Target Card 
to the ceiling track cross sections. TIP: Wear the Laser Enhance- 
ment Glasses to help improve the visibility of the laser beam to your 
eyes. 

6. You can now begin to accurately level the ceiling grid/track for 
ceiling installation. 

Wall Layout 

1 . Follow the instructions in this manual for operating the built-in Floor 
Mount. 

2. Use the Two-Position Pivoting Head Adjustment Knob to pivot the 
laser head for a plumb setting. 



3. Position the laser over a predetermined benchmark on the floor and 
adjust the tool by utilizing the Rack 'N Pinion Adjustment Knobs. 

4. Follow the instructions for plumbing the laser. 

5. Turn the laser on if not on already; adjust rotation speed and 
controls as needed. Remember: Slow Speed = Bright Beam; Fast 
Speed = Solid Beam 

6. Use the Laser Target Card to help you find the rotating laser beam 
reference plane and to transfer your mark. TIP: Wear the Laser 
Enhancement Glasses to help improve the visibility of the laser 
beam to your eyes. 

7. You can now begin to plumb and layout your walls by accurately 
transferring the reference points on the floor to the ceiling. 

Foundations 

1 . Follow the instructions in this manual for setting up the laser on a 
Tripod. 

2. Use the Two-Position Pivoting Head Adjustment Knob to pivot the 
laser head for a level setting. 

3. Follow the instructions for leveling the laser. 

4. Turn the laser on if not on already; adjust rotation speed and 
controls as needed. Remember: When working with the DEWALT 
Digital Laser Detector set the variable control speed to the highest 
setting (600 RPM) 

5. Mount the DEWALT Digital Laser Detector to the Detector Clamp 
and attach the clamp onto a Grade Rod or other leveling rod. 

6. Adjust the clamp to the proper height on the rod for detecting the 
rotating laser beam and for leveling the foundation. 

7. You can now begin to level the area for the foundation. 

Deck Building 

1 . Follow the instructions in this manual for setting up the laser on a 
Tripod. 

2. Use the Two-Position Pivoting Head Adjustment Knob to pivot the 
laser head for a level setting. 
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3. Follow the instructions for leveling the laser. 

4. Turn the laser on if not on already; adjust rotation speed and 
controls as needed. Remember: When 
working with the DEWALT Digital Laser 
Detector set the variable control speed to 
the highest setting (600 RPM) 

5. Use the DeWALT Digital Laser Detector to 
locate the rotating laser beam and to set 
your marks on the posts. 

6. You can now begin to lay out and level the 
deck. 

Maintenance 

• To maintain the accuracy of your work, 
have the laser checked often to make sure 
it is properly calibrated. 

• Calibration checks and other maintenance repairs can be 
performed by DeWALT service centers. Two free calibration checks 




are included under the DeWALT One Year Free Service Contract. 

• When not in use, store the laser in the kit box provided. 

• Do not store your laser in the kit box if the laser is wet. Allow laser 
to air dry and dry exterior parts with a soft dry cloth. 

• Do not store your laser at temperatures below 0' F or above 105'F. 
A CLEANING: Exterior plastic parts may be cleaned with a damp 
cloth and mild detergent. Although these parts are highly solvent 
resistant, NEVER use solvents. Use a soft dry cloth to remove 
moisture from tool and accessories before storage. Never use 
compressed air to clean the laser. 

Field Calibration Check 

This section provides instructions by which you can perform simple 
field calibration checks of your DeWALT Rotary Laser. These checks 
cannot take the place of professional calibration done by a DeWALT 
service center. 

These instructions will help you check for the three types of out-of-level 
errors. 

• Tilt Error- checks that rotation of the head in your Rotary Laser is 
perfectly level. 

• Cone Error- checks that the laser beams are not at an angle 
relative to the level head. 

• Plumb Error- checks the calibration of the plumb leveling vial. 

TILT ERROR CHECKS 

Horizontal Checking for Front to Back Tilt Error 

• Set up a tripod midway between 2 vertical surfaces about 100' 
apart. 

• Mount your Rotary Laser on a tripod so it is aimed front-to-back 
toward the vertical surfaces, (next page) 

• Level the Laser, following the procedure in the "Horizontal Leveling" 
section of this manual. 

• Quick Check: 

1 . Compare the position of the bubbles in the 
front and rear vials (Fig. AA). 
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2. If the two bubbles are not in about the same position in their 
vials, (both about centered) have your Rotary Laser 
calibrated at a DeWALT service center. 

• Turn the unit on so that the lasers are on and rotating. 

• Go to surface #1 and mark the center of the beam. If it is difficult to 
see the beam, use your Laser Enhancement Glasses, Target Card 
or optional DW0732 Digital Laser Detector. 

• Go to surface #2 and mark the center of the beam. 

• Loosen the screw holding the Laser to the tripod, but do not remove 
the Laser. 

• Rotate the Laser 1 80' (Fig. BB) 

• Level the Laser again, following the procedure in the "Horizontal 
Leveling" section of this manual. 

• Turn the unit on if it is not already on, so the lasers are on and 
rotating. 

• Go to surface #1 and mark the center of the beam. 

• Go to surface #2 and mark the center of the beam. 

• Measure the difference between the marks on surface #1 . 

• Measure the difference between the marks on surface #2. 

• The difference between the marks on surface #1 must equal the 
difference between the marks on surface #2. If these are not equal, 
there was user set up or marking error. 

• If the difference between the marks on surface #1 is 1/4" or less, the 
Laser is properly calibrated. 

• If the difference between the marks on surface #1 is more than 1/4", 
have your Rotary Laser calibrated at a DeWALT service center. 

HORIZONTAL CHECKING FOR SIDE-TO-SIDE TILT ERROR 

• Set up tripod midway between 2 vertical surfaces 100' from each 
other. 

• Mount your Rotary Laser on a tripod so that it is aimed side-to-side 
toward the vertical surfaces. 



• Level the Laser, following the procedure in the "Horizontal Leveling" 
section of this manual. 

• Turn the unit on so that the lasers are on and rotating. 

• Go to surface #1 and mark the center of the beam. If is difficult to 
see the beam use one of the aids mentioned earlier. 

• Go to surface #2 and mark the center of the beam. 

• Loosen the screw holding the Laser to the tripod but do not remove 
the Laser. 

• Rotate the Laser 180'. 

• Level the Laser again, following the procedure in the "Horizontal 
Leveling" section. 

• Turn the unit on if not already on, so that the lasers are on and 
rotating. 

• Go to surface #1 and mark the center of the beam. 

• Go to surface #2 and mark the center of the beam. 

• The difference between the marks on surface #1 must equal the 
difference between the marks on surface #2. If these are not equal, 
there was user set up or marking error. 

• If the difference between the marks on surface #1 is 1/4" or less, the 
Laser is properly calibrated. 

• If the difference between the marks on surface #1 is more than 1/4", 
have your Rotary Laser calibrated at a DeWALT service center. 

CONE ERROR CHECK 

• Your DeWALT Rotary Laser contains 2 laser diode assemblies. It is 
highly unlikely that both lasers would have shifted by identical 
amounts. The easiest way to test for possible "cone error" is to 
compare the two laser beams. 

• Level the laser, following instructions in the "Horizontal Leveling" 
section of this manual. 

• Quick Check: 

• Turn the unit on so that the lasers are on and rotating. 
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• You should see a single red line on a vertical surface. If you see 
a double line, have your Rotary Laser calibrated by a DeWALT 
service center. 

• Turn unit on so that the lasers are on but /VOTrotating. 

• Using the Manual Rotation Button, rotate the head so that the lasers 
appear as two dots on a vertical surface about 25 feet away. 

• Compare the vertical position of the center of each laser beam. 
The centers should be within 3/32"(vertically) of each other. 

• If the centers of the two beams differ by more than 3/32" (vertically), 
then have your Rotary Laser calibrated at a DeWALT service center. 

PLUMB ERROR CHECK 

• Set up a tripod about 25 feet from a vertical surface. 

• Mount your Rotary Laser on the tripod. 

• Following the procedure in the "Two Position Pivoting Head" section 
of this manual, set the Rotary Laser head in the plumb position. 

• Hang a plumb bob from the vertical surface. 

• Level the laser, following instructions in the "Vertical Plumbing" 
section of this manual. 

• Turn the unit on so that the lasers are on and rotating. 

• Rotate the laser on the tripod so that the beam is in the line with 
the plumb bob. 

• Ensure that the laser is still level. 

• If the beam lies along the same line as the plumb bob string, then 
the calibration is acceptable. 

• If the beam does not lie along the same line as the plumb bob string, 
have your Rotary Laser calibrated at a DeWALT service center. 

Accessories 

Recommended accessories for use with your tool are available at extra 
cost from your local service center. 

A CAUTION: The use of any non-recommended accessory may be 
hazardous. If you need any assistance in locating any accessory, 



please contact DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, 
Baltimore, MD 21286 or call 1-800-4-DeWALT. (1-800-433-9258) See 
our catalog on the World Wide Web at www.DEWALT.com. 

Important 

To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance 
and adjustment should be performed by certified service centers or 
other qualified service organizations, always using identical replace- 
ment parts. 

Full One Year Warranty 

DeWALT heavy duty industrial tools are warranted for one year from 
date of purchase. We will repair, without charge, any defects due to 
faulty materials or workmanship. For warranty repair information, 
call 1 -800-4-DeWALT. This warranty does not apply to accessories or 
damage caused where repairs have been made or attempted by 
others. This warranty gives you specific legal rights and you may 
have other rights which vary in certain states or provinces. 
In addition to the warranty, DeWALT tools are covered by our: 

30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE 
If you are not completely satisfied with the performance of your 
DeWALT heavy duty industrial tool, simply return it to the participating 
seller within 30 days for a full refund. Please return the complete unit, 
transportation prepaid. Proof of purchase may be required. 
FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels 
become illegible or are missing, call 1-800-4-DEWALT for a free 
replacement. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
FOR FUTURE USE 
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Troubleshooting Guide ■ 

This guide is intended to assist you in determining why the laser is not 
operating to your expectations. These are some of the most commonly 
asked questions or observances. If you still have questions or 
problems with your DeWALT laser after completely reading through this 
Troubleshooting Guide and instruction manual, call our toll free Hot 
Line at 1 -800-4-DEWALT or visit one of our service centers. 

THE BATTERY WILL NOT LOCK IN PLACE 

See "Installing the Battery Pack" 

THE LASER WILL NOT TURN ON 

Ensure that a fully charged battery is properly inserted into the tool. 
TIP: See "Installing the Battery Pack" section. Rotate the ON/OFF 
VARIABLE SPEED Knob clockwise to turn the power on. TIP: See 
"Control Panel" section. If the laser still doesn't turn on, take the tool to 
a DeWALT service center. 

AFTER TURNING THE LASER ON, 2 LASER DOTS ARE 
PROJECTED FROM THE ROTARY HEAD 

The DW073 Cordless Rotary Laser has been designed with dual, side 
by side laser diodes. Two diodes allows the laser to avoid blind spots 
which could potentially be created by the protective cap over the rotary 
head and also produce an extremely bright beam when the rotary laser 
head is spun. 

THE LASER IS PROJECTING 2 LASER LINES WHEN THE LASER 
HEAD IS ROTATED 

Take the laser to a DeWALT service center for calibration. 

THE POWER LED LIGHT IS FLASHING, THE ROTARY HEAD HAS 

STOPPED SPINNING AND THE LASER DIODES HAVE SHUT 

DOWN. 

This indicates that the battery pack needs to be recharged. TIP: See 
"Removing the Battery Pack" and "Charging Procedures." 



THE BUMP SENSOR WARNING LED LIGHT IS FLASHING 

See "Bump Sensor" section for operating instructions. 

THE BUMP SENSOR WILL NOT TURN THE LASER OFF AFTER 
THE TOOL HAS GONE OUT OF LEVEL 

The Bump Sensor is NOT AN OUT OF LEVEL SENSOR. See "Bump 
Sensor" section. 

THE ROTATING LASER BEAM IS DIFFICULT TO SEE INDOORS 

Ambient light conditions will influence the visibility of the laser beam. To 
aid in beam visibility, adjust the rotation speed using the ON/OFF 
VARIABLE SPEED SWITCH. Remember: Slow Speed = Bright 
Beam; Fast Speed = Solid Beam. Wearing the Laser Enhancement 
Glasses can also help you see the beam better. 

/ NEED TO ADJUST THE LASER FOR A VERTICAL I PLUMB 
ORIENTATION 

See "Two-Position Pivoting Head" section. 

/ NEED TO ADJUST THE LASER FOR MOUNTING ON A WALL 

See "Wall Mount" section. 

THE LASER ROCKS WHEN POSITIONED ON THE FLOOR 

The laser is designed to sit on 3 contact points for maximum stability. 
Two of these contact points are stationary while the third is adjustable. 
To roughly position the tool on the floor adjust the Base Leveling Knob, 
which is located under the battery pack. 

/ NEED TO STOP THE ROTARY HEAD ROTATION TO DIRECT THE 
LASER DOT ONTO A MARK OR TO SETA MARK 

See "Manual Head Rotation" section. 
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THE BUBBLE(S) IN THE VIAL(S) WILL NOT MOVE WHEN 
ATTEMPTING TO LEVEL THE LASER 

The tool must be positioned on a relatively smooth and level surface 
before being leveled. The laser cannot be leveled if the tool is set up 
outside of its leveling range. TIP: Use the Base Leveling Knob to 
roughly level the tool before attempting to level the laser with the 
leveling knobs. TIP: Make sure that the Two-Position Pivoting Head is 
locked into either the plumb or level setting before attempting to level 
the laser. See "Two-Position Pivoting Head" section. 

/ CAN ONLY ADJUST THE BUBBLE IN THE PLUMB VIAL WHEN 
ATTEMPTING TO PROJECT A VERTICAL LASER LINE 

See "Vertical Plumbing" section for instructions on projecting a vertical 
laser line. 
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SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU VOULEZ NOUS FAIRE PART 
DE VOS COMMENTAIRES CONCERNANT CET OUTIL OU TOUT 
AUTRE OUTIL DeWALT, COMPOSEZ SANS FRAIS LE : 
1 800 433-9258. 

Introduction 

Le laser rotatif sans fil DW073 est un outil laser a nivellement manuel 
pouvant etre utilise tant a I'interieur qu'a I'exterieur pour realiser des 
travaux d'alignement vertical et horizontal. L'outil est completement 
assemble au moment de sa livraison. II peut accomplir toute une 
variete de taches, depuis I'installation d'un plafond insonorisant, 
jusqu'au nivellement d'un mur par rapport a une fondation, en passant 
par la construction d'une terrasse. Cet outil novateur presentant de 
nombreuses caracteristiques permet d'effectuer les operations 
d'installation et de reglage rapidement et aisement, permettant du 
meme coup d'augmenter la productivity de I'utilisateur. On recom- 
mande de lire et de comprendre toutes les directives et consignes 
contenues dans le present manuel avant d'utiliser cet outil. 

Regies generates de securite 
concernant les outils a piles 

AVERTISSEMENT! Lire et comprendre toutes les directives, car le 
non-respect des directives suivantes pourrait entramer un choc 
electrique, un incendie ou des blessures graves. 

CONSERVER CES DIRECTIVES 

ZONE DE TRAVAIL 

Garder la zone de travail propre et bien eclairee; les etablis 
encombres et les endroits sombres sont propices aux accidents. 
Ne pas utiliser les outils electriques dans une atmosphere 
explosive, comme a proximite de liquides, de gaz ou de 
poussieres inflammables; le moteur peut creer des etincelles et 
enflammer les vapeurs ou les poussieres environnantes. 
Tenir les enfants, les visiteurs ou toute autre personne a 
I'ecart lorsqu'on utilise un outil electrique; les distractions 



peuvent faire perdre la maftrise de ce dernier. 

MESURES DE SECURITE : ELECTRICITE 

Un outil a piles integrees ou a bloc-piles externe doit etre 
recharge seulement au moyen du chargeur approprie, car un 

chargeur destine a une pile particuliere pourrait entramer un risque 
d'incendie lorsqu'il est utilise avec une autre. 
N'utiliser l'outil a piles qu'avec le bloc-piles designe, car 
/'utilisation d'un autre type de piles pourrait entramer un risque 
d'incendie. 
SECURITE PERSONNELLE 
Rester vigilant en tout temps et faire preuve de jugement 
lorsqu'on utilise un outil electrique; ne pas utiliser l'outil 
lorsqu'on est fatigue ou sous /'influence de drogues, d'alcool ou 
de medicaments, car un moment d'inattention pourrait entramer 
des blessures graves. 

Porter des vetements appropries; ne pas porter de vetements 
amples ni de bijoux. Couvrir ou attacher les cheveux longs. Garder 
les cheveux, les vetements, les bijoux et les gants eloignes des 
pieces mobiles, car ceux-ci peuvent s'y coincer. Se tenir eloigne 
des events puisque ces derniers pourraient camoufler des pieces 
mobiles. 

Eviter les demarrages accidentels; s' assurer que I'interrupteur 
soit place en position de verrouillage ou d'arret avant d'inserer le 
bloc-piles. Ne pas transporter l'outil en laissant le doigt sur 
I'interrupteur ni inserer le bloc-piles lorsque l'outil est en position de 
marche, car cela pourrait causer un accident. 
Ne pas trop etendre les bras; les pieds doivent rester ancres 
fermement sur le sol afin de maintenir son equilibre en tout temps 
et de mieux maftriser l'outil dans des situations imprevues. 
Utiliser le materiel de securite approprie; toujours porter des 
lunettes de protection. Porter un masque anti-poussieres, des 
chaussures antiderapantes, un casque de securite ou des 
protecteurs auditifs lorsque la situation le requiert. 
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UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL 
Fixer et soutenir I'ouvrage sur une plate-forme stable au 
moyen d'une bride de serrage ou de tout autre dispositif 
semblable; I'ouvrage est instable lorsqu'on le retient 
manuellement ou qu'on I'appuie centre le corps, ce qui pourrait 
faire perdre la maitrise de I'outil. 

Ne pas utiliser I'outil lorsque I'interrupteur de marche-arret ne 
fonctionne pas; tout outil qui ne peut etre commande au moyen 
de I'interrupteur est dangereux et doit etre repare. 
Debrancher le bloc-piles de I'outil ou mettre I'interrupteur en 
position de verrouillage ou d'arret avant d'effectuer un 
reglage, de changer les accessoires ou de ranger I'outil; ces 
mesures de securite preventives reduisent les risques de 
demarrage accidentel. 

Lorsqu'on n'utilise pas I'outil, le ranger hors de la portee des 
enfants ou des personnes non qualifiees; les outils sont 
dangereux entre les mains de personnes inexperimentees, 
Lorsqu'on n'utilise pas le bloc-piles, le ranger a I'ecart des 
objets metalliques tels que les trombones, les pieces de 
monnaie, les cles, les clous, les vis ou autres petits objets 
susceptibles de conduire I'electricite entre les bornes et 
d'occasionner ainsi des etincelles, des brulures ou un incendie. 
Verifier les pieces mobiles afin de s assurer qu'elles soient 
bien alignees et qu'elles ne restent pas coincees; verifier 
egalement les pieces afin de s 'assurer qu'il n'y ait aucun bris ni 
aucune autre condition susceptible de nuire au bon 
fonctionnement de I'outil. Faire reparer I'outil si ce dernier est 
endommage avant de s'en servir a nouveau, car les accidents sont 
souvent causes par des outils mal entretenus. 
N'utiliser que les accessoires recommandes par le fabricant 
pour le modele concerne; un accessoire destine a un outil 
particulier peut devenir dangereux lorsqu'il est utilise avec un 
autre. 



ENTRETIEN 

■ L'outil doit etre entretenu ou repare par le personnel qualifie 
seulement; toute maintenance effectuee par une personne non 
qualifiee pourrait entrainer des risques de blessure. 

Regies de securite additionnelles 

^ A VERTISSEMENT! NE PAS DEMONTER LE NIVEAU LASER. 
L'outil ne comprend aucune piece interne destinee a etre entretenue 
par I'utilisateur. Le fait de demonter ce niveau laser annulera toute 
garantie appuyant ce produit; on ne doit jamais modifier ce dernier de 
quelque maniere que ce soil 

• L'etiquette de l'outil peut comporter les symboles suivants. 



V volts 

A amperes 

Hz hertz 

W watts 

.../min minutes 

^ courant alternatif 

=== courant continu 

n o sous vide 

m construction de classe II 

/min tours ou courses a la minute 

© borne de mise a la terre 

& symbole d'avertissement 



Importantes consignes de securite 
concernant le bloc-piles 

Le bloc-piles n'est pas completement charge au moment de sa 
livraison! Avant de le charger, lire attentivement toutes les consignes 
de securite enumerees ci-dessous, ainsi que les remarques, les notes 
et les methodes de chargement. 

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES 
■ Ne pas incinerer le bloc-piles, meme s'il a subi des dom mages 
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importants ou s'il est use completement, car il pourrait exploser 
en presence de flammes. 

Les cellules du bloc-piles peuvent subir une fuite legere par suite 
d'un usage extreme ou d'une exposition a certaines temperatures; 
ceci n'indique pas un probleme. Cependant, si le scellant externe 
est perce et le liquide entre en contact avec la peau, on doit : 

a. se laver rapidement la partie du corps touchee avec de I'eau 
savonneuse; 

b. neutraliser I'effet au moyen d'un acide doux tel que du jus de 
citron ou du vinaigre; 

c. si les yeux sont touches, les rincer a fond avec de I'eau propre 
pendant au moins 10 minutes et consulter immediatement un 
medecin. 

(Remarque aux fins medicates : ce liquide contient une solution 
composee de 25 a 35% d'hydroxyde de potassium.) 
Ne pas transporter de bloc-piles supplementaires dans un tablier, 
une poche ou une bofte a outils contenant des objets metalliques, 
car le bloc-piles pourrait causer un court-circuit et s'endommager, 
ou risquer de provoquer de graves brulures ou un incendie. 
Ne charger les bloc-piles qu'au moyen d'un chargeur DeWALT. 
REMARQUE : le bloc-piles contient des piles au nickel-cadmium. 
Le cadmium est considere comme une substance toxique par les 
agences de protection de I'environnement, dont le ministere de 
I'Environnement; on recommande done de verifier aupres de 
I'agence concernee avant de mettre au rebut des bloc-piles au 
nickel-cadmium uses ou endommages afin de se renseigner sur 
les dispositions particulieres qui s'appliquent dans votre region a 
ce sujet, ou de retournerles bloc-piles uses ou endommages a un 
centre de service qualifie DeWALT afin qu'ils puissent etre 
recycles. 

NE PAS ranger ni utiliser I'outil ou le bloc-piles dans des endroits 
ou la temperature peut atteindre ou depasser 40,5 a C (105 3 F), 
comme les cabanons ou les batiments en revetement metallique 
durant I'ete. 



& DANGER : ne jamais tenter d'ouvrir le bloc-piles pour quelque 
raison que ce soit. Si le compartiment se rupture ou subit des 
dommages, ne pas I'inserer dans le chargeur afin d'eviter les risques 
de choc electrique ou d'electrocution. On doit retourner les bloc-piles 
endommages a un centre de service afin qu'ils puissent etre recycles. 
REMARQUE : un capuchon est fourni avec la pile en vue 
d'etre utilise chaque fois qu'on retire cette derniere de 
I'outil ou du chargeur en vue de la ranger ou de la «S"\ 
transporter; enlever le capuchon avant de remettre la pile 1^ k 
dans le chargeur ou dans I'outil. ( 
AAVERTISSEMENT : s'assurer, au moment de ^ 
ranger ou de transporter la pile, qu'aucun objet 
metallique n'entre en contact avec les bornes a decouvert de la 
pile. Par exemple, il faut eviter de placer une pile sans capuchon 
dans un tablier, une poche, une bofte a outils ou un tiroir (etc.) 
contenant des objets tels que des clous, des vis ou des cles, car la 
pile pourrait causer un court-circuit et s'endommager, ou risquer de 
provoquer des brulures ou un incendie. 

Bloc-piles 

L'outil fonctionne sur un bloc-piles DeWALT de 9,6, de 1 2,0 de 1 4,4 ou 
de 18 volts. Lorsqu'on commande des bloc-piles de rechange, on doit 
indiquer le numero de catalogue et la tension requise. Les blocs-piles 
a duree prolongee ordinaires et de type «XR+ » durent respectivement 
25 % et 40 % plus longtemps que les blocs-piles standard. 
REMARQUE : I'outil peut fonctionner au moyen d'un bloc-piles 
standard ou a duree prolongee. 

Sceau RBRCmc 

Le sceau RBRC MC de la Rechargeable Battery Recyc- /^cySx 

ling Corporation appose sur la pile au nickel-cadmium (ou /^«fC\ 

le bloc-piles) indique que les couts de recyclage de ce ( f Jpj J j 
dernier a la fin de sa vie utile ont deja ete payes par 

DeWALT. En certains endroits, la mise au rebut ou aux VJSs^ 
ordures municipales des piles au nickel-cadmium est illegale; le 
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programme de «RBRC» constitue done une solution des plus 
pratiques et ecologiques. 

La «RBRC», en collaboration avec DeWALT et d'autres utilisateurs de 
piles, a mis sur pied des programmes aux Etats-Unis dans le but de 
faciliter la collecte des piles dechargees. DeWALT encourage ses 
utilisateurs a participer a son programme de protection de I'environne- 
ment et de conservation des ressources naturelles en retournant les 
piles usagees a un centre de service DeWALT ou chez un depositaire 
local afin qu'elles puissent etre recyclees. On peut en outre se 
renseigner aupres d'un centre de recyclage local pour connaTtre 
d'autres sites les acceptant. 

Importantes consignes de securite 
concetnant les chargeurs 

CONSERVER CES DIRECTIVES - Le present manuel contient 
d'importantes consignes de securite concernant les chargeurs 
DeWALT. 

■ Avant d'utiliser le chargeur, lire toutes les directives et etiquettes 
de mise en garde apposees sur le chargeur, la pile et le produit 
utilisant la pile. 

Ne pas utiliser les outils electriques dans une atmosphere 
explosive, comme a proximite de liquides, de gaz ou de poussieres 
inflammables; le moteur peut creer des etincelles et enflammer les 
vapeurs ou les poussieres environnantes. 
& MISE EN GARDE : afin de reduire les risques de blessure, ne 
charger que des piles au nickel-cadmium rechargeables DeWALT, car 
les autres pourraient eclater et entrainer des blessures ou des 
dommages materiels. 

A MISE EN GARDE : dans certaines conditions, lorsque le chargeur 
estenfiche, les raccords de charge a nu situes a I'interieur du chargeur 
peuvent subir un court-circuit lorsqu'ils entrent en contact avec une 
matiere etrangere. Les matieres conductives comme la laine d'acier, la 
feuille d'aluminium ou les particules metalliques, mais sans toutefois 
s'y limiter, doivent etre tenus a I'ecart des cavites du chargeur. Toujours 



debrancher celui-ci lorsque le bloc-piles n'y est pas insere ou avant 
de le nettoyer. 

& DANGER : les bornes du chargeur conduisent une haute tension; 
on ne doit pas les toucher au moyen d'objets conducteurs afin d'eviter 
les risques de choc electrique ou d'electrocution. 
& AVERTISSEMENT : ne jamais laisser de liquide s'infiltrer a 
I'interieur du chargeur ni exposer I'outil a la pluie ou a la neige afin 
d'eviter les risques de choc electrique. 

■ Le chargeur et le bloc-piles sont congus specialement pour etre 
utilises ensemble; NE PAS charger le bloc-piles au moyen d'un 
chargeur autre que ceux decrits dans le present manuel. 
N'utiliser ces derniers que pour charger les piles rechargeables 
De WALT; tout autre usage pourrait entrainer des risques d'incendie, 
de choc electrique ou d'electrocution. 

■ Afin de reduire les risques de dommage a la fiche ou au cordon 
electrique, debrancher le chargeur en saisissant la fiche, non le 
cordon. Ne pas transporter le chargeur au moyen du cordon. 
S'assurer que le cordon soit place de maniere a eviter qu'il ne 
subisse des dommages ou des contraintes ou que les personnes 
s'y prennent les pieds et trebuchent. 

Ne pas utiliser de rallonge a moins que cela ne soit absolument 
necessaire, car I'usage d'une rallonge ayant une puissance 
inadequate pourrait causer des risques d'incendie, de choc 
electrique ou d'electrocution. 

■ Afin d'assurer la securite de I'utilisateur, la rallonge doit etre de 
calibre A WG approprie. Plus le calibre est petit, plus la capacite est 
grande; autrement dit, une rallonge de calibre 16 est plus puissante 
qu'une rallonge de calibre 18. Lorsqu'on utilise plusieurs rallonges 
pour obtenir la longueur voulue, s'assurer que chacune d'elles 
presente les valeurs minimales requises. 
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Calibre minimal des cordons de rallonge 
Longueur totale du cordon 

25 ft. 50 ft. 75 ft. 100 ft. 125 ft. 150 ft. 175 ft. 

7,6 m 15,2 m 22,9 m 30,5 m 38,1m 45,7 m 53,3 m 

Intensite 

18AWG 18AWG 16AWG 16AWG 14AWG 14AWG 12AWG 

Le chargeur s'aere par I'entremise de fentes situees sur le dessus 
et le dessous du logement; ne jamais mettre un objet sur le dessus 
du chargeur ni placer celui-ci sur une surface molle risquant 
d'obstruer les fentes de ventilation, ce qui pourrait causer une 
chaleur interne excessive. Tenirle chargeur eloigne de toute source 
de chaleur. 

Ne pas faire fonctionner le chargeur lorsque le cordon ou la fiche 
est endommage. Si tel est le cas, les remplacer immediatement. 
• Ne pas faire fonctionner le chargeur s'il a subi un coup important, 
une chute ou des dommages quelconques. Si cela se produit, 
I'emporter a un centre de service autorise. 

■ Ne pas demonter le chargeur, car un mauvais assemblage pourrait 
occasionner des risques de choc electrique, d'electrocution ou 
d'incendie. Le chargeur doit etre retourne a un centre de service 
autorise aux fins d'une reparation ou d'un entretien, le cas echeant. 

■ Afin de reduire les risques de choc electrique, debrancher le 
chargeur de la prise murale avant de proceder au nettoyage; le seul 
fait d'enlever le bloc-piles ne reduit pas ce risque. 

Ne JAMAIS brancher deux chargeurs ensemble. 

Ne pas raccorder le chargeur a une source de courant dont la 

tension differe de celle inscrite sur la plaque signaletique de I'outil. 

Chargeurs 

Les piles DeWALT peuvent etre chargees au moyen d'un chargeur 
DeWALT d'une heure ou de 15 minutes, ou d'un chargeur pour 
vehicules de 1 2 volts. S'assurer de lire toutes les consignes de securite 
avant d'utiliser le chargeur. 



Consulter le diagramme apparaissant sur le couvercle arriere afin de 
verifier la compatibility du chargeur avec le bloc-piles. 

Methode de chargement 

CHARGEURS D'UNE HEURE 

1 . Enficher le chargeur dans une prise appropriee. 

2. Inserer le bloc-piles dans le chargeur, en s'assurant de bien 
I'enfoncer. Le voyant (de charge) rouge clignotera continuellement, 
indiquant que le cycle de charge est amorce. 

3. Le bloc-piles est completement charge apres environ une heure. Le 
voyant rouge restera allume, indiquant que le bloc-piles est 
completement recharge; on peut alors le reutiliser ou le laisser dans 
le chargeur. 

4. PROBLEMES RELIES A LA SOURCE DE COURANT (certains 
modeles). Les chargeurs munis d'un voyant d'indication de 
probleme au niveau de la source de courant peuvent suspendre 
temporairement le chargement s'ils sont branches dans une source 
d'alimentation portative, comme une generatrice ou un 
convertisseur de courant continu en courant alternatif. En presence 
d'un tel probleme, le voyant rouge emet deux clignotements 
rapides, suivis d'une pause, indiquant que le probleme se situe au 
niveau de la source de courant. 

5. DISPOSITIF DE DETECTION DE PILES CHAUDES (certains 
modeles). Si le chargeur est muni d'un dispositif visant a detecter 
les piles chaudes, le chargement sera retarde jusqu'a ce que la 
pile se soit refroidie et le chargeur se placera automatiquement en 
position de chargement; ce dispositif sert a maximiser la duree de 
vie des piles. Le voyant rouge s'allume longuement, et ensuite 
brievement lorsque ce dispositif est en marche. 

CHARGEURS DE 15 MINUTES 

1 . Enficher le chargeur dans une prise appropriee; une fois alimente, 
il emet deux signaux sonores et le voyant rouge clignote puis 
s'eteint. 
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2. Inserer le bloc-piles dans le chargeur, en s'assurant de bien 
I'enfoncer. Le voyant rouge clignotera et le chargeur emettra un 
seul signal sonore pour indiquer que le cycle de charge est amorce. 

3. Dans la plupart des cas, le bloc-piles requiert moins de 15 minutes 
pour se charger completement. Le voyant rouge reste allume et le 
chargeur emet trois signaux sonores pour indiquer que le bloc-piles 
est completement recharge; on peut alors le reutiliser ou le laisser 
dans le chargeur. 

4. BLOC-PILES FAIBLE : on peut aussi utiliser le chargeur de 15 
minutes pour determiner si une pile est faible. Bien qu'on puisse 
continuer a utiliser une pile faible, elle ne procurera pas un plein 
rendement. Si tel est le cas, 10 secondes apres I'insertion de la pile, 
le chargeur emettra rapidement huit signaux sonores pour indiquer 
qu'il s'agit d'une pile faible, puis chargera la pile jusqu'a sa pleine 
capacite. 

CHARGEURS DE TOUT TYPE 

Bloc-piles laisse dans le chargeur. Lorsque le voyant rouge reste 
allume, cela signifie que le chargeur s'est place en mode d'egalisation 
de charge, lequel peut rester ainsi pendant environ 4 heures. Apres 
ce delai, le chargeur se placera en mode de tenue de charge. Bien que 
le bloc-piles puisse etre retire pendant n'importe quel de ces cycles, il 
n'est completement charge que lorsque le voyant rouge reste allume 
continuellement. On peut laisser le chargeur (avec un bloc-piles 
insere) raccorde a une prise tant que le voyant rouge reste allume; le 
chargeur maintient alors la charge du bloc-piles afin que ce dernier soit 
pret a etre utilise. Un bloc-piles perd graduellement sa charge s'il n'est 
pas garde dans le chargeur. Un bloc-piles n'etant pas maintenu en 
mode de tenue de charge devra probablement etre recharge avant son 
utilisation. Un bloc-piles peut graduellement perdre sa charge s'il est 
laisse dans un chargeur qui n'est pas enfiche dans une source 
d'alimentation a courant alternatif appropriee. 

L EXECUTION de BATTERIE 

L'EXECUTION de BATTERIE que quelques chargeurs ont un 



dispositif de mise au point optimalise I'execution de paquet de 
batterie. Votre chargeur peut fournir automatique Accordent-Up™ 
le mode ou manuel (c.-a-d. bouton de poussee) Accordez-Up™ le 
mode. Pour I'information sur ce dispositif, voir s'il vous plait la 
section appropriee ci-dessous. Puisque les batteries detruisent 
lentement leur charge quand elles ne sont pas sur le chargeur, le 
meilleur endroit pour garder votre paquet de batterie est sur le 
chargeur a tous les temps. 

L 'utilisation automatique Accordent-Up™ 

L'utilisation automatique Accordent-Up™ le mode que les 
automatiques Accordent-Vers le haut le mode egalisent ou 
equilibrent les differentes cellules dans le paquet de batterie lui 
permettant de fonctionner a la capacite maximale. Des paquets de 
batterie devraient etre accordes vers le haut apres que chaque 
1 0eme cycle de charge/decharge ou toutes les fois que le paquet ne 
fournit plus la meme quantite de travail. Pour utiliser le mode 
automatique de mise au point, placez simplement le paquet de 
batterie dans le chargeur et laissez-le pendant au moins huit heures. 
Le chargeur fera un cycle par les modes suivants. 

1 . La lumiere rouge clignotera sans interruption indiquant que le 
cycle d'une heure de charge a commence. 

2. Quand le cycle d'une heure de charge est complet, la lumiere 
restera en fonction sans interruption et ne clignotera plus. Ceci 
indique que le paquet est entierement charge et peut etre utilise 
a ce moment. 

3. Toutes les fois que le paquet est laisse dans le chargeur apres 
que la charge d'une heure initiale, le chargeur commence 
I'automatique Accordez-Vers le haut le mode. Ce mode continue 
jusqu'a 8 heures ou jusqu'aux differentes cellules dans le paquet 
de batterie sont egalises. Le paquet de batterie est operationnel 
et peut etre retire a tout moment pendant Accordent-Vers le haut 
le mode. 

4. Une fois les automatiques Accordent-Vers le haut le mode sont 
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complets la transition de volonte de chargeur a une charge 
d'entretien ; aucun voyant de signalisation ne montre 
I'accomplissement de I'Autom. 

Mode rechargement (Tune-Up MC ) 

Le mode rechargement (Tune-Up MC ) sert a egaliser ou a equilibrer 
chaque cellule du bloc-piles lors de son cycle de capacite limite; le 
cycle total dure 8 heures. Le bloc-piles doit etre recharge chaque 
semaine, apres 10 ou 20 cycles de charge / de decharge ou lorsque 
la capacite du bloc-piles commence a diminuer. 

1 . Pour recharger le bloc-piles, placer les piles dans le chargeur de 
la maniere habituelle. Le voyant rouge clignotera continuellement, 
indiquant que le cycle de charge est amorce. 

2. On peut enfoncer le bouton Tune-Up MC a n'importe quel moment 
une fois la charge amorcee. Le voyant rouge s'eteindra 
momentanement, clignotera trois fois brievement puis restera 
allume, indiquant que le chargeur est en mode rechargement. 

3. Une fois le cycle de rechargement termine, le voyant restera 
allume, indiquant que le bloc-piles est completement recharge; on 
peut alors le reutiliser ou le laisser dans le chargeur. 

4. Si on selectionne le mode de rechargement mais qu'on change 
d'idee par la suite, retirer les piles du chargeur. Attendre 5 
secondes, puis reinserer la pile afin d'amorcer le cycle de charge 
normal. 

Notes importantes concernant le 
chargement 

1 . Afin de maximiser la duree de vie du bloc-piles et d'assurer son 
rendement optimal, le charger a la temperature ambiante, soit entre 
18 et 24 °C (65 et 75 T). Afin d'eviter d'endommager le bloc-piles, 
il est important de NE PAS le charger a des temperatures 
inferieures a +4,5 °C (+40 °F) ou superieures a +40,5 °C (105 T). 

2. Le chargeur et le bloc-piles peuvent devenir chauds au toucher lors 
du chargement. Ceci est normal et n'indique pas la presence d'un 
probleme. 



3. Si le bloc-piles ne se charge pas normalement, il faut : (1) verifier 
I'alimentation de la prise en y enfichant une lampe ou un appareil, 
(2) s'assurer que la prise ne soit pas raccordee a un interrupteur qui 
coupe le courant lorsqu'on eteint les lumieres, (3) placer le chargeur 
et le bloc-piles dans un endroit ou la temperature ambiante est 
environ 18 a 24 °C (65 a 75 °F) ou, si le probleme persiste, (4) 
retourner I'outil, le bloc-piles et le chargeur au centre de service de 
sa region. 

4. Le bloc-piles doit etre recharge lorsqu'il ne produit pas suffisamment 
de courant pour permettre a I'utilisateur de travailler normalement. 
On doit CESSER de I'utiliser dans de telles conditions et suivre la 
methode de chargement. On peut aussi charger en tout temps un 
bloc-piles partiellement decharge sans nuire a son fonctionnement. 

INDICATEURS D'ANOMALIE. Les chargeurs DeWALT sont concus 
pour detecter certains problemes pouvant etre relies aux bloc-piles. 
Ces problemes sont indiques par le clignotement rapide du voyant 
rouge et, dans le cas des chargeurs de 15 minutes, par un signal 
sonore continu. Si un tel probleme survient, reinserer le bloc-piles dans 
le chargeur. Si le probleme persiste, remplacer le bloc-piles afin de 
determiner si le chargeur fonctionne bien. Si le bloc-piles de rechange 
se charge correctement, cela signifie que le bloc initial est defectueux 
et qu'on doit le retourner a un centre de service afin qu'il puisse etre 
recycle. Si le bloc-piles neuf affiche le meme probleme que le bloc 
initial, on doit faire verifier le chargeur a un centre de service autorise. 

DIRECTIVES CONCERNANT LE NETTOYAGE DU CHARGEUR 
A AVERTISSEMENT : debrancher le chargeur de la prise murale a 
courant alternatif avant de proceder au nettoyage. Eliminer la salete 
et la graisse s'etant accumulees a I'exterieur du chargeur au moyen 
d'un linge propre et d'une brosse douce non metallique; ne pas utiliser 
de solution nettoyante ni d'eau. 
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POIGNEE DE 
TRANSPORT 



BLOC- 
PILES 



BOUTON DE REGLAGE DE LA TETE PIVOTANTE 

TETE PIVOTANTE 
A DEUX 
POSITIONS 
FIOLE DE 
NIVEAU 
TETE 




BOUTON DE 
NIVELLEMENT 
DE LA BASE 

LEVIER DE REGLAGE I 
LA TETE PIVOTANTE A 

DEUX POSITIONS 
BOUTON DE REGLAGE A PIGNON ET CREMAILLERE 



PIVOTANTE 

BOUTON DE 
NIVELLEMENT 

SUPPORT 
MURAL 



VERROU DU 
SUPPORT 
MURAL 



EVITER LEXPOSITION AUX 
RAYONNEMENTS LASER EMIS PAR CES 
OUVERTURES 

DANGER 
RAYONNEMENTS LASER 
EVITER LES RISQUES D'EXPOSITION OCULAIRE 

PUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE 
<5MW A 633-670 NM 




THIS PRODUCT COMPLIES WITH 
THE APPLICABLE RE 
0F2ICFF, PAP.TS1D40.10 



PRODUIT A LASER DE CLASSE IMA 



CE PRODUIT EST CONFORME AUX EXIGENCES 
PERTINENTES DES SECTIONS 1040.10 ET 
1040.11, PARTIE 21 DU CODE OF FEDERAL 
REGULATIONS DES ETATS-UNIS. 



Mesures de securite relatives au laser 
rotatif 

Le laser rotatif sans fil DW073 est repertories en 
tant que PRODUIT A LASER DE CLASSE Ilia; 
il est conforme aux exigences pertinentes 
contenues au chapitre 21 du Code of Federal 
Regulations (ou CFR) des Etats-Unis etablies par les organismes 
americains suivants : le Department of Health, Education and Welfare, 
le Food and Drug Administration et le Center for Devices and 
Radiological Health. 

A DANGER : CE PRODUIT EMET DES RAYONNEMENTS LASER. NE 
JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT LE FAISCEAU LASER. 

■ NE PAS utiliser un dispositif optique pour examiner le faisceau 
laser. 

■ Placer le laser de maniere a ce qu'il soit juste au-dessus ou en- 
dessous de la hauteur des yeux. 

■ NE PAS demonter I'outil laser; ce dernier ne comprend aucune 
piece interne destinee a etre entretenue par I'utilisateur. 

■ Lorsque le laser doit etre utilise au-dessus de la tete ou a bout de 
bras, on doit toujours I'accrocher au plafond au moyen d'un crochet 
prevu a cette fin ou d'un dispositif semblable en plus d'utiliser un 
support mural afin de s'assurer qu'il soit bien retenu au mur. Pour 
obtenir de plus amples renseignements a ce sujet, consulter la 
section « Installation au mur » du present manuel. 

■ L'utilisation de procedures, de commandes ou de reglages autres 
que ceux precises aux presentes pourrait entramer des risques 
d'exposition aux rayonnements laser. 

■ NE PAS modifier le laser de quelque maniere que ce soit afin 
d'eviter les risques d'exposition aux rayonnements laser. 

■ Les operations de reparation et d'entretien doivent etre effectuees 
dans un centre qualifies seulement. 

■ NE PAS autoriser les enfants a utiliser le laser. 
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■ NE PAS utiliser le laser en presence d'un enfant. 

■ NE PAS retirer les etiquettes d'avertissement affixees sur I'outil. 

■ Selon les conditions d'utilisation de I'outil, il pourrait s'averer 
necessaire d'afficher I'etiquette d'avertissement « DANGER » fourni 
avec ce produit. 

Conseils d'utilisation 

■ S'assurer que la pile soit completement chargee; le temoin a DEL 
clignote lorsqu'on doit la recharger. 

■ Afin de prolonger la duree de vie de la pile, mettre I'outil hors 
tension des que le faisceau laser n'est plus utilise. 

■ Etalonner frequemment I'outil afin d'en assurer la precision. Pour ce 
faire, consulter la section « Verification de I'etalonnage » du present 
manuel. 

• Avant de proceder au nivellement du laser, s'assurer qu'il soit 
depose sur une surface relativement plane. 

■ Plus les bulles a I'interieur du flacon sont centrees, plus le faisceau 
laser sera precis. 

■ Le laser DeWALT est muni de deux diodes laser, installees cote a 
cote, qui procurent un faisceau hautement visible lorsque la tete est 
en rotation. 

■ Toujours considerer le centre du trait ou du point obtenu par le laser 
pour effectuer une marque. 

■ Installer le laser au centre de la zone de travail afin d'en ameliorer 
la distance et la precision. 

■ Lorsqu'on installe le laser sur un trepied ou au mur, on doit 
s'assurer qu'il soit fixe solidement. 

■ Lorsqu'on utilise le laser a I'interieur, une vitesse de rotation de la 
tete pivotante plus lente produira un faisceau plus clair, tandis 
qu'une vitesse plus rapide procurera un faisceau plus continu. 

■ On peut accroTtre la visibility du faisceau laser ou mieux cerner ce 
dernier en portant les verres d'accentuation a laser fournis ou en 



utilisant la carte indicatrice de cibles a laser. 

■ On peut transferer rapidement et aisement un point laser en 
toumant le bouton de reglage manuel situe sur le dessus de la tete 
pivotante. Consulter la section « Commande de la tete pivotante » 
pour obtenir plus de renseignements a ce sujet. 

■ Les variations de temperatures extremes peuvent occasionner le 
mouvement des pieces internes et nuire a la precision de I'outil. 
On recommande done de verifier souvent cette derniere lorsqu'on 
utilise I'outil. 

■ Si on utilise le detecteur laser numerique de DeWALT, on doit placer 
la commande de vitesse variable du laser a la position la plus 
elevee (600 tr/min). 

■ L'outil est dote d'un detecteur d'impact servant a avertir I'utilisateur 
si I'outil a ete deplace apres son installation. 

■ Si I'outil subit une chute ou s'il est renverse lorsqu'on I'installe sur 
un trepied, on doit en faire verifier le systeme d'etalonnage dans 
un centre de service qualifie avant de I'utiliser de nouveau. 

Installation et retrait du bloc-piles 

REMARQUE : s'assurer que le bloc-piles soit completement charge. 
Pour installer le bloc-piles dans le laser rotatif, faire pivoter la plaque 
d'adaptation (A) dotee du logement prevu pour un bloc-piles de 9,6, de 
12 ou de 14,4 volts (B) ou pour un bloc-piles de 18 volts (C); aligner le 
logement avec les elements de contact des piles (ces derniers doivent 
etre orientes vers I'interieur), puis glisser le bloc-piles fermement dans 
le laser rotatif jusqu'a ce qu'on entende un declic indiquant qu'il est 
bien enclenche. 

Pour retirer le bloc-piles de I'outil, appuyer legerement sur le bloc-piles, 
puis sur les boutons de degagement et tirer fermement le bloc-piles 
hors de son compartiment au moyen de la tige d'ejection (D) prevue a 
cette fin. Pour recharger le bloc-piles, I'inserer dans le chargeur selon 
les directives contenues dans la section concernant le chargeur du 
present manuel. 
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Panneau de commande 

Le panneau de commande comprend I'interrupteur de marche-arret / 
vitesse variable, I'indicateur de decharge ainsi que les boutons de 
commande du detecteur d'impact et les temoins a DEL. 
Pour mettre le laser en marche, on doit : 

■ inserer le bloc-piles completement charge dans le logement 
approprie de la plaque d'adaptation en s'assurant qu'il soit bien 
enclenche; 

■ tourner le bouton marche-arret (A) vers la droite pour faire 
fonctionner le laser. Les deux diodes laser se mettent alors en 
marche et le temoin d'alimentation a DEL (B) s'allume. La tete 
pivotante demeure immobile si on ne tourne le bouton que d'un 
quart de tour, puis se met a tourner a mesure qu'on pousse le 
bouton de vitesse variable vers la droite. La vitesse de rotation de 
la tete pivotante varie entre 0 et 600 
tr/min. Le temoin d'alimentation a DEL 
reste allume tant que I'interrupteur est 
en position de marche et que la pile est 
chargee. 

Indicateur de decharge du bloc-piles 

L'outil DW073 est muni d'un indicateur de 
decharge de piles. Un temoin a DEL 
clignotant indique quand le bloc-piles doit 
etre recharge. Toutes les autres fonctions 
electroniques de l'outil seront mises hors 




tension, y compris les diodes laser. Pour 
recharger le bloc-piles, suivre les 
directives contenues dans le present 
manuel. 
Arret du laser 

Pour arreter le laser, tourner le bouton 
marche-arret vers la gauche jusqu'a ce 
qu'on entende un declic; les diodes laser 
sont ainsi mises hors tension et le 
temoin d'alimentation a DEL s'eteint. 

VITESSES DE ROTATION 

La commande de vitesse variable peut servir a mieux voir ou a mieux 
cerner le faisceau laser. Plus la vitesse est lente, plus le faisceau est 
clair, et plus la vitesse est rapide, plus le faisceau est continu. Le laser 
doit fonctionner a HAUTE vitesse (600 tr/min) lorsqu'on I'utilise avec un 
detecteur laser numerique. 

Remarque : vitesse lente = faisceau clair; vitesse rapide = faisceau 
continu. 

Detecteur d'impact 

Le laser rotatif sans fil DW073 est muni d'un DETECTEUR D'IMPACT 
qui sert a avertir I'utilisateur lorsque le niveau laser a ete deplace apres 
avoir ete installe et nivele. Utilise correctement, ce dispositif peut aider 
a accroTtre la precision de l'outil en assurant la stabilite horizontale et 
verticale de l'outil tout au long du travail. L'indicateur d'impact n'EST 
PAS UN INDICATEUR DE DEFAUT DE NIVELLEMENT et n'avertit 
done pas I'utilisateur lorsque le laser est hors niveau (a moins que ce 
dernier se soit deplace). II est done important de verifier frequemment 
les positions horizontale et verticale de l'outil afin d'en assurer la 
precision. 

COMMANDES DU DETECTEUR D'IMPACT 

Le detecteur d'impact est actionne lorsque le laser est en marche. Les 
commandes permettent de selectionner I'un des deux modes de detection 
decrits ci-dessous. 
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MODE DE DETECTION NO 1 

TEMOIN A DEL CLIGNOTANT SEULEMENT 

Inserer une pile completement chargee dans I'outil, puis tourner le 
bouton a la position de marche; le detecteur est automatiquement 
actionne. 

■ Mettre le laser de niveau afin d'etablir un point de reference. 

■ Selectionner la vitesse de rotation. 

■ Si le niveau laser est deplace, le temoin d'avertissement a DEL (E) 
se met a clignoter afin d'avertir I'utilisateur. 

■Verifier la position du laser en le comparant au point de reference 
avant de poursuivre les travaux; remettre de niveau, le cas echeant. 

■Appuyer sur le bouton de reenclenchement du detecteur d'impact (F) 
pour arreter le clignotement du temoin a DEL et reactiver la fonction 
de detection. 

MODE DE DETECTION NO 2 

TEMOIN D'AVERTISSEMENT A DEL CLIGNOTANT, DIODES 
LASER CLIGNOTANTES ET ARRET DE ROTATION 

Inserer une pile completement chargee, puis tourner le bouton a la 
position de marche; le detecteur est automatiquement actionne. 

■ Mettre le laser de niveau afin d'etablir un point de reference. 

■ Selectionner la vitesse de rotation. 

■ Appuyer sur le bouton de reglage du detecteur d'impact (C) pour 
actionner le deuxieme mode de detection; le temoin a DEL (D) 
s'allumera. 

■ Si le niveau laser est deplace, le temoin d'avertissement a DEL (E) 
et les deux diodes laser se mettent a clignoter, et la tete laser arrete 
de tourner, le cas echeant. 

■ Verifier la position du laser en le comparant au point de reference 
avant de poursuivre les travaux; remettre de niveau, le cas echeant. 

■ Appuyer sur le bouton de reenclenchement du detecteur d'impact 
(F) pour arreter le clignotement du temoin a DEL (bien qu'il reste 
allume) et reactiver la fonction de detection; les diodes laser 



arreteront de clignoter et la tete laser recommencera a tourner, le 
cas echeant. 

Pour reactiver le mode de detection no 1 , appuyer de nouveau sur le 
bouton de reglage du detecteur d'impact (C). Le temoin a DEL (D) 
s'eteindra, indiquant que le laser est revenu au mode de detection no 1 . 

Tete pivotante a deux positions 

Cet outil est muni d'une tete pivotante a deux positions permettant un 
reglage rapide et aise lorsqu'on effectue 
des travaux. La tete pivotante a deux 
positions permet en effet de positionner le 
laser en vue de realiser un alignement 
horizontal ou vertical ou encore, de regler 
le laser afin de I'utiliser avec le support 
mural integre. Cette caracteristique sert 
a verrouiller le niveau laser dans I'une ou 
I'autre des deux positions 
predetermines (horizontale ou verticale) 
au moyen d'une cheville d'arret a ressort. 
Afin de regler la position de la tete laser, 
on doit suivre les directives suivantes : 

1 . Situer le levier de reglage de la tete pivotante a deux positions (A) 
sur le cote du niveau laser, pres de I'etiquette d'avertissement « 
DANGER »». 

2. Pour faire pivoter la tete laser, deplacer le levier de reglage 
d'environ un quart de tour afin de degager la cheville d'arret a 
ressort retenant la tete. On doit EVITER de degager completement 
le levier afin de ne pas endommager la cheville; le levier est concu 
pour pouvoir liberer la tete pivotante lorsqu'il n'est souleve que 
d'un quart de tour. 

3. Une fois le levier souleve d'environ un quart de tour d'une main, 
faire pivoter la tete laser d'environ 90 s de I'autre main, jusqu'a ce 
qu'elle se bloque. 

4. Relacher le levier de reglage, en s'assurant que la cheville d'arret 
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a ressort soit bien enclenchee; la tete laser devrait etre bien fixee 
et prete a utiliser. 

5. Suivre les directives concernant le reglage du laser en position 
horizontal ou verticale. Pour positionner I'outil en vue de I'utiliser 
sur un mur, consulter la section « Installation au mur » du present 
manuel. 

6. Pour remettre la tete laser en position initiale, reprendre les etapes 
de 2 a 4 decrites ci-dessus. 

Installation au sol, au mur ou sur trepied 

Les accessoires du laser rotatif sans fil DW073 sont integres dans la 
base de I'outil, permettant d'installer ce dernier rapidement et aisement 
sur un trepied, de le placer directement sur le sol ou de le fixer au mur 
(pour installer une retombee de plafond ou pour proceder a des 
travaux de nivellement). 

Installation sur trepied 

1. Deposer le trepied sur une surface plane ( , 

et de niveau et le regler a la hauteur 
voulue. 

2. Fixer solidement le laser sur la base du 
trepied en vissant le bouton filete (A) du 
trepied dans la douille filetee de 1 6 x 279 
mm (5/8 x 11 po) situee sur la partie 
inferieure du niveau laser. REMARQUE 
: s'assurer que le trepied qu'on prevoit 
utiliser comprend une douille filetee de 16 x 279 mm (5/8 x 11 po). 

3. Au moyen du levier de reglage de la tete pivotante a deux positions, 
faire pivoter la tete laser jusqu'a la position horizontale ou verticale 
voulue. 

4. Suivre les directives concernant le reglage du laser en position 
horizontale ou verticale. 

5. Mettre le laser en marche et regler la vitesse de rotation et les 
commandes de facon appropriee. 





Installation au sol 

On peut deposer le niveau laser directement au sol en vue de realiser 
des alignements en position horizontale ou verticale. Pour ce faire, on 
doit suivre les directives decrites ci-dessous : 

1 . Deposer le laser sur une surface relativement plane et de niveau. 

2. Au moyen du levier de reglage de la tete pivotante a deux positions 
(A), faire pivoter la tete laser jusqu'a la position horizontale ou 
verticale voulue. 

3. Stabiliser et mettre I'outil de niveau, le cas 
echeant, au moyen du bouton de 
nivellement de la base (B) situe sous le 
bloc-piles. 

4. Pour obtenir un niveau vertical, on peut 
utiliser un repere pour positionner le laser 
et effectuer le reglage de precision au 
moyen des commandes a pignon et 
cremaillere de la base. CONSEIL : on 
recommande de mettre le laser en 
marche et de faire tourner la tete pour 
effectuer la marque. Le bouton de 




9 
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verrouillage a pignon et cremaillere (D) est un dispositif semblable 
a un ecrou a oreilles, c'est-a-dire qu'elle permet de verrouiller et de 
deverrouiller la ferrure retenant la base coulissante. On peut tourner 
le bouton de reglage a pignon et cremaillere (C) de maniere a faire 
glisser I'outil vers I'avant ou vers I'arriere. CONSEIL: on 
recommande de retenir fermement la base du laser lorsqu'on 
effectue les reglages au sol. 

5. Suivre les directives concernant le reglage du laser en position 
horizontale ou verticale. 

.6 Mettre le laser en marche (si cela n'a pas deja ete fait) et regler la 
vitesse de rotation et les commandes de facon appropriee. 

Installation au mur 

Le laser rotatif sans fil DW073 est muni d'un support mural integre 
permettant de fixer I'outil a un rail mural, pour installer un plafond 
insonorisant ou pour realiser des travaux de nivellement particuliers. 
Pour installer I'outil au mur, on doit suivre les directives suivantes : 
A MISE EN GARDE : avant de fixer le niveau laser a un rail mural, on 
doit s'assurer que ce dernier soit solidement assujetti au mur. 

1 . Au moyen du levier de reglage de la tete pivotante a deux positions, 
faire pivoter la tete laser en position verticale. 

2. Faire pivoter completement I'outil de maniere a orienter le bloc-piles 
vers le bas de I'outil, afin de pouvoir fixer le support mural au rail 
(voir illustration). 

3. Placer I'echelle de mesure de la base devant soi, puis tourner le 
bouton de verrouillage du support mural (A) vers soi afin d'en ouvrir 
les machoires. Fixer ces dernieres autour du rail puis replacer le 
bouton de verrouillage afin de refermer les machoires sur le rail. 
S'assurer que le bouton de verrouillage soit fermement verrouille 
avant de continuer. 

^ MISE EN GARDE : lorsqu'on utilise un support mural, toujours 
accrocher le niveau laser au plafond au moyen du crochet prevu a 
cette fin ou d'un dispositif semblable afin de s'assurer qu'il soit bien 
retenu au mur. Passer un fil a travers les trous de la cage de 




retournement situee au-dessus du 
bouton de reglage (C) ou de 
verrouillage (D) a pignon et 
cremaillere. On peut aussi utiliser des 
vis ou des clous pour assujettir I'outil 
directement au mur. Les trous (B) 
prevus a cette fin sont situes sur la 
base, pres des echelles de mesure. 

4. On peut regler I'outil verticalement 
jusqu'a la hauteur de decalage appropriee. Pour modifier la 
hauteur, desserrer le bouton de reglage a pignon et cremaillere (D) 
situe a gauche de la tete laser. CONSEIL : on recommande de 
supporter le poids de I'outil au moment de desserrer le bouton de 
verrouillage a pignon et cremaillere. Tourner le bouton de reglage 
a pignon et cremaillere (C) situe a droite de la tete laser afin de 
deplacer le niveau vers le haut ou vers le bas, a la hauteur 
appropriee; effectuer le reglage de precision au moyen de I'echelle 
de mesure de la base. CONSEIL : on recommande de mettre I'outil 
en marche et de faire tourner la tete lorsqu'on regie la hauteur. 
Une fois le laser positionne a la hauteur voulue, serrer le bouton de 
verrouillage a pignon et cremaillere afin de maintenir le reglage. 

5. Positionner I'outil contre le mur au moyen du bouton de nivellement 
(derriere la pile) situe sur la partie inferieure de la base. 

6. Suivre les directives concernant le nivellement du laser. CONSEIL: 
le bouton de nivellement avant commande les mouvements de la 
bulle a I'interieur de la fiole avant, alors que 
le bouton de nivellement lateral commande 
ceux de la bulle a I'interieur de la fiole 
laterale. 

7. Mettre le laser en marche (si cela n'a pas 
deja ete fait) et regler la vitesse de rotation 
et les commandes de facon appropriee. 
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Niveau horizontal 

1. Deposer le laser sur une surface relativement plane et de niveau, 
comme sur un trepied, ou I'installer a un rail mural au moyen du 
support prevu a cette fin. Consulter la section « Installation au mur 
» du present manuel. 

2. Au moyen du levier de reglage de la tete pivotante a deux positions, 
faire pivoter la tete laser jusqu'a la position de nivellement 
permettant de projeter un faisceau de reference horizontal. Lorsque 
la tete est dans cette position, le bouton de reglage de la tete 
pivotante (A) doit pointer vers le haut. 

3. Les boutons de nivellement (B) commandent I'orientation de la tete 
laser sur les plaques metalliques et influencent les mouvements 
de la bulle a I'interieur des fioles (C). Lorsque I'outil est de niveau, 
le bouton de nivellement avant commande les mouvements de la 
bulle a I'interieur de la fiole avant, alors que le bouton de 
nivellement lateral commande ceux de la bulle dans la fiole laterale. 
REMARQUE : les memes regies s'appliquent lorsque I'outil est 
utilise avec le support mural. 

4. Pour mettre le laser de niveau, on doit d'abord centrer les bulles 
dans les fioles avant et laterale. CONSEIL : plus les bulles sont 
centrees avec precision, plus le faisceau de reference horizontal 
sera precis. 

5. Pour mettre le laser de niveau, tourner le bouton de nivellement 
vers la bulle, jusqu'a ce qu'elle soit centree. CONSEIL : pour 
deplacer la bulle contenue dans la fiole avant vers la droite, tourner 
le bouton avant vers la gauche, et pour la deplacer vers la gauche, 
tourner le bouton vers la droite. Suivre la meme procedure pour la 
fiole laterale. 

6. Mettre le laser en marche (si cela n'a pas deja ete fait) et regler la 
vitesse de rotation et les commandes de facon appropriee. 

7. Projeter un plan de reference de niveau en reglant la vitesse de 
rotation selon ses besoins. Remarque : vitesse lente = faisceau 
plus clair; vitesse rapide = faisceau plus continu. 




Niveau vertical 

1 . Deposer le laser sur une surface relativement plane 
et de niveau; I'outil devrait reposer sur la grande 
base situee sous le bloc-piles. Utiliser le bouton de 
nivellement de la base (A), le cas echeant. 

2. Au moyen du levier de reglage de la tete pivotante a 
deux positions, faire pivoter la tete laser jusqu'a la 
position verticale permettant de projeter un faisceau 
de reference vertical. Reglee ainsi, cette derniere 
devrait etre situee directement au-dessus du support mural, et le 
panneau de commande devrait etre oriente vers le haut. 

3. Pour mettre le laser de niveau, on doit centrer la bulle dans la fiole 
de niveau vertical (D). CONSEIL : plus la bulle est centree avec 
precision, plus le faisceau de reference sera precis. 

4. En regardant par-dessus le laser, tourner le bouton de nivellement 
vertical (B) (situe sur le cote de la tete laser pivotante lorsqu'il est 
ainsi oriente) afin de deplacer la bulle a I'interieur de la fiole de 
niveau vertical (D) jusqu'a ce qu'elle soit bien centree. CONSEIL: 
tourner le bouton dans le sens oppose du deplacement requis. 

5. Au moyen du bouton d'alignement vertical du faisceau (C) situe 
pres de la fiole de niveau vertical, regler le plan de reference vertical 
sur la marque. 



MARCHE 
FAIBLE 




COMPARTIMENT 
DE LA PILE 
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6. Mettre le laser en marche (si cela n'a pas deja ete fait) et regler la 
vitesse de rotation et les commandes de facon appropriee. 

7. Projeter un plan de reference vertical en reglant la vitesse de 
rotation selon ses besoins. Remarque : vitesse lente = faisceau 
plus clair; vitesse rapide = faisceau plus continu. 

Bouton de reglage de fa tete pivot ante 

Le laser est muni d'un capuchon servant a proteger la tete pivotante 
contre un endommagement eventuel sur le terrain, et permettant a 
I'utilisateur d'acceder a la tete afin d'orienter manuellement le faisceau 
pour etablir ou transferer une marque. Pour ce faire, on doit suivre les 
directives suivantes : 

L'outil etant hors tension, tourner le bouton de marche-arret d'un quart 
de tour ou moins vers la droite, en s'assurant que les diodes laser 
soient mises en marche mais que la tete pivotante reste immobilisee. 
Si le laser est en position de marche et que la tete tourne, tourner le 
bouton de marche-arret vers la gauche jusqu'a ce que la tete 
s'immobilise. 

Appuyer sur le bouton de reglage (a ressort) de la tete pivotante (A) 
situe sur le dessus du capuchon protecteur afin qu'il entre en contact 
avec la tete laser et le tourner de maniere a orienter le faisceau laser 
dans la direction voulue. 

Puisque le laser comprend deux diodes laser_ 
installees cote a cote, deux points paraTtront sur- 
I'objet sur lequel on projette le faisceau. On peut 
marquer le centre de I'un ou I'autre de ces points. 
NE PAS utiliser le bouton de reglage de la tete 
pivotante lorsque la tete tourne. 
On recommande d'utiliser le mode de detection no 1 
du detecteur d'impact lorsqu'on utilise ce bouton. 
Consulter la section concernant le mode d'emploi du 
detecteur d'impact pour obtenir de plus amples 
renseignements a ce sujet. 




Verres d 'accentuation a laser 

L'ensemble de laser rotatif DeWALT comprend 
une paire de verres d'accentuation a laser 
rouge visant a accroTtre la visibility du faisceau 
laser dans des conditions tres eclairees ou sur 
de grandes distances. On peut utiliser le laser sans ces verres, mais 
ces derniers sont tres pratiques a I'interieur, ou la lentille filtre la lumiere 
ambiante et intensifie le point ou le trait rouge emis par le laser. 
^ MISE EN GARDE : ces verres ne constituent pas des lunettes de 
securite approuvees par ANSI et ne doivent done pas etre portes 
lorsqu'on utilise d'autres types d'outils; ils ne protegent pas non plus 
les yeux contre le faisceau laser. 

A DANGER : NE JAMAIS REGARDER DIRECTEMENT LE 
FAISCEAU LASER, AVEC OU SANS VERRES. 

Carte indicatrice de cibles 

L'ensemble de laser rotatif DeWALT comprend egalement une carte 
indicatrice de cibles a laser servant a localiser et a marquer le faisceau 
laser, ainsi qu'a accroTtre la visibilite du faisceau lorsqu'il traverse la 
carte, laquelle est dotee d'une echelle metrique et imperiale. Le 
faisceau traverse le plastique rouge et se reflete sur le ruban reflecteur 
sur I'envers de la carte. Les aimants fixes sur le dessus servent a 
retenir la carte lorsqu'elle est placee sur un rail de plafond ou sur un 
poteau en acier pour definir le niveau horizontal ou vertical. 

Detecteur laser numerique 

Le detecteur laser numerique DeWALT sert a localiser un faisceau 
laser emis par un laser rotatif dans des conditions tres eclairees ou 
sur de grandes distances. On peut I'utiliser tant a I'interieur qu'a 
I'exterieur, ou le faisceau est difficile a percevoir. On ne doit pas utiliser 
ce dispositif avec des laser non rotatifs. 

Lorsque le faisceau laser traverse le detecteur, ce dernier emet des 
signaux audio et visuel indiquant son emplacement. Ce dispositif 
convient a la plupart des lasers rotatifs couramment vendus sur le 
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marche et comprend une ferrure destinee a le fixer a un tube jaugeur, 
a un poteau de nivellement ou mural ou a un montant. On peut aussi 
monter le detecteur sur un rail de plafond au moyen des aimants situes 
sur le dessus du detecteur. 

Un manuel d'utilisation est fourni avec chaque ensemble de laser 
comprenant un detecteur laser numerique DeWALT; on doit lire et 
comprendre les directives contenues dans ce manuel avant d'utiliser le 
detecteur. 

Applications 

Le laser rotatif sans fil DW073 est un outil polyvalent et precis qu'on 
peut utiliser tant a I'interieur qu'a I'exterieur pour realiser des travaux 
de construction ou de remise a neuf. On peut regler le niveau laser et 
le positionner de maniere a pouvoir realiser de nombreux travaux 
d'alignement horizontal ou vertical. Les renseignements ci-dessous 
expliquent quelques-unes des applications les plus courantes qu'on 
peut realiser avec cet outil, ainsi que les etapes generales a suivre 
pour les accomplir. Ces renseignements ne sont offerts qu'a titre 
indicatif et ne fournissent en consequence pas toutes les procedures a 
suivre. 

Installation au plafond 

1 . Suivre les directives contenues dans le present manuel concernant 
le support mural integre. 

2. Fixer solidement I'outil a un rail mural et regler le laser a la hauteur 
de decalage voulue. 

3. Suivre les directives concernant le nivellement du laser. 
CONSEIL : le bouton de nivellement avant commande les 

mouvements de la bulle a I'interieur de la fiole avant, et le bouton de 
nivellement lateral commande ceux de la bulle dans la fiole laterale. 

4. Mettre le laser en marche (si cela n'a pas deja ete fait) et regler la 
vitesse de rotation et les commandes de facon appropriee. 
Remarque : vitesse lente = faisceau plus clair; vitesse rapide = 
faisceau continu. 



5. Localiser le plan de reference du faisceau laser rotatif au moyen 
de la carte indicatrice de cibles a laser. Fixer la base magnetique de 
la carte a I'intersection des rails du plafond. CONSEIL : on 
recommande de porter les verres d'accentuation a laser pour 
accroTtre la visibility du faisceau laser. 

6. Proceder a la mise a niveau du rail pour installer le plafond. 

Preparation du mur 

1 . Suivre les directives contenues dans le present manuel concernant 
le support au sol integre. 

2. Au moyen du bouton de reglage de la tete pivotante a deux 
positions, faire pivoter la tete pivotante en position verticale. 

3. Placer le laser sur un point de reference prealablement etabli sur le 
sol et regler I'outil au moyen des boutons de reglage a pignon et 
cremaillere. 

4. Suivre les directives concernant le niveau vertical du laser. 

5. Mettre le laser en marche (si cela n'a pas deja ete fait) et regler la 
vitesse de rotation et les commandes de facon appropriee. 
Remarque : vitesse lente = faisceau plus clair; vitesse rapide = 
faisceau plus continu. 

6. Localiser le plan de reference du faisceau laser rotatif et transferer 
la marque au moyen de la carte indicatrice de cibles a laser. 
CONSEIL : on recommande de porter les verres d'accentuation a 
laser pour accroTtre la visibility du faisceau laser. 

7. Proceder au nivellement et a la preparation du mur en transferant 
avec precision les points de reference depuis le sol jusqu'au 
plafond. 

Fondations 

1 . Suivre les directives contenues dans le present manuel concernant 
installation du laser sur un trepied. 

2. Au moyen du bouton de reglage de la tete pivotante a deux 
positions, faire pivoter la tete laser a la position voulue. 
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FAISCEAU 



. ENVIRON 15,2 M (50 PI) ■ 
— PREMIERE SURFACE 




ENVIRON 15,2 M (50 PI). 
DEUXIEME SURFACE — 



FIG. AA - OUTIL ORIENTE VERS LA DROITE 
FAISCEAU - 



. ENVIRON 15,2 M (50 PI) . 
- PREMIERE SURFACE 




ENVIRON 15,2 M (50 PI). 
DEUXIEME SURFACE — 



FIG. BB - OUTIL ORIENTE VERS LA GAUCHE 

3. Suivre les directives concernant le niveau du laser. 

4. Mettre le laser en marche (si cela n'a pas deja ete fait) et regler la 
vitesse de rotation et les commandes de facon appropriee. 
Remarque : si on utilise le detecteur laser 
numerique de DeWALT, on doit placer la commande 
de vitesse variable a la position la plus elevee (600 
tr/ min). 



Installer le detecteur laser numerique DeWALT sur 
la bride de retenue et fixer celui-ci sur un tube 
jaugeur (ou autre dispositif semblable). 
Placer le support a la hauteur voulue afin de 
pouvoir detecter le faisceau du laser rotatif et 
preparer le nivellement de la fondation. 
Proceder au nivellement de la surface destinee a la fondation. 




Construction d'une tettasse 

1 . Suivre les directives contenues dans le present manuel concernant 
installation du laser sur un trepied. 

2. Au moyen du bouton de reglage de la tete pivotante a deux 
positions, faire pivoter la tete laser a la position voulue. 

3. Suivre les directives concernant le niveau du laser. 

4. Mettre le laser en marche (si cela n'a pas deja ete fait) et regler la 
vitesse de rotation et les commandes de facon appropriee. 
Remarque : si on utilise le detecteur laser numerique de DeWALT, 
on doit placer la commande de vitesse variable du laser a la 
position la plus elevee (600 tr / min). 

5. Localiser le faisceau laser rotatif et etablir les marques sur les 
montants au moyen du detecteur laser numerique DeWALT. 

6. Proceder a la preparation et au nivellement des composants de la 
terrasse. 

Entretien 

■ Afin de maintenir la precision de I'outil, le faire verifier frequemment 
afin de s'assurer qu'il soit etalonne correctement. 

■ Les operations d'etalonnage, d'entretien et de reparation peuvent 
etre effectuees dans un centre de service DeWALT. Le contrat 
d'entretien gratuit d'un an offert par DeWALT comprend deux 
etalonnages gratuits. 

■ Apres chaque utilisation, ranger I'outil dans le coffret fourni a cette 
fin. 

■ Ne pas ranger I'outil dans le coffret s'il est mouille. Si tel est le cas, 
le laisser secher a I'air et essuyer les pieces externes au moyen 
d'un chiffon sec et doux. 

■ Ne pas ranger I'outil a des temperatures inferieures a -1 8 Q C (0 Q F) 
ou superieures a 40 S C (1 05 Q F). 

^ NETTOYAGE : les pieces externes en plastique peuvent etre 
nettoyees au moyen d'un chiffon humide et d'un detergent doux. Bien 
que ces pieces soient hautement resistantes aux solvants, on ne doit 
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JAMAIS utiliser de tels produits. Essuyer plutot I'outil et les accessoires 
au moyen d'un chiffon sec et doux avant de le ranger. Ne jamais 
nettoyer le laser au moyen d'air comprime. 

Verification de i'etalonnage 

La presente section contient des directives concernant la verification 
de I'etalonnage sur place du laser rotatif DeWALT. Cette operation ne 
remplace aucunement les etalonnages professionnels effectues dans 
un centre de service DeWALT. 

Ces directives servent a guider I'utilisateur qui tenterait de definir I'un 
des trois types de defaut de nivellement possible. 

■ Defaut d'inclinaison : s'assurer que la tete soit parfaitement de 
niveau lorsqu'elle tourne. 

■ Defaut de cone : s'assurer que les faisceaux laser ne soient pas 
places en angle par rapport a la tete laser. 

■ Defaut de verticale : verifier la bulle a I'interieur de la fiole de 
niveau vertical. 

DEFAUTS D'INCLINAISON 

Verification du niveau horizontal du laser en vue d'effectuer une 
correction de I'avant a I'arriere. 

■ Installer un trepied a mi-distance entre deux surfaces verticales, a 
environ 30 m (1 00 pi) de distance I'une de I'autre. 

■ Installer I'outil sur le trepied de maniere a en orienter I'avant et 
I'arriere vers les deux surfaces verticales (voir la page suivante). 

■ Mettre I'outil de niveau conformement aux procedures decrites a la 
section « Niveau horizontal >> du present manuel. 

Verification rapide : 

1 . Comparer la position des bulles a I'interieur des fioles avant et 
arriere (fig. AA). 

2. Si les bulles des deux fioles ne se trouvent pas a peu pres dans la 
meme position (c'est-a-dire, si elles ne sont pas bien centrees), 
faire etalonner le laser rotatif dans un centre de service DeWALT. 



■ Mettre I'appareil en marche afin d'actionner les lasers et les faire 
tourner. 

■ Marquer le centre du faisceau sur la premiere surface. Si le 
faisceau n'est pas tres visible, utiliser les verres d'accentuation a 
laser, la carte indicatrice de cibles ou le detecteur laser numerique 
DW0732 (optionnel). 

■ Marquer le centre du faisceau sur la deuxieme surface. 

■ Desserrer la vis retenant I'outil au trepied, sans retirer ce dernier. 

■ Faire pivoter I'outil de 1 80 ~ (fig. BB). 

■ Mettre I'outil de niveau une deuxieme fois, conformement aux 
procedures decrites dans la section « Niveau horizontal » du 
present manuel. 

■ Mettre I'appareil en marche afin d'actionner les lasers et les faire 
tourner. 

■ Marquer le centre du faisceau sur la premiere surface. 

■ Marquer le centre du faisceau sur la deuxieme surface. 

■ Mesurer I'ecart entre les marques sur la premiere surface. 

■ Mesurer I'ecart entre les marques sur la deuxieme surface. 

■ L'ecart entre les marques de la premiere surface doit etre egal a 
celui des marques de la deuxieme surface, sans quoi, le defaut se 
situe au niveau de I'installation ou de la marque effectuees par 
I'utilisateur. 

■ Si I'ecart entre les marques de la premiere surface mesure 6 mm 
(1/4 po) ou moins, le laser est bien etalonne. 

■ Si I'ecart entre les marques de la premiere surface est superieur a 
6 mm (1/4 po), le laser doit etre etalonne dans un centre de service 
DeWALT. 

Verification du niveau horizontal du laser en vue d'effectuer une 
correction d'un cote a I'autre 

■ Installer un trepied a mi-distance entre deux surfaces verticales, a 
environ 30 m (100 pi) de distance I'une de I'autre. 
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Installer I'outil sur le trepied de maniere a en orienter les cotes vers 

les deux surfaces verticales (voir la page suivante). 

Mettre I'outil de niveau conformement aux procedures decrites a la 

section « Niveau horizontal » du present manuel. 

Mettre I'appareil en marche afin d'actionner les lasers et les faire 

tourner. 

Marquer le centre du faisceau sur la premiere surface. Si le 
faisceau n'est pas tres visible, utiliser les dispositifs enumeres 
precedemment. 

Marquer le centre du faisceau sur la deuxieme surface. 
Desserrer la vis retenant I'outil au trepied, sans retirer ce dernier. 
Faire pivoter I'outil de 1 80 Q . 

Mettre I'outil de niveau une deuxieme fois, conformement aux 
procedures decrites dans la section « Niveau horizontal » du 
present manuel. 

Mettre I'appareil en marche afin d'actionner les lasers et les faire 
tourner. 

Marquer le centre du faisceau sur la premiere surface et mesurer 
I'ecart entre les marques. 

Marquer le centre du faisceau sur la deuxieme surface et mesurer 
I'ecart entre les marques. 

L'ecart entre les marques de la premiere surface doit etre egal a 
celui des marques de la deuxieme surface, sans quoi, le defaut se 
situe au niveau de I'installation ou de la marque effectuees par 
I'utilisateur. 

Si I'ecart entre les marques de la premiere surface mesure 6 mm 

(1/4 po) ou moins, le laser est bien etalonne. 

Si I'ecart entre les marques de la premiere surface est superieur a 

6 mm (1/4 po), le laser doit etre etalonne dans un centre de service 

DeWALT. 



VERIFICATION DU DEFAUT DE CONE 

■ Le laser rotatif DeWALT est dote de deux diodes laser. II est peu 
probable que les diodes se soient deplacees de facon identique. La 
meilleure facon de verifier s'il existe un defaut de cone est de 
comparer les deux faisceaux lasers. 

■ Mettre I'outil de niveau une deuxieme fois, conformement aux 
procedures decrites dans la section « Niveau horizontal » du 
present manuel. 

Verification rapide : 

■ Mettre I'appareil en marche afin d'actionner les lasers et les faire 
tourner. 

■ Un seul faisceau rouge devrait etre visible sur une surface verticale; 
si deux faisceaux sont visibles, I'outil doit etre etalonne dans un 
centre de service DeWALT. 

■ Mettre I'outil en marche de maniere a ce que les lasers soient 
actionnes mais que la tete ne tourne PAS. 

■ Au moyen du bouton de reglage de la tete pivotante, faire pivoter 
la tete de maniere a ce que les lasers projettent deux points sur une 
surface verticale situee a environ 7,5 m (25 pi) de distance. 

■ Comparer la position verticale du centre de chaque faisceau laser. 
Les centres doivent etre situes a 2,4 mm (3/32 po) ou moins I'un 
de I'autre (a la verticale). 

■ Si I'ecart entre les centres est superieur a 2,4 mm (3/32 po) (a la 
verticale), on doit faire etalonner le laser rotatif dans un centre de 
service DeWALT. 

DEFAUT DE VERTICALE 

■ Installer un trepied a environ 7,5 m (25 pi) d'une surface verticale. 

■ Installer I'outil sur le trepied. 

■ Placer la tete laser en position verticale conformement aux 
procedures decrites dans la section « Tete pivotante a deux 
positions » du present manuel. 
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■ Pendre un fil a plomb sur la surface. 

■ Mettre I'outil de niveau conformement aux directives contenues 
dans la section « Niveau vertical » du present manuel. 

■ Mettre I'appareil en marche afin d'actionner les lasers et les faire 
tourner. 

■ Faire pivoter I'outil sur le trepied de maniere a ce que le faisceau 
soit aligne avec le fil a plomb. 

■ S'assurer que le laser soit toujours de niveau. 

■ Si le faisceau est aligne avec le fil a plomb, I'etalonnage est precis. 

■ Si le faisceau n'est pas aligne avec le fil a plomb, on doit faire 
etalonner le laser rotatif dans un centre de service DeWALT. 

Accessoires 

Les accessoires recommandes pour cet outil sont vendus separement 
aux centres de service autorises. 

^ MISE EN GARDE : I'usage d'un accessoire non recommande peut 
presenter un danger. 

Pour obtenir de I'aide concernant I'achat d'un accessoire, veuillez 
communiquer avec DeWALT Industrial Tool Company, 701 East Joppa 
Road, Baltimore, MD 21286 aux Etats-Unis, ou composer le 1 800 
433-9258. Visiter notre site Web au www.dewalt.com pour consulter 
notre catalogue. 

Important 

Pour assurer la SECURITE et la FIABILITE de cet outil, toutes les 
operations de reparation, d'entretien et de reglage doivent etre 
effectuees par un centre de service autorise ou qualifies; seules des 
pieces de rechange identiques doivent etre utilisees. 

Garantie complete d'un an 

DeWALT garantit les outils industriels a service intensif contre tout 
defaut de materiau ou de fabrication pour une periode d'un an a 
compter de la date d'achat; le produit defectueux sera repare sans 
frais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les reparations 



couvertes par la presente garantie, composer le 1 800 433-9258. Cette 
garantie ne s'applique pas aux accessoires et ne vise pas les 
dommages causes par des reparations effectuees par un tiers. Elle 
confere des droits legaux particuliers a I'acheteur, mais celui-ci pourrait 
aussi beneficier d'autres droits differant d'un territoire a I'autre. 
En plus de la presente garantie, la 

GARANTIE SANS RISQUE DE 30 JOURS EN CAS DE NON- 
SATISFACTION 

s'applique egalement aux outils DeWALT. 

Si vous n'etes pas entierement satisfait(e) du rendement de I'outil 
industriel a service intensif DeWALT, il suffit de le retourner au vendeur 
participant dans les 30 jours pour obtenir un remboursement integral. 
Retourner I'outil au complet en payant le transport a I'avance; une 
preuve d'achat peut etre requise. 
REMPLACEMENT GRATUIT DE L'ETIQUETTE 
Si vos etiquettes d'avertissement deviennent illisibles ou sont 
manquantes, composez le 1 -800-4-DeWALT pour obtenir une etiquette 
de remplacement gratuite. 

CONSERVER LES PRESENTES 
DIRECTIVES EN VUE DE LEUR 
UTILISATION FUTURE 
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Guide de depannage 

Le but du present guide est d'aider I'utilisateur a determiner la raison 
pour laquelle le laser ne fonctionne pas comme il se doit. II contient 
quelques-unes des questions les plus frequemment posees ainsi que 
des conseils pratiques. Si certaines questions concernant le laser 
DeWALT demeurent toujours sans reponse une fois la lecture du guide 
et du manuel d'utilisation terminee, on peut composer la ligne 
d'assistance sans frais au 1 800 433-9258 ou visiter I'un des centres 
de service DeWALT. 

LA PILE N'EST PAS BIEN ENCLENCHEE 

Consulter la section concernant le bloc-piles du present manuel. 

LE LASER REFUSE DE SE METTRE EN MARCH E 

S'assurer que la pile soit completement chargee et qu'elle soit bien 
inseree dans I'outil. 

CONSEIL : consulter la section concernant le bloc-piles du present 
manuel. Tourner le bouton marche-arret / vitesse variable vers la droite 
pour mettre I'appareil sous tension. CONSEIL : consulter la section « 
Panneau de commande >> du present manuel. Si le probleme persiste, 
emporter I'outil a un centre de service DeWALT. 

UNE FOIS LE LASER EN MARCHE, LA TETE PIVOTANTE 
PROJETTE DEUX POINTS LASER 

Le laser rotatif sans fil DW073 est muni de deux diodes laser installees 
cote a cote, lesquelles permettent d'eviter les points morts susceptibles 
d'etre causes par le capuchon protecteur situe sur la tete pivotante, 
tout en permettant a la tete rotative de produire un faisceau plus clair. 

LA TETE PIVOTANTE PROJETTE DEUX TRAITS LASER 

L'outil doit etre emporte a un centre de service DeWALT aux fins d'un 
etalonnage. 

LE TEMOINA DEL CLIGNOTE, LA TETE PIVOTANTE S'EST 
IMMOBILISEE ET LES DIODES LASER SE SONT ARRETEES 

Le bloc-piles doit etre recharge. CONSEIL : consulter la section 



concernant le bloc-piles et la methode de chargement dans le present 
manuel. 

LE TEMOIN D'AVERTISSEMENT A DEL DU DETECTEUR 
D'IMPACT CLIGNOTE 

Consulter la section « Detecteur d'impact » du present manuel pour 
obtenir plus de renseignements sur le mode d'emploi de ce dispositif. 

LE DETECTEUR D'IMPACT NE MET PAS L'OUTIL HORS 
TENSION LORSQUE CELUI-CI N EST PLUS DE NIVEAU 

Le detecteur d'impact n'EST PAS UN INDICATEUR DE DEFAUT DE 
NIVEAU. Consulter la section « Detecteur d'impact » du present 
manuel. 

LE FAISCEAU N'EST PRESQUE PAS VISIBLE A L'INTERIEUR 

La lumiere ambiante influence la visibility du faisceau laser. Afin de 
mieux voir ce dernier, regler la vitesse de rotation au moyen de 
I'interrupteur de marche-arret / vitesse variable. Remarque : vitesse 
lente = faisceau plus clair; vitesse rapide = faisceau plus continu. On 
recommande egalement de porter des verres d'accentuation a laser 
afin de mieux voir le faisceau. 

OBTENTION DU NIVEAU VERTICAL 

Consulter la section « Tete pivotante a deux positions » du present 
manuel. 

REGLAGE DE L'OUTIL POUR UNE INSTALLATION AU MUR 

Consulter la section « Installation au mur >> du present manuel. 

L'OUTIL BASCULE LORSQU'ON LE PLACE AU SOL 

Le laser est concu pour reposer sur trois points de contact afin de le 
rendre plus stable. Deux de ces points de contact sont fixes, alors que 
le troisieme est reglable. Afin de positionner I'outil au sol, regler le 
bouton de nivellement e la base situe sous le bloc-piles. 

LA TETE PIVOTANTE DOIT ETRE IMMOBILISEE AFIN 
D'ORIENTER LE POINT OBTENU PAR LE LASER SUR LA 
MARQUE OU D'EFFECTUER UNE MARQUE 
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Se reporter a la section « Bouton de reglage de la tete pivotante ». 

LES BULLES NE SE DEPLACENT PAS LORS DE LA MISE A 
NIVEAU DE L'OUTIL 

L'outil doit etre depose sur une surface relativement plane et de niveau 
afin de pouvoir proceder au nivellement; il est impossible d'effectuer 
cette operation si l'outil est installe sur une surface hors de sa plage de 
nivellement. CONSEIL : mettre l'outil de niveau au moyen du bouton 
de reglage avant de proceder au nivellement du laser au moyen des 
boutons de nivellement. CONSEIL : s'assurer que la tete pivotante a 
deux positions soit verrouillee en position horizontale ou verticale avant 
d'effectuer le nivellement de l'outil. Consulter la section « Tete 
pivotante a deux positions » du present manuel. 

SEUL LE REGLAGE DE LA BULLE DANS LA FIOLE DE NIVEAU 
VERTICAL S'EFFECTUE LORSQU'ON TENTE DE PROJETER 
UN TRAIT VERTICAL 

Consulter la section « Niveau vertical » du present manuel afin 
d'obtenir les directives appropriees. 
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SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O COMENTARIO ACERCA DE 
ESTA O CUALQUIER OTRA HERRAMIENTA DeWALT, LLAMENOS 
GRATIS AL SIGUIENTE NUMERO: 
1 -800-4- DeWALT (1 -800-433-9258) 

Introduccion 

El laser rotatorio inalambrico DW073 es una herramienta laser 
nivelada manualmente que puede usarse tanto en interiores como 
exteriores para proyectos de alineamiento horizontal (nivel) o vertical 
(plomada). Esta herramienta viene completamente ensamblada. Las 
aplicaciones van desde instalacion de cielorraso acustico a disposicion 
de paredes, y hasta nivelacion de fundaciones y construction de 
patios entablados. La herramienta esta disehada con varias 
caracteristicas innovadoras lo cual permite un montaje y ajuste rapido 
y facil, incrementando asf la productividad de su trabajo. Favor leer y 
comprender todas las instrucciones de este manual antes de usar la 
herramienta. 

Reglas Generates de segutidad para 
todas las herramientas que funcionan 
con baterfas. 

A jADVERTENCIA! Lea y asegurese que ha comprendido todas las 
instrucciones. El no hacerlo puede originar riesgos de electrochoque, 
incendio, y lesiones personales de gravedad. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

AREA DE TRABAJO 

Conserve su area de trabajo limpio y bien iluminado. Los 

bancos amontonados y las zonas oscuras propician los 
accidentes. 

No utilice herramientas electricas en atmosferas explosivas, 
tales como en presencia de liquidos, gases o polvos 
inflamables. Las herramientas electricas producer! chispas que 
pueden originar la ignicion de los polvos o los vapores. 



No permita a ningun observador, nino o visitante acercarse 
mientras opera una herramienta electrica. Las distracciones 
pueden hacerle perder el control. 

SEGURIDAD ELECTRICA 

Una herramienta que funciona con baterias integradas o por 
separado debe recargarse solamente con el cargador especi- 
ficado para esa bateria. Un cargador adecuado para un tipo de 
bateria puede originar riesgos de incendio cuando se utiliza con 
otro tipo de bateria. 

Utilice su herramienta de baterias solo con las baterias 
designadas especificamente para la misma. El uso de otro tipo 
de baterfas puede originar riesgos de incendio. 

SEGURIDAD PERSONAL 

Este siempre alerta, concentrese en lo que esta haciendo y 
recurra al sentido comun cuando utilice una herramienta 
electrica. No utilice ninguna herramienta si se encuentra fatigado 
o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un 
descuido de su parte mientras utiliza una herramienta electrica 
puede ocasionarle graves lesiones. 

Vistase adecuadamente. No utilice ropa floja nijoyas. Sujete 
el cabello si lo tiene largo. Mantenga el cabello, ropas y guantes 
alejados de las piezas moviles. Las piezas de vestir flojas, las 
joyas y el cabello largo pueden quedar atrapadas por las piezas 
moviles. Las rejillas de ventilacion cubren partes moviles y 
tambien deben evitarse. 

Evite el encendido accidental. Asegurese de que el interrupter 
este apagado o asegurado antes de conectar el aparato. Sostener 
una herramienta con su dedo colocado en el interruptor o 
conectarla sin fijarse si el interruptor esta encendido, puede 
provocar accidentes. 

No se incline demasiado. Conserve siempre los pies bien 
apoyados, al igual que su equilibrio. La posicion correcta de 
los pies y el equilibrio permiten controlar mejor la herramienta en 
situaciones inesperadas. 
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Utilice equipo de seguridad. Proteja siempre sus ojos. Las 
mascarillas contra el polvo, los zapatos de seguridad 
antideslizantes, el casco o los protectores auditivos se utilizan 
con el fin de trabajar en condiciones apropiadas. 
USO Y CUIDADOS DE LA HERRAMIENTA 
Utilice prensas u otros medios practices para asegurar y 
apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Sujetar las 
piezas con la mano o contra su cuerpo es inestable y puede 
originar la perdida de control. 

No utilice la herramienta si el interruptor no enciende y apaga. 

Cualquier herramienta que no pueda controlarse por medio del 

interruptor es peligrosa y debe ser reparada. 

Desconecte la baten'a de la herramienta o coloque el 

interruptor en la posicion de seguro o apagado antes de 

realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardar la 

herramienta. Esta medida preventiva reduce el riesgo de 

encendido accidental de la herramienta. 

Guarde las herramientas que no utiliza fuera del alcance de 

los mhos y de cualquier otra persona no entrenada. Las 

herramientas son peligrosas en manos de personas sin 

entrenamiento. 

Cuando no utilice la baten'a, conservela alejada de otros 
objetos metalicos tales como clips, monedas, Haves, clavos, 
tornillos y otros pequehos objetos metalicos que puedan 
hacer conexion entre una terminal y la otra. Hacer corto entre 
las terminales de la bateria puede originar chispas, quemaduras 
o incendios. 

Verifique la correcta alineacion de las piezas moviles, 
presencia de roturas en las piezas y cualquier otra anomalia 
que pueda afectar el funcionamiento adecuado de las 
herramientas. Si su herramienta se encuentra dahada, llevela al 
servicio de mantenimiento antes de utilizarla. La falta de un 
mantenimiento adecuado puede ser la causa de muchos 
accidentes. 



Utilice solamente aquellos accesorios recomendados por el 
fabricante para el modelo de la herramienta que usted posee. 

Los accesorios adecuados para una herramienta pueden resultar 
peligrosos cuando se usan en otra. 

SERVICIO 

El servicio a la herramienta debe ser hecho por personal de 
reparacion calificado unicamente. El servicio o mantenimiento 
realizado por personal no calificado puede provocar riesgos de 
lesiones. 

Reglas adicionales de seguridad 

A jADVERTENCIA! NO DESMONTE EL NIVEL LASER. No contiene 
ninguna parte interna que necesite servicio. Desmontaje del nivel 
invalidara todas las garantias del producto. No modifique el producto 
en modo alguno. 

• La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes 
simbolos. 

V volts 

A amperes 

Hz hertz 

W waffs 

..,/min minutos 

^ corriente alterna 

== corriente directa 

n o velocidad sin carga 

B construccion Clase II 

Imin revoluciones por minuto 

@ erminales de conexion a tierre 

A simbolo de alerta de seguridad 
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Instrucciones importantes de seguridad 
para los grupos de baterias 

jLa bateria no viene completamente cargada de fabrica! Lea primero 
las instrucciones de seguridad que siguen a continuacion. Luego, 
siga las instrucciones y procedimientos de carga. 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES 

■ No incinere la bateria aun si esta se encuentra muy averiada o si 
esta completamente desgastada. La bateria puede explotar en el 
fuego. 

En condiciones de temperatura o de uso extremos se puede 
presentar un ligero goteo de liquido de las celulas de la bateria. 
Esto no indica que haya una falla. Sin embargo, en caso de que el 
sello externo este roto y si su piel llegase a tener contacto con este 
liquido: 

a. Lave rapidamente la zona afectada con agua y jabdn. 

b. Neutralice con un acido suave como el jugo de limon o el 
vinagre. 

c. Si el liquido de la bateria toca sus ojos, enjuaguelos con agua 
limpia por un tiempo minimo de 10 minutos y busque atencion 
medica inmediata. (Nota medica: el liquido es una solucion de 
hidroxido de potasa en una concentracion del 25 a 35%). 

No lleve baterias extras en delantales, bolsillos o cajas de 
herramienta, junto a objetos de metal. La bateria podria hacer corto 
circuito y danarse, y provocar quemaduras severas o un incendio. 
Cargue las baterias unicamente en cargadores DeWAH. 
NOTA: Su bateria es de tipo niquelcadmio. La Agenda de 
Proteccion Ambiental considera que el cadmio es un material 
toxico. Antes de desechar las baterias de cadmio desgastadas o 
danadas, verifique ante las autoridades ambientales locales, las 
restricciones especiales con relacion a su desecho, o regreselas a 
un Centro de servicio autorizado DeWalt para su reciclaje. 
NO guarde ni utilice la herramienta o la bateria en lugares en los 




que la temperatura pueda alcanzar o exceder 40 B C (1051 1 ) (tales 
como cobertizos o construcciones de metal en el verano). 
A PELIGRO: Nunca intente abrir el grupo de baterias por ningun 
motivo. Si el recubrimiento de plastico de la bateria esta danado o 
agrietado, no introduzca la bateria en el cargador. Esto puede 
presentar un peligro de descarga electrica o electrocucion. Lleve la 
bateria danada a un Centro de servicio para su reciclaje. 
NOTA: los capuchones para transporte y almacenaje de q 
las baterias se proporcionan para usarse siempre que la ' 
bateria este fuera de la herramienta o del cargador. Retire 
el capuchon antes de colocar la bateria en la herramienta 
o en el cargador. 
AADVERTENCIA: No guarde o transporte la bateria 
de manera que objetos metalicos puedan hacer contacto con las 
terminates expuestas de la bateria. Por ejemplo, no ponga la 
bateria en delantales, bolsillos, cajas de herramientas, estuches 
de productos, cajones, etc. junto con clavos, tornillos, Haves, 
etc. sin el capuchon. La bateria puede hacer corto cuando no tenga 
puesto el capuchon, ocasionando incendios o quemaduras, o danos 
a si misma. 

Grupo de baterias 

Su herramienta usa un grupo de baterias DeWALT ya sea de 9.6, 12, 
14.4 o 18 Voltios. Al ordenar un grupo de baterias de repuesto, 
asegurese de incluir el numero de catalogo y voltaje: los grupos de 
baterias con tiempo de ejecucion extendido proveen 25% mas tiempo 
de operacion que los grupos de bateria estandar. Los grupos de 
baterias XR+ con tiempo de ejecucion extendido proveen 40% mas 
tiempo de operacion que los estandar. NOTA Su herramienta aceptara 
grupos de baterias ya sean estandar o de tiempo de operacion 
extendido. 
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El sello RBRC™ 

El sello RBRC™ (Rechargable Battery Recycling Corp /^cy&v 
oration) en las baterias de mquelcadmio, indica que el [/%M?\\ 
costo del reciclaje de la bateria (o grupo de baterias), al ( ( j^g J J 
final de su vida util, ya ha sido pagado por DeWALT. En 
algunas areas es ilegal colocar las baterias de ^SS^ 
mquelcadmio desgastadas en la basura domestica o en los basureros 
municipales y el programa RBRC™ proporciona una alternativa 
ambiental conveniente. 

La RBCR, en cooperacion con DeWALT y otros usuarios de baterias, 
han establecido programas en los Estados Unidos para facilitar la 
recoleccion de baterias de mquelcadmio desgastadas. Al llevar sus 
baterias desgastadas de mquelcadmio a un centra de servicio 
autorizado DeWALT o a su minorista local para el reciclaje de su 
bateria, usted ayuda a proteger nuestro medio ambiente y a conservar 
nuestros recursos naturales. Usted puede comunicarse con el centra 
de reciclaje de su localidad para que le informen acerca de los lugares 
donde usted puede regresar las baterias desgastadas. 

Impottantes insttucciones de segutidad 
para catgadotes de baterias 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual contiene 
importantes informaciones de seguridad para los cargadores de 
baterias DeWALT. 

■ Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y 
advertencias que figuran en el cargador de baterias, la bateria y los 
productos que utilicen las baterias. 

■ No opere herramientas electricas en atmosferas explosivas, donde 
hay presencia de liquidos, gases o polvos inflamables. Las 
herramientas electricas crean chispas que podrian encender el 
polvo o los gases. 

A ATENCION: Para reducir el riesgo de lesiones, tan solo recargue 
las baterias recargables de niquelcadmio DeWALT. Otros tipos de 
baterias pueden estallar causando lesiones y dahos personales. 



A ATENCION: Bajo ciertas condiciones, cuando el cargador esta 
conectado a la toma de corriente, los contactos de carga expuestos 
dentro del cargador pueden hacer un corto entre si debido a algun 
material externo. Los materiales externos de naturaleza conductora 
tales como, pero sin limitarse a ellos, la lana de acero, el papel 
aluminio o cualquier tipo de particulas metalicas deben mantenerse 
alejados de las cavidades del cargador. Siempre se debe desconectar 
el cargador del tomacorriente si la cavidad no tiene el grupo de 
baterias. Desconecte siempre el cargador del tomacorriente antes de 
limpiarlo. 

A PELIGRO: Presencia de alto voltaje en las terminates de carga. No 
haga pruebas con objetos conductores. Peligro de electrochoque o 
electrocucion. 

A ADVERTENCIA: No exponga el cargador a la lluvia o nieve ni 
permita que ningun liquido se introduzca en el. Puede originarse una 
descarga electrica. 

■ El cargador y la bateria estan especialmente disehados para 
trabajar juntos. No intente cargar la bateria con otros cargadores 
que no sean los descritos en este manual. 

Estos cargadores no estan disehados para usos que difieran de la 
carga de las baterias recargables DeWALT. Cualquier otro uso 
puede originar riesgos de incendio, electrochoque o electrocucion. 

■ Para reducir los riesgos de daho al enchufe y al cable electrico, tire 
del enchufe cuando desconecte el cargador, no del cable. No lleve 
el cargador agarrado por el cable. 

■ Asegurese de que el cable electrico este colocado de manera que 
no lo pisen, enreden o quede expuesto a una tension que pueda 
averiarlo. 

• Trate de no utilizar cables de extension a menos que sea 
absolutamente necesario. El uso de una extension inadecuada 
puede ocasionar incendios, descargas electricas o electrocucion. 
Por seguridad, el cable de una extension debe tener una dimension 
adecuada (AWG o American Wire Gauge). En la medida que el 
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calibre de un cable es menor, mayor es su capacidad; el cable 
calibre 16 tiene una mayor capacidad que el calibre 18. Cuando 
este utilizando mas de una extension para lograr la longitud 
deseada, asegurese de que cada extension cumpla con las normas 
minimas en cuanto al calibre del cable. 
Calibre minimo requerido (AWG) para cables de extension 
Longitud total del cable de extension 
25 ft. 50 ft. 75 ft. 100 ft. 125 ft. 150 ft. 175 ft. 
7. ,6m 15,2m 22,9m 30,5m 38,1m 45,7m 53,3m 

Calibre promedio del alambre 

18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 14 AWG 12 
AWG 

El cargadorse ventila a traves de las ranuras que se encuentran en 
las partes superior e inferior de la cubierta. No coloque ningun 
objeto sobre el cargador ni coloque este en una superficie suave 
que pueda bloquear las ranuras de ventilacion, ocasionando asi 
un calor interno excesivo. Coloque el cargador en un lugar alejado 
de cualquier fuente de calor. 

No utilice el cargador si el cable o el enchufe se encuentran 
danados; reemplacelos de inmediato. 

No utilice el cargador si ha recibido algun golpe, si se ha cafdo o si 
presenta cualquier otro daho; llevelo a un centro de servicio 
autorizado. 

No desmonte el cargador; llevelo a un centro de servicio autorizado 
cuando requiera mantenimiento o reparacion. Ensamblarlo de 
modo incorrecto puede ocasionar descargas electricas, 
electrocucion o incendios. 

Desconecte el cargador antes de intentar limpiarlo para reducir el 
riesgo de descargas electricas. El retiro de la baterfa no reducira 
este riesgo. 

NUNCA intente conectar 2 cargadores juntos. 

No use el cargador con otro voltaje que el indicado en la placa de 

datos. 



Cargadores 

La bateria puede cargarse en un cargador DeWALT de 1 hora, de 15 
minutos o en cargadores vehiculares de 12 voltios. Asegurese de leer 
todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar su cargador. 
Consulte el cuadro que se encuentra al respaldo para conocer la 
compatibilidad de los cargadores y grupos de baterfas. 

Procedimientos de carga 

CARGADORES DE 1 HORA 

1 . Conecte el cargador a una toma de corriente adecuada. 

2. Introduzca la baterfa en el cargador, asegurandose de que la 
bateria se haya asentado correctamente en el cargador. La luz 
roja (de carga) parpadeara indicando que el proceso de carga ha 
comenzado. 

3. La bateria quedara completamente cargada en aproximadamente 
1 hora. La luz roja quedara ENCENDIDA de forma continua, 
indicando que el proceso de carga ha terminado. La baterfa ha 
quedado completamente cargada y podra ser utilizada en ese 
momento o podra dejarse en el cargador. 

4. LINEA DE ALIMENTACION PROBLEMATICA: (Algunos 
modelos) Cuando estos cargadores se utilizan con fuentes de 
poder portatiles tales como generadores o plantas que convierten 
corriente continua en corriente alterna, el cargador puede 
suspender su funcionamiento temporalmente, encendiendo la luz 
roja dos veces de manera intermitente, seguidas de una pausa. 
Esto indica que la alimentacion de corriente esta mas alia de sus 
Ifmites. 

5. RETARDADOR PARA BATERIAS CALIENTES: (Algunos 
modelos) Cuando su cargador detecta una baterfa caliente se 
coloca automaticamente en Modo de retardo de carga, 
suspendiendo asf la carga hasta que la baterfa se haya enfriado. 
Una vez enfriada la baterfa, el cargador pasara automaticamente al 
Modo de carga de baterfa. Este dispositivo asegura la maxima 



DW073/611118-01 5/13/02 4:37 PM Page 45 



duracion a su bateria. En el Modo de retardo de carga, la luz roja 
parpadea primero a intervalos largos y luego lo hace a intervalos 
cortos. 

CARGADORES DE 15 MINUTOS 

1 . Conecte el cargador a una toma de corriente alterna adecuada. El 
cargador emitira un sonido dos veces, enseguida la luz roja 
parpadeara y luego se apagara. 

2. Introduzca la bateria en el cargador y verifique que la bateria se 
encuentre bien asentada en el cargador. La luz roja parpadeara y 
el cargador emitira un sonido indicando que el proceso de carga 
ha comenzado. 

3. Normalmente, la bateria quedara completamente cargada en 
menos de 15 minutos. Una vez que la bateria se encuentre 
cargada, la luz roja quedara ENCENDIDA en forma continua y se 
escucharan 3 sonidos. La bateria ha quedado completamente 
cargada y podra ser utilizada en ese momento o podra dejarse en 
el cargador. 

4. BATERIAS DEBILES: El cargador de 15 minutos tambien puede 
detectar cuando una bateria se encuentra debil. Estas baterias 
pueden ser empleadas pero no debe esperarse de ellas un alto 
rendimiento. En tales casos, el cargador emitira 8 sonidos 
intermitentes rapidamente, para indicar el estado debil de la 
bateria, aproximadamente 10 segundos despues de haber 
insertado la bateria en el cargador. Despues, el cargador 
continuara con la recarga de la bateria hasta alcanzar la maxima 
capacidad posible. 

PARA TODOS LOS CARGADORES 

Deje la bateria en el cargador: Cuando la luz roja permanece 
encendida significa que el cargador ha pasado al modo "nivelado de 
carga", que dura aproximadamente 4 horas, al final de las cuales 
cambiara al modo de "mantenimiento de carga". La bateria puede ser 
retirada del cargador en cualquier momento durante estos ciclos de 
carga, pero su carga sera total tan solo si la luz roja se encuentra 



ENCENDIDA permanentemente. El cargador y la bateria pueden 
dejarse conectados indefinidamente mientras la luz roja este 
encendida. El cargador mantendra la bateria completamente cargada. 
La bateria perdera su carga lentamente despues de ser retirada del 
cargador. Si la bateria no se ha dejado en carga de mantenimiento, 
puede necesitar ser recargada antes de utilizarse nuevamente. La 
bateria tambien puede perder lentamente la carga si se deja en un 
cargador que no este conectado a una toma de corriente alterna 
apropiada. 

El FUNCIONAMIENTO de la BATERIA 

El FUNCIONAMIENTO de la BATERIA que algunos cargadores 
tienen una caracteristica del ajuste optimiza funcionamiento del 
paquete de la bateria. Su cargador puede proporcionar a automatico 
Templa -Up™ modo o manual (es decir boton de empuje) Temple - 
Up™ el modo. Para la informacion sobre esta caracteristica, vea 
por favor la seccion apropiada abajo. Porque las baterias pierden 
lentamente su carga cuando no estan en el cargador, el mejor lugar ff^ 
para guardar su paquete de la bateria esta en el cargador en todos 
los tiempos. 

El usar automatico Templa -Up™ 

El usar automatico Templa -Up™ modo que el automaticos Templan 
-Para arriba modo igualan o balancean las celulas individuales en el 
paquete de la bateria permitiendo que funcione en la capacidad 
maxima. Los paquetes de la bateria se deben templar para arriba 
despues de que cada 10mo ciclo de la carga/de la descarga o 
siempre que el paquete entregue no mas de largo la misma cantidad 
de trabajo. Para utilizar el modo automatico del ajuste, ponga 
simplemente el paquete de la bateria en el cargador y dejelo por por 
lo menos ocho horas. El cargador completara un ciclo con los modos 
siguientes. 

1 . La luz roja centelleo continuamente indicando que el ciclo de una 
hora de la carga ha comenzado. 

2. Cuando el ciclo de una hora de la carga es completo, la luz 
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permanecera encendido continuamente y no quiere ningun 
parpadeo mas largo. Esto indica que el paquete esta cargado y se 
puede completamente utilizar en este tiempo. 

3. Siempre que el paquete se deje en el cargador despues de que la 
carga de una hora inicial, el cargador comience el automatico 
Temple -Para arriba el modo. Este modo continua hasta 8 horas 
o hasta las celulas individuales en el paquete de la bateria se 
igualan. El paquete de la bateria es pronto para usar y se puede 
quitar en cualquier momento durante Templa -Para arriba modo. 

4. El automaticos Templan -Para arriba una vez modo son 
completos la transicion de la voluntad del cargador a una carga 
del mantenimiento; ninguna luz de indicador muestra la 
terminacion del Autom. 

Utilizacion del modo Tune-up™ 

El modo Tune-upTM nivelara o mantendra en equilibrio las celulas 
individuales que se encuentran al interior de la bateria a su maxima 
capacidad. Este ciclo puede tomar hasta 8 horas. Las baterias deben 
ser niveladas semanalmente o despues de 10 a 20 ciclos de 
carga/descarga, o cuando ya no funcione adecuadamente. 

1. Para nivelar su bateria, introduzcala en el cargador como de 
costumbre. La luz roja parpadeara continuamente indicando que 
el proceso de carga ha comenzado. 

2. Usted podra presionar el boton Tune-upTM en cualquier momento, 
despues de que la carga haya empezado a funcionar. La luz roja 
dejara de parpadear momentaneamente, enseguida lo hara 3 
veces rapidamente y luego continuara parpadeando de manera 
continua. Esto indica que el cargador se encuentra nivelando sus 
baterfas. 

3. Una vez terminado el ciclo de carga, la luz seguira encendida de 
manera continua. El paquete se encuentra completamente cargado 
y podra ser utilizado en ese momento o usted podra dejarlo en el 
cargador. 

4. Si usted selecciona el modo Tune-up™ y cambia de parecer, retire 



la bateria del cargador. Despues de 5 segundos, inserte 
nuevamente la bateria en el cargador. El ciclo de carga normal 
comenzara en ese momento. 

Notas impottantes acetca de la carga 

1 . Para obtener un mayor rendimiento y una mayor vida util de su 
bateria, carguela a una temperatura entre 18°y 24 °C (65° y 75 °F). 
NO cargue la bateria cuando la temperatura sea inferior a 4.5°C 
(40 °F), o superior a 40.5°C (105°F). Esto es muy importante y 
evitara serios dahos a la bateria. 

2. El cargador y la bateria pueden sentirse calientes al tacto durante 
la carga. Esto es una condicion normal y no indica ningun 
problema. 

3. Si la bateria no carga apropiadamente - (1 ) Verifique la corriente en 
la toma conectando una lampara u otro aparato electrico. (2) 
Verifique si la toma esta conectada a un interrupter que corte la 
corriente cuando apaga las luces. (3) Lleve el cargador con la 
bateria a un lugar en donde la temperatura del aire se encuentre 
entre 18° y 24 °C (65° y 75 °F). (4) Si los problemas de carga 
persisten, lleve o envie la herramienta, la bateria y el cargador a 
su centra de servicio local. 

4. La bateria debe recargarse cuando deja de producir suficiente 
potencia en trabajos que se hicieron facilmente con anterioridad. 
NO CONTINUE utilizandola en estas condiciones. Siga los 
procedimientos de carga. Tambien puede cargar una bateria 
parcialmente usada cuando lo desee sin que esta sufra efectos 
adversos. 

INDICADORES DE PROBLEMAS: Los cargadores DeWALT estan 
disehados para detectar ciertos problemas que pueden surgir con las 
baterias, los cuales seran indicados por una luz roja que se enciende 
intermitentemente a gran velocidad (y, en el caso de los cargadores de 
15 minutos, por un sonido continuo). Si esto ocurre, coloque 
nuevamente la bateria en el cargador. Si el problema persiste, pruebe 
con otra bateria para determinar si el cargador esta en buen estado. Si 
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la nueva bateria carga correctamente, esto significa que la primera se 
encuentra defectuosa y que debe llevarla a un centra de servicio para 
su reciclaje. Si al colocar la segunda bateria el cargador indica el 
mismo problema que con la primera, Neve el cargador a un centra de 
servicio autorizado para su verificacion. 

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL CARGADOR: 
A ADVERTENCIA: Desconecte el cargador del tomacorriente de 
corriente alterna antes de limpiar. Se puede quitar el sucio y la grasa 
de la superficie exterior del cargador con un trapo o un cepillo suave 
no metalico. No usar agua o soluciones de limpieza. 

Seguridad acerca de dispositivos Laser 

El laser rotatorio inalambrico DW073 esta 
catalogado como un PRODUCTO LASER 
CLASE Ilia y cumple con los requisitos 
aplicables segun el titulo 21 del Codigo del 
Reglamento Federal (CFR) dispuesto por: el Departamento de Salud, 
Educacion y Bienestar, la Administracion de Alimentos y 
Medicamentos; el Centra de Dispositivos y Salud Radiologica. 
APELIGRO: ESTE PRODUCTO EMITE RADIACION LASERICA - 
NO MIRE DENTRO DEL HAZ DE RAYOS LASER 



NO use herramientas opticas para ver el haz de rayo laser. 
Fije el laser en una posicion por 
encima o debajo del nivel de sus ojos 
NO desmonte la herramienta laser. 
No contiene ninguna parte interna 
que necesite servicio. 
Cuando usa el laser en forma aerea, 
use siempre un gancho de 
suspension de alambre para techo o 
material equivalente ademas del 
sujetador para montaje en pared a fin 
de ayudar a afianzar el nivel laser 



CLASS Ilia LASER PRODUCT. 

THIS PRODUCT COMPLIES WITH 
THE APPLICABLE REQUIREMENTS 
OF 21 CFR PARTS 1040.10 
AND 1040.11. 



mientras lo BOTON PARA ROTACION MANUAL DE CABEZA 



ASA DE 
TRANSPORTE 

montaala pared. 
Vease la seccion 

GRUPOS 
DE 

BATE R IAS 



PERILLA PARA 
NIVELACION 
DE LA BASE 




PALANCA DE AJUSTE 

PARA CABEZA 
PIVOTANTE DE DOS 
POSICIONES 

PERILLA DE AJUSTE DE PINON Y CREMALLERA 



CABEZA 
ROTATORIA DE 
LASER DUAL 
VIAL 
NIVELADOR 

CABEZA 
PIVOTANTE 

PERILLA 
NIVELADORA 



SUJETAD 
OR PARA 
MONTAJE 
EN 
PARED 

CIERRE DEL 
SUJETADOR 

PARA 
MONTAJE EN 
PARED 



"Montaje en pared " para instrucciones. 
El uso de controles o ajustes o procedimientos distintos a los aquf 
especificados pueden resultar en exposicion peligrosa a la 
radiacion. 

NO modifique el laser en modo alguno. Modificar la herramienta 
puede resultar en exposicion peligrosa a la radiacion, 
Las reparaciones y servicios deben efectuarse en un centra de 
reparacion calificado. 

NO deje que los ninos operen la herramienta laser. 

NO use el laser cerca de los ninos. 

NO quite las etiquetas de advertencia de la herramienta. 

Las condiciones de operacion podrian requerir que usted fije un 

cartel de "PELIGRO" Laser. Este producto viene con este tipo de 

cartel. 



DW073/611118-01 5/13/02 4:37 PM Page 48 



Sugerencias para operar la herramienta 

■ Asegurese de que la bateria esta adecuadamente cargada. Si la 
luz de diodo "LED" de activacion parpadea, la bateria necesita 
cargarse. 

■ Para extender la vida de la bateria por cada carga, apague el laser 
cuando no esta trabajando o haciendo marcas con el haz. 

■ A fin de asegurar la precision de su trabajo, debe verificar la 
calibracion del laser a menudo. Vease la seccion de "Calibracion de 
campo". 

■ Antes de intentar nivelar el laser, asegurese de que la herramienta 
esta posicionada en una superficie relativamente lisa. 

■ Cuanto mas centradas esten las burbujas en los viales, con mas 
precision funcionara el laser. 

■ El laser DeWALT esta equipado con 2 diodos laser, uno al lado del 
otro que producen un haz altamente luminoso y visible cuando se 
rota la cabeza laser. 

■ Marque siempre el centra de la linea o el punto laser. 

■ Para aumentar la precision y distancia funcional, monte el laser en 
el medio de su area de trabajo. 

■ Al montar el laser en un tripode o pared, ffjelo en forma segura. 

■ Si trabaja dentro de un recinto, la velocidad lenta de la cabeza 
rotatoria producira una linea que se vera mas luminosa, y a una 
velocidad mas rapida la linea se vera mas solida. 

• Para aumentar la visibilidad del haz, use las gafas intensificadoras 
para laser suministradas y/o use la tarjeta de mira laser para ayudar 
a encontrar el haz. 

■ Para transferir una marca de punto laser, use el boton de rotacion 
manual en la parte superior de la cabeza laser para un control 
rapido y facil. Vea las instrucciones en la seccion "Boton de rotacion 
manual de la cabeza". 

■ Los cambios extremos en la temperatura podrian ocasionar 
movimiento en las partes internas afectando de esta forma la 



precision. Cuando trabaja, verifique la precision a menudo. 

■ Al trabajar con el detector de laser digital DeWALT, ajuste el control 
de velocidad variable a la regulacion mas alta (600 RPM) 

■ Utilice el dispositivo de Sensor de golpes del laser que sirve para 
advertirle si algo se tropezo con la herramienta despues de haberla 
montado. 

■ Si el laser se ha caido o inclinado mientras esta montado en un 
tripode, verifique el sistema de calibracion por un centra de servicio 
calificado antes de seguir usandolo 

Instalacion y remocion del grupo de 
baterias 

NOTA: Asegurese de que el grupo de baterfas esta totalmente 
cargado. 

Para instalar las baterias en el laser rotatorio, gire la placa de 
adaptacion de bateria (A) con el recorte aplicable al paquete de voltios 
de 9.6, 12, 14.4 (B) o el otro aplicable al paquete de voltios de 18 (C) 
alineado con los contactos de bateria orientados hacia el interior del 
recorte y deslice las baterias hacia dentro de manera firme hasta que 
usted oiga que el grupo de baterias se acopla 
en su lugar. 

Para quitar el grupo de baterias de la 
herramienta, empuje las baterias levemente 
hacia adentro, luego oprima los botones de 
liberacion, y tire firmemente de las baterias 
sacandolas del compartimento. La clavija 
eyectora de baterias (D) ayudara en la 
remocion de estas. Para recargar las baterias, 
insertelas en el cargador como se describe en 
la seccion de cargador de este manual. 

Tablero de control 

El tablero de control contiene el interruptor PRENDIDO/APAGADO 
(ON/OFF)/velocidad variable, la luz de diodo "LED" PRENDIDO/BAJO 
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(ON/LOW) que indica el estado de la baterfa y los botones de control 
y luces indicadoras del sensor de golpes. 
Para prender el laser: 

Introduzca la bateria completamente cargada en el correspondiente 
recorte de la placa adaptadora de baterias. Asegurese de que la 
bateria quede bien acoplada. 

Gire la perilla P/A (ON/OFF) (A) en sentido horario para prender el 
laser. Los diodos duales del laser se prenderan y la luz de diodo "LED" 
(B) que indica que esta prendido se iluminara. La cabeza rotatoria se 
mantendra estacionaria durante el primer 1/4 de giro de la perilla. La 
cabeza laser comenzara a rotar al continuar girando la perilla de 
velocidad variable en el sentido horario. La velocidad de la cabeza 
varia de 0 a 600 RPM. La luz de diodo "LED" que indica que esta 
prendido permanecera iluminada mientras el interruptor se encuentre 
prendido (ON) y la bateria este cargada. 
Indicador de bateria baja: 
El DW073 esta equipado con un indicador de 
bateria baja. La activacion de una luz de diodo 
"LED" parpadeante indica que la bateria 
necesita ser recargada. Todas las demas 
funciones electronicas de la herramienta se 
apagaran, incluyendo los diodos laser. Siga las 
instrucciones para recargar la bateria 
mencionadas en este manual. 




Para apagar el laser: 

Gire la perilla P/A (ON/OFF) en el sentido antihorario hasta que suene 
el die de APAGAR y se apaguen los diodos laser. La luz de diodo 
"LED" que indica de esta prendida ya no estara iluminada. 

VELOCIDADES DE ROTACION 

La perilla de velocidad variable puede ser usada para mejorar la 
visibilidad o deteccion del haz laser. A menor velocidad de rotacion, 
mas luminosa aparecera la linea del laser. A mayor velocidad de 
rotacion, mas solida aparecera la linea del laser. Recuerde siempre 
operar el laser en velocidad ALTA (HIGH) (600 rpm) cuando este 
trabajando con el detector de laser digital. 

Recuerde: velocidad baja = haz luminoso; velocidad alta = haz solido 

Sensor de golpes 

El laser rotatorio inalambrico DW073 esta equipado con un SENSOR 
DE GOLPES que le advertira si el nivel laser ha sido golpeado 
despues del ajuste y nivelacion. Si se usa correctamente, este 
dispositivo puede ayudar a aumentar la precision del trabajo al 
asegurar que usted continua trabajando con igual nivel/posicion de 
plomada al que inicialmente ajusto el laser. El sensor de golpes NO ES 
UN SENSOR DE DESVIACION DE NIVELACION. No puede 
advertirle si el laser se encuentra fuera de nivelacion sin haber sido 
golpeado. Revise el nivel o posicion de plomada frecuentemente para 
asegurar la precision del trabajo. 

CONTROLES DEL SENSOR DE GOLPES 

El sensor de golpes se activa tan pronto se PRENDE la corriente del 
laser y se mantendra activo hasta que se APAGUE la corriente del 
laser. A traves del uso de los controles del sensor de golpes, se puede 
escoger la forma de como el laser advierte en caso de haber sido 
golpeado. Hay dos ajustes para escoger. 
AJUSTE 1 

LUZ DE DIODO "LED" QUE PARPADEA EN ADVERTENCIA 
SOLAMENTE 
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Con la bateria completamente cargada y correctamente insertada, 

PRENDA la corriente del laser. 

El sensor de golpes se activa automaticamente. 

■ Nivele el laser para establecer una marca de referenda. 

■ Escoja la velocidad de rotacion. 

■ Si el nivel del laser esta golpeado, la luz de diodo "LED" de 
ADVERTENCIA (E) parpadeara para advertirle. 

■ Para seguir trabajando, coteje de nuevo el laser con la marca de 
referenda y nivele de nuevo si es necesario. 

■ Presione el boton de REPOSICION (RESET) (F) del sensor de 
golpes para apagar la luz parpadeante y reposicionar el circuito 
del sensor de golpes. 

AJUSTE2 

LUZ DE DIODO "LED" PARPADEANTE DE ADVERTENCIA, 
DIODOS PARPADEANTES DEL LASER Y PARO DE ROTACION 

Con la bateria completamente cargada y correctamente insertada, 
PRENDA el laser. 

El sensor de golpes se activa automaticamente. 

■ Nivele el laser y establezca una marca de referencia. 

■ Escoja la velocidad de rotacion. 

■ Presione el boton de AJUSTE (C) del sensor de golpes para 
activar el segundo modo de 
operacion. La luz de diodo "LED" del 
sensor de golpes (D) se iluminara. 

■ Si el nivel del laser ha sufrido un golpe, 
la luz de diodo "LED" de 
ADVERTENCIA (E) del sensor de 
golpes parpadeara, los diodos duales 
del laser parpadearan y la rotacion de 
la cabeza laser parara, si la cabeza rotatoria estaba girando. 

■ Para seguir trabajando, coteje de nuevo el laser con la marca de 




referencia y nivele de nuevo si es necesario. 
■ Presione el boton de REPOSICION (RESET) (F) para apagar la luz 
de diodo "LED" parpadeante y reposicionar el circuito del sensor de 
golpes. Los diodos del laser dejaran de parpadear y la cabeza 
rotatoria comenzara a girar de nuevo. La luz de diodo "LED" de 
PRENDIDO del sensor de golpes permanecera iluminada y la 
herramienta permanecera en este modo de operacion. 
Para regresar el circuito al ajuste 1 , presione de nuevo el boton de 
AJUSTE (SET) del sensor de golpes (C). La luz de diodo "LED" de 
PRENDIDO (D) se apagara indicando que el laser se encuentra en 
modo de operacion 1 . 

Cabeza pivotante de dos posiciones 

Esta herramienta ha sido disehada con una cabeza pivotante de dos 
posiciones para ajustes rapidos y faciles al trabajar. La cabeza 
pivotante de dos posiciones puede usarse para posicionar el laser 
tanto en aplicaciones horizontales 
(nivelacion) como verticales (de 
plomada) y para ajustar el laser con 
el dispositivo de montaje de pared 
integrado. La cabeza pivotante de 
dos posiciones esta disenada para 
fijar la nivelacion del laser en dos 
posiciones predeterminadas 
(nivelacion y de plomada) por 
medio del uso de un pasador de 
detencion accionado por resorte. 
Las siguientes instrucciones son 
para efectuar ajustes a la posicion 
de la cabeza laser. 

1. Localice la palanca de ajuste de la cabeza pivotante de dos 
posiciones (A) en el lado del nivel laser, al lado de la etiqueta de 
advertencia "PELIGRO". 

2. Para pivotar la cabeza laser, levante la palanca de ajuste 
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aproximadamente un cuarto de camino de apertura, suficiente para 
desenganchar el pasador de detencion accionado por resorte que 
mantiene la cabeza laser en posicion. NO TRATE de abrir la 
palanca de ajuste completamente, lo cual podria danar el 
mecanismo de detencion. La palanca de ajuste ha sido disenada 
para liberar la cabeza pivotante abriendola solo un cuarto de lo 
que corresponde. 

3. Mientras levanta la palanca de ajuste aproximadamente un cuarto 
de apertura con una mano, pivote la cabeza laser con la otra mano 
hasta que haya recorrido 90 B hasta el tope. 

4. Suelte la palanca de ajuste y asegurese de que el pasador de 
detencion quede fijado en su lugar. La cabeza laser ya debe estar 
fijada en posicion y lista para usarse. 

5. Siga las instrucciones para la nivelacion o plomada del laser. Para 
posicionar la herramienta para su uso en una pared, vea la seccion 
sobre montaje de pared. 

6. Para regresar la cabeza laser a su posicion original, repita los 
pasos 2-4. 

Montaje en la pared, piso & tripode 

El laser rotatorio inalambrico DW073 ha sido disenado con los 
accesorios mas comunes integrados directamente en la base de la 
herramienta. Estos accesorios permiten que el laser pueda montarse 
ya sea sobre un tripode, posicionado directamente sobre el piso, o 
fijado a la pared para la instalacion de techo en desnivel u otros 
trabajos de nivelacion. 

Montaje sobre tripode 

1 . Coloque el tripode sobre una superficie lisa y nivelada. Ajuste el 
tripode a la altura deseada. 

2. Fije el laser al tripode atornillando la perilla de rosea (A) del tripode 
dentro de insercion de rosea de 5/8" x 11 en la base del nivel del 
laser. NOTA: Asegurese de que el tripode utilizado tenga un tornillo 
de rosea de 5/8" x 1 1 . 




Utilice la palanca de 
ajuste de la cabeza pivotante de dos posiciones para pivotar la 
cabeza laser para el ajuste de nivelacion o de plomada. 

4. Siga las instrucciones para el uso del laser en nivelacion o en 
plomada. 

5. Prenda el laser; ajuste la velocidad de rotacion y los controles 
segun la necesidad. 

Montaje sobre piso 

El nivel del laser puede ser colocado directamente sobre el piso para 
aplicaciones de nivelacion y plomada. Siga las instrucciones a 
continuacion para utilizar el montaje sobre piso. 

1 . Coloque el laser sobre una superficie relativamente lisa y nivelada. 

2. Use la palanca de ajuste (A) de la cabeza pivotante de dos 
posiciones para pivotar la cabeza laser para regular el nivel o la 
plomada. 

3. Use la perilla de nivelacion de base (B), localizada debajo de la 
bateria, para estabilizar la herramienta y ayudar en nivelacion 
irregular. 

4. En orientacion de plomada, el laser puede ser posicionado sobre 
una marca y se pueden efectuar ajustes finos de la posicion del 



■1 
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laser utilizando las perillas del mecanismo de cremallera y pinon de 
la base. SUGERENCIA: Puede ser de ayuda PRENDER y girar la 
cabeza rotatoria para fijar una marca. La perilla de cremallera y 
pinon de la base (D) es una perilla estilo tuerca de mariposa que 
trabara y destrabara el soporte deslizante de la base. La perilla de 
ajuste de cremallera y pinon (C) gira para deslizar la herramienta 
hacia adelante y atras. SUGERENCIA: Puede ser necesario 
mantener la base del laser hacia abajo al efectuar los ajustes de la 
herramienta mientras este en el piso. 

5. Siga las instrucciones para nivelacion o plomada del laser. 

6. Prenda el laser si no esta prendido ya; ajuste la velocidad de 
rotacion y los controles segun necesidad. 

Montaje en la pared 

El laser rotatorio inalambrico DW073 ha sido disehado con un 
dispositivo de montaje de pared integrado para fijar la herramienta al 
riel de pared para ayudar en la 
instalacion de techo acustico y otros 
proyectos de especialidad de nivelacion. 
Siga las instrucciones a continuacion 
para utilizar el dispositivo de montaje de 
pared. 

A PRECAUCION: Antes de fijar el nivel 
del laser al riel de la pared hay que 
asegurarse de que el riel este 
debidamente fijado a la pared. 

1. Utilice la palanca de ajuste de la 
cabeza pivotante de dos posiciones 
para pivotar la cabeza laser en 
orientacion de plomada. 

2. Rote la herramienta entera de forma que la bateria se encuentre 
posicionada al fondo de la herramienta y el sujetador del dispositivo 
de montaje de pared este en posicion para ser fijado al riel de 
pared. Vea la ilustracion para el montaje apropiado. 




3. Con la escala de medicion de la placa de base al frente de usted, 
gire la perilla de cierre del sujetador de montaje de pared (A) hacia 
usted para abrir las mordazas del sujetador. Coloque las mordazas 
alrededor del riel de la pared y gire la perilla de cierre como 
retrocediendo de usted para cerrar las mordazas del sujetador 
sobre el riel. Asegurese de que la perilla de cierre del sujetador este 
firmemente cerrada antes de proceder. 

A PRECAUCION: Utilice siempre un colgador de alambre de techo o 
material equivalente en adicion al sujetador de montaje de pared, para 
ayudar a fijar el nivel del laser mientras se monta a la pared. Inserte el 
alambre en los huecos de la jaula de rodillo arriba de la perilla de 
ajuste del mecanismo de cremallera y pinon (C) o arriba de la perilla 
de cierre de cremallera y pinon (D). Adicionalmente pueden usarse 
tornillos o clavos para fijar la herramienta directamente a la pared 
como apoyo. Se encuentran huecos para tornillos/clavos (B) en la 
placa de la base al lado de las escalas de medicion de la placa de 
base. 

4. La herramienta puede ser ajustada hacia arriba y abajo a la altura 
deseada para trabajar. Para cambiar la altura, se afloja la perilla de 
cierre de cremallera y pinon (D) situado a la izquierda de la cabeza 
laser. SUGERENCIA: Puede que sea necesario dar soporte al 
peso de la herramienta mientras se suelta la perilla de cierre de la 
cremallera y pinon. Se gira la perilla de ajuste (C) situada a la 
derecha de la cabeza laser para mover el nivel del laser hacia 
arriba y abajo al fijar la altura. Para precisar la marca se utiliza la 
escala de medicion de la placa 
de base. SUGERENCIA: Puede 
ser de ayuda PRENDER la 
herramienta y girar la cabeza 
rotatoria para fijar la altura. Una 
vez posicionado el laser a la 
altura deseada, se aprieta la 
perilla de cierre de la cremallera 
y pinon para mantener la marca. 
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5. Use la perilla de nivelacion de base (detras de la bateria) en el 
fondo de la placa de base para ayudar a posicionar la herramienta 
contra la pared. 

6. Siga las instrucciones para nivelar el laser. SUGERENCIA: 
Recuerde que la perilla de nivelacion de adelante controla el 
movimiento de la burbuja en el vial de adelante, la perilla de 
nivelacion lateral controla el movimiento de la burbuja en el vial de 
lado. 

7. Prenda el laser si no esta prendido ya, ajuste la velocidad de 
rotacion y controles segun se necesite. 

Nivelacion horizontal 

1. Coloque el laser en una superficie relativamente lisa y nivelada 
como un tripode, o prepare el nivel del laser para ser fijado a un 
riel de pared utilizando el dispositivo integrado para montaje de 
pared. Vea la seccion de "Montaje de pared". 

2. Utilice la palanca de ajuste de la cabeza pivotante de dos 
posiciones para pivotar la cabeza laser a un ajuste de nivel para 
proyectar un haz de referencia horizontal. En esta posicion el boton 
de rotacion de cabeza manual (A) debe apuntar hacia el techo o el 
cielo. 

3. Las perillas de nivelacion (B) controlan la orientacion de la cabeza 
laser sobre las placas metalicas de nivelacion y efectuan el 
movimiento de las burbujas en los viales (C). Cuando el nivel del 
laser es colocado en una posicion nivelada, la perilla niveladora de 
adelante controla el movimiento de la burbuja en el vial de adelante. 
La perilla niveladora lateral controla el 
movimiento de la burbuja en el vial de 
lado. NOTA: A la herramienta se le 
aplican las mismas reglas cuando se 
utiliza con el dispositivo de montaje de 
pared. 

4. Para nivelar el laser, tanto las burbujas 
en el vial de adelante como en el de lado 



^ — ^n" 




necesitan ser centradas dentro de los viales. SUGERENCIA: 
Cuanto mas precisa sea la centralizacion de las burbujas, mas 
preciso sera el haz de referencia horizontal del laser. 

5. Para nivelar el laser, gire la perilla niveladora hacia la burbuja hasta 
que la burbuja este centrada en el vial. SUGERENCIA: Para mover 
la burbuja en el vial de adelante hacia la derecha, gire la perilla 
niveladora de adelante hacia la izquierda. Para mover la burbuja en 
el vial de adelante hacia la izquierda, gire la perilla niveladora hacia 
la derecha. Repita el procedimiento para el vial lateral. 

6. Prenda el laser, si no esta prendido ya; ajuste la velocidad de 
rotacion y los controles segun se necesite. 

7. Para proyectar un piano de referencia nivelado de laser, ajuste la 
velocidad de rotacion para la visibilidad preferida. Recuerde: 
velocidad baja = haz luminoso; velocidad alta = haz solido 

Plomada vertical 

1 . Coloque el laser sobre una superficie relativamente lisa y nivelada. 
La herramienta debe ser posicionada sobre la placa grande de 
base debajo de la baterfa. Utilice la perilla niveladora de base (A) 
para posicionar el laser de modo preliminar. 

2. Utilice la palanca de ajuste de la cabeza pivotante de dos 
posiciones para pivotar la cabeza laser en el ajuste de plomada a 
fin de proyectar un haz vertical de referencia. En esta posicion la 
cabeza pivotante del laser debe estar 
directamente sobre el sujetador de 
pared y el tablero de control debe mirar 
hacia el techo. 

3. Para aplomar el laser, solamente se 
necesita centrar la burbuja en el vial de plomada (D). 
SUGERENCIA: Cuanto mas precisa sea la centralizacion de la 
burbuja dentro del vial, mas preciso sera el haz de referencia del 
laser. 

4. Mirando por encima de la parte superior del laser, gire la perilla de 
nivelacion de plomada (B) (la cual esta situada en el lado de la 
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cabeza pivotante del laser en esta orientacion) para mover la 
burbuja dentro del vial de plomada (D). Gire la perilla de nivelacion 
de plomada hacia la burbuja hasta que la burbuja este centrada en 
el vial. SUGERENCIA: Gire la perilla en la 
direccion opuesta a la que se necesite que se 
mueva la burbuja. 

5. Utilice la perilla alineadora del haz de plomada 
(C) (la perilla que le sigue al vial de plomada) 
para ajustar el piano de referencia de plomada 
del laser sobre la marca. 

6. Prenda el laser, si no esta prendido ya; ajuste la 
velocidad de rotacion y los controles segun sea 
necesario. 

7. Para proyectar un piano de referencia de 
plomada mediante el laser, ajuste la velocidad de 
rotacion para la visibilidad preferida. Recuerde: velocidad baja = 
haz luminoso; velocidad alta = haz solido 

Boton de rotacion manual de la cabeza 

El laser ha sido disehado con una cubierta protectora sobre la cabeza 
rotatoria para prevenir dafios accidentales provenientes de las activi- 
dades del sitio de trabajo. Sin embargo usted puede tener acceso a 
la cabeza rotatoria y dirigir manualmente el haz para establecer o 
transferir una marca. Para rotar el haz del laser manualmente, seguir 
las instrucciones a continuacion: 

Si el laser esta APAGADO, gire la perilla PRENDIDO/APAGADO 
(ON/OFF) en sentido horario 1/4 de vuelta o menos. Asegurese de 
que los diodos laser estan prendidos y que la cabeza rotatoria no este 
girando. Si el laser esta PRENDIDO y girando, gire la perilla 
PRENDIDO/APAGADO (ON/OFF) en sentido antihorario hasta que 
cese la rotacion de la cabeza. 

Oprima el boton de resorte para la rotacion manual de la cabeza (A) 
en la parte superior de la cubierta protectora. El boton hara contacto 
con la cabeza rotatoria del laser. Manteniendo la presion sobre el 




boton de rotacion manual de la cabeza, usted puede ahora girar el 
boton y dirigir los haces del laser en la direccion de la marca. 

Ya que el laser ha sido disehado con diodos lasericos duales, uno al 
lado del otro, usted vera 2 puntos en el objeto sobre el cual se este 
proyectando el haz. Se pueden hacer las marcas utilizando cualquiera 
de los puntos lasericos. Marque el centra del punto. 
NO trate de utilizar el boton de rotacion manual de la cabeza mientras 
la cabeza rotatoria este girando. 

Mientras se este utilizando el boton de rotacion manual de la cabeza 
se recomienda ajustar el sensor de golpes al ajuste 1. Vea la 
operacion del sensor de golpes. 

Galas intensificadoras para laser 

El juego de laser DeWALT incluye un par de gafas intensificadoras del 
laser. Estos lentes rojos mejoran la visibilidad del haz laserico bajo 
condiciones de luz brillante o en distancias largas. Estas gafas no son 
requeridos para operar el laser, pero ayudan. Funcionan mejor en 
recintos cerrados, donde los lentes filtran la luz ambiental e intensifican 
el punto rojo o linea del laser ante los ojos. 

A PRECAUCION: Estos lentes no estan aprobados por ANSI como 
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lentes de seguridad y no deben usarse mientras 
se opera con otras herramientas. Estas gafas no 
evitan la entrada del haz laserico a los ojos. 
ApELIGRO: NO MIRE NUNCA 
DIRECTAMENTE DENTRO DEL HAZ 
LASERICO Nl CON Nl SIN ESTAS GAFAS. 

Tarjeta de mira 

El estuche de laser rotatorio DeWALT incluye una 
tarjeta de mira de laser para ayudar en la 
localizacion y marcaje del haz laserico. La tarjeta 
de mira aumenta la visibilidad del haz laserico al 
cruzar este sobre la tarjeta. La tarjeta esta 
marcada con escalas metricas y de pulgadas. El 
haz laserico pasa a traves del plastico rojo y sale reflejado de la cinta 
reflectora del lado reverse Los magnetos en la parte de arriba fijan la 
tarjeta de mira al riel del techo o a los salientes de acero para 
determinar las posiciones de plomada y nivel. 

Detector digital de laser 

El detector digital de laser DeWALT permite localizar un haz laserico 
emitido por un laser rotatorio en condiciones de luz brillante o en 
distancias largas. El detector puede ser utilizado tanto en situaciones 
de interiores como en exteriores donde se dificulta ver el haz laserico. 
El detector no se utiliza con laseres no rotatorios. 
El detector emite sehales tanto visuales como de audio en cuanto a la 
ubicacion del haz del laser al cruzar el haz sobre el detector. El 
detector digital de laser DeWALT es compatible con la mayoria de los 
laseres rotatorios en el mercado de hoy. El sujetador fija el detector a 
reglas de lectura para rasante, jalones de mira, entramados de pared 
o postes. El detector tambien puede montarse a rieles del techo, 
fijando los magnetos de la parte superior del detector al riel. 
Si el estuche del laser viene con un detector digital de laser DeWALT, 
se ha incluido un manual de instrucciones por separado. Para el uso 




y operacion apropiados, favor leer y comprender el manual del 
detector antes de utilizarlo. 

Aplicaciones 

El laser rotatorio inalambrico DW073 es una herramienta versatil y 
precisa que puede ser utilizada en proyectos de construccion y 
remodelacion tanto en interiores como en exteriores. El nivel laser 
puede ser ajustado y posicionado para ser utilizado en docenas de 
aplicaciones horizontales (nivel) y verticales (de plomada). Algunas de 
las aplicaciones mas comunes se enumeran a continuacion. Se 
mencionan los pasos generales del usuario para cada aplicacion como 
guia. No intentan proveer instrucciones detalladas para completar 
cada proyecto de nivelacion o de plomada. 

Instalacion de techo 

1 . Siga las instrucciones en este manual para operar el dispositivo de 
montaje de pared integrado. 

2. Asegure la herramienta al riel de la pared y ajuste el laser a la altura 
requerida. 

3. Siga las instrucciones para nivelar el laser. 
SUGERENCIA: Tenga presente que la perilla de nivelacion de 

adelante controla el vial de la burbuja de adelante, la perilla de 
nivelacion lateral controla el vial de la burbuja lateral. 

4. Prenda el laser si no esta prendido ya; ajuste la velocidad de 
rotacion y los controles segun necesidad. 

Recuerde: velocidad baja = haz luminoso; velocidad alta = haz solido 

5. Use la tarjeta de mira para ayudar a encontrar el piano de 
referencia del haz del laser rotatorio. Fije la base magnetica de la 
tarjeta de mira del laser a las secciones transversales del riel del 
techo. SUGERENCIA: Utilice las gafas intensificadoras para laser 
como ayuda para mejorar la visibilidad del haz del laser. 

6. Ahora puede comenzar a nivelar con precision el emparrillado o riel 
para la instalacion del techo. 
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Replanteo de paredes 

1. Siga las instrucciones en este manual para operar el dispositivo 
incorporado para montaje sobre piso. 

2. Utilice la perilla de ajuste de la cabeza pivotante de dos posiciones 
para pivotar la cabeza laser en un ajuste de plomada. 

3. Posicione el laser sobre un punto predeterminado de referenda en 
el piso y ajuste la herramienta utilizando las perillas de ajuste de 
cremallera y pinon. 

4. Siga las instrucciones para aplomar el laser. 

5. Prenda el laser, si no esta prendido ya, ajuste la velocidad de 
rotacion y los controles segun necesidad. Recuerde: velocidad 
baja = haz luminoso; velocidad alta = haz solido 

6. Utilice la tarjeta de mira de laser para ayudarle a encontrar el piano 
de referencia del haz del laser rotatorio y para transferir la marca. 



HAZ 



APROX. 50 PIES 
SUPERFICIE 1 




APROX. 50 PIES 
SUPERFICIE 2 



FIG. AA - UNIDAD ORIENTADA HACIA LA DERECHA 

HAZ 



APROX. 50 PIES 
SUPERFICIE 1 




APROX. 50 PIES 
SUPERFICIE 2 



FIG. BB - UNIDAD ORIENTADA HACIA LA IZQUIERDA 



SUGERENCIA: Utilice las gafas intensificadoras de laser para 
ayudar a mejorar la visibilidad del haz de laser. 
7. Ahora puede comenzar a aplomar y replantear las paredes 
mediante la transferencia de los puntos de referencia del piso al 
techo. 

Fundaciones 

1 . Siga las instrucciones de este manual para montar el laser sobre un 
tripode. 

2. Use la perilla de ajuste para la cabeza pivotante laser de dos 
posiciones para efectuar un reglaje de nivel. 

3. Siga las instrucciones para nivelar el laser. 

4. Prenda el laser si todavia no lo esta; regule la velocidad de rotacion 
y los controles segun sea necesario. Recuerde: Cuando usted 
trabaja con el detector de laser digital DeWALT, ponga la velocidad 
de control variable en la regulacion mas alta. (600 RPM) 

5. Monte el detector digital de laser DeWALT al sujetador del detector 
y fije el sujetador a una regla de lectura para rasante u otro jalon 
de mira. 

6. Ajuste el sujetador a la altura adecuada del jalon para detectar el 
rayo laser rotatorio y para nivelar la fundacion. 

7. Empiece a nivelar el area de fundacion. 

Construction de patios entablados 

1 . Siga las instrucciones de este manual para montar el laser sobre un 
tripode. 

2. Use la perilla de ajuste para la cabeza laser pivotante de dos 
posiciones para pivotar la cabeza laser hasta obtener el ajuste de 
nivel. 

3. Siga las instrucciones para nivelar el laser. 

4. Prenda el laser si todavia no lo esta; regule la velocidad de rotacion 
y los controles segun sea necesario. Recuerde: Cuando usted 
trabaja con el detector de laser digital DeWALT, ponga la velocidad 
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de control variable en la regulation mas alta. (600 RPM). 

5. Use el detector de laser digital DeWALT para ubicar el haz de laser 
rotatorio y para fijar sus marcas en los postes. 

6. Empiece a disponer y nivelar el patio de entablados. 
Mantenimiento 

■ Para mantener la precision de su trabajo, haga verificar el laser a 
menudo para asegurarse de que esta correctamente calibrado. 

■ Se pueden efectuar los chequeos de calibracion y otras repar- 
aciones de mantenimiento en los centros de servicio DeWALT. El 
contrato de servicio DeWALT de un afio, incluye dos verificaciones 
de calibracion gratis. 

■ Guarde el laser en el estuche suministrado para cuando el laser no 
esta en uso. 

■ No guarde el laser en el estuche si el laser esta mojado. Deje que 
este se seque al aire libre y seque las partes externas con un pano 
suave y seco. 

■ No guarde el laser a temperaturas inferiores a 0°F o superiores a 
105T. 

A LIMPIEZA: Las partes externas de plastico se pueden limpiar con 
un pano humedo y un detergente suave. Aunque estas partes son 
altamente resistentes a los solventes, NUNCA utilice solventes. Use 
un pano suave y seco para quitar la humedad de la herramienta y 
accesorios antes de guardarlos. No use nunca aire comprimido para 
limpiar el laser. 

Verificacion de calibracion de campo 

Esta seccion provee instrucciones para que usted pueda hacer 
chequeos de calibracion de campo a su laser rotatorio DeWALT. Estas 
verificaciones no pueden tomar el lugar de una calibracion hecha por 
un centra de servicio DeWALT. 

Estas instrucciones le ayudaran a verificar tres tipos de errores fuera- 
de-nivel. 



• Error de inclination - verifica si la rotation de la cabeza de su laser 
rotatorio esta perfectamente nivelada. 

■ Error de cono- verifica que los haces de rayos laser no estan en 
angulo con relation a la cabeza del nivel. 

■ Error de plomada - verifica la calibracion del vial de la plomada de 
nivel. 

VERIFICACION DEL ERROR DE INCLINACION 

Verificacion horizontal del error de inclinacion en posicion adelante- 
atras 

■ Monte el trfpode a mitad de camino entre 2 superficies verticales a 
aproximadamente 1 00' el uno del otro. 

■ Monte su laser rotatorio en el trfpode en posicion adelante- atras 
hacia las superficies verticales (proxima pagina). 

• Nivele el laser, siguiendo el procedimiento en la seccion de 
"Nivelado horizontal" de este manual. 

Verificacion rapida: 

1 . Compare la posicion de las burbujas en los viales de adelante y 
atras (Fig. AA). 

2. Si las dos burbujas no estan en aproximadamente la misma 
posicion en sus viales, (las dos practicamente centradas) haga 
calibrar su laser rotatorio en un centra de servicio DeWALT. 

■ Prenda la unidad para que los laseres esten prendidos y girando. 

■ Vaya a la superficie #1 y marque el centra del haz. Si es dificil ver 
el haz, use sus gafas intensificadoras para laser, tarjeta de mira o 
el detector de laser digital DW0732 opcional. 

■ Vaya a la superficie #2 y marque el centra del haz. 

■ Afloje el tornillo que fija el laser al trfpode pero no quite el laser. 

■ Gire el laser 180° (Fig. BB) 

■ Nivele el laser de nuevo, siguiendo el procedimiento de la seccion 
de "Nivelado horizontal" de este manual. 

■ Prenda la unidad para que los laseres esten prendidos y girando. 
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■ Vaya a la superficie #1 y marque el centra del haz. 

■ Vaya a la superficie #2 y marque el centra del haz. 

■ Mida la diferencia entre las marcas en la superficie #1 . 

■ Mida la diferencia entre las marcas en la superficie #2. 

■ La diferencia entre las marcas de la superficie #1 debe ser igual a 
la diferencia entre las marcas de la superficie # 2. Si estas no son 
iguales, ha habido un error de regulacion o marcaje del usuario. 

■ Si la diferencia entre las marcas en la superficie #1 es de 1/4" o 
menos, el laser esta adecuadamente calibrado. 

■ Si la diferencia entre las marcas de la superficie #1 es mas de 1/4", 
haga calibrar su laser rotatorio en un centra de servicio DeWALT. 

VERIFICACION HORIZONTAL DE ERROR DE INCLINACION DE 
LADO A LADO 

■ Monte el tripode a mitad de camino entre 2 superficies verticales a 
aproximadamente 100' el uno del otro. 

■ Monte su laser rotatorio en el tripode en posicion de lado a lado 
hacia las superficies verticales. 

■ Nivele el laser, siguiendo el procedimiento en la seccion de 
"Nivelado horizontal" de este manual. 

■ Prenda la unidad para que los laseres esten prendidos y girando. 

■ Vaya a la superficie #1 y marque el centra del rayo. Si es dificil ver 
el haz, use algunas de las ayudas mencionadas mas arriba 

• Vaya a la superficie #2 y marque el centra del haz. 

■ Afloje el tornillo que fija el laser al tripode pero no quite el laser. 

■ Gire el laser 180°. 

■ Nivele el laser de nuevo, siguiendo el procedimiento de la seccion 
de "Nivelado horizontal" de este manual. 

■ Prenda la unidad para que los laseres esten prendidos y girando. 

■ Vaya a la superficie #1 y marque el centra del rayo. 

■ Vaya a la superficie #2 y marque el centra del rayo. 



■ La diferencia entre las marcas de la superficie #1 debe ser igual a 
la diferencia entre las marcas de la superficie # 2. Si estas no son 
iguales, ha habido un error de regulacion o marcaje del usuario. 

■ Si la diferencia entre las marcas en la superficie #1 es de 1/4" o 
menos, el laser esta adecuadamente calibrado. 

■ Si la diferencia entre las marcas de la superficie #1 es mas de 1 /4", 
haga calibrar su laser rotatorio en un centra de servicio DeWALT. 

VERIFICACION DE ERROR DE CONO 

■ Su laser rotatorio DeWALT contiene 2 unidades de diodos laser. Es 
muy poco probable que ambos laseres se hubieran desviado en 
igual cantidad. La forma mas facil para comprobar este posible 
"error de cono" es comparando los dos haces de rayos laser. 

■ Nivele el laser, siguiendo las instrucciones de la seccion de 
"Nivelado horizontal" de este manual. 

Verification rapida: 

■ Prenda la unidad para que los laseres esten prendidos y girando. 

■ Usted debera ver una sola linea roja sobre una superficie vertical. 
Si ve una doble linea, haga calibrar a su laser rotatorio en un centra 
de servicio DeWALT. 

■ Prenda la unidad para que los laseres esten prendidos pero SIN 
girar. 

■ Usando el boton de rotacion manual, gire la cabeza de tal manera 
que los laseres aparezcan como dos puntos en una superficie 
vertical a aproximadamente 25 pies de distancia. 

■ Compare la posicion vertical del centra de cada haz de laser. Los 
centres deben estar a 3/32"(verticalmente) de si mismos. 

■ Si los centros de los dos haces difieren en mas de 3/32" 
(verticalmente), haga calibrar su laser rotatorio en un centre de 
servicio DeWALT 

VERIFICACION DE ERROR DE PLOMADA 

■ Monte un tripode a aproximadamente 25 pies de una superficie 
vertical. 
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■ Monte su laser rotatorio sobre el trfpode. 

■ Siguiendo el procedimiento de la seccion "Cabeza pivotante de dos 
posiciones" de este manual, ponga el laser rotatorio en la posicion 
de plomada. 

■ Cuelgue una plomada sobre la superficie. 

■ Nivele el laser, siguiendo las instrucciones de la seccion "Plomada 
vertical" de este manual. 

■ Prenda la unidad para que los laseres esten prendidos y girando. 

■ Gire el laser sobre el trfpode para que el haz este en linea con la 
plomada. 

■ Asegure que el laser todavfa esta a nivel. 

■ Si el haz se situa a lo largo de la misma linea que la plomada, la 
calibration es aceptable. 

■ Si el haz no se situa a lo largo de la misma linea que la plomada, 
haga calibrar su laser rotatorio en un centra de servicio DeWALT. 

Accesorios 

Los accesorios que se recomiendan usar con su herramienta estan 
disponibles a un costo adicional en su centra de servicio local. 
AatENCION: Puede ser peligroso usar cualquier accesorio no 
recomendado. De necesitar asistencia para obtener un accesorio, 
favor dirigirse a DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, 
Baltimore, MD 21286 o Name al 1-800-4-DeWALT.(1 -800-433-9258). 
Vea nuestro catalogo en el World Wide Web, portal www.DeWALT.com 

Importante 

Para garantizar la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del producto, las 
reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deben efectuarse en los 
centros autorizados de servicio u otras organizaciones de servicio 
calificadas, utilizando siempre para ello accesorios originales. 

GaranUa completa de un ano 

Las herramientas industrials DeWALT para trabajo pesado cuentan 
con una garantfa de un aho a partir de la fecha de compra. Cualquier 



falla debida al material o a una mano de obra defectuosa, sera 
reparada sin costo. Para obtener information acerca de las 
reparaciones bajo garantfa, Name al 1-800-4-DeWALT. Esta garantfa 
no se aplica a los accesorios o dahos causados por reparaciones 
efectuadas por terceras personas. Esta garantfa le otorga a usted 
derechos legales especfficos y otros derechos que pueden variar 
segun el Estado o la Provincia. Ademas de la garantfa, las 
herramientas DeWALT estan amparadas por nuestra: 

GARANTIA DE SATISFACCION SIN RIESGO POR 30 DIAS 

Si usted no se encuentra completamente satisfecho con el 
funcionamiento de su herramienta industrial DeWALT, sencillamente 
devuelvala a uno de los vendedores autorizados, a mas tardar 30 
dfas despues de la fecha de compra, y su dinero le sera reembolsado 
completamente. Por favor devuelva la unidad completa y agregue el 
valor del transporte para su envfo. La prueba de compra podra ser 
requerida. 

REEMPLAZO DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA 
GRATUITO: Si sus etiquetas de advertencia se tornan ilegibles o se 
pierden, Name al 1 -800-4-DeWALT para que se las reemplacen sin 
cost. 



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
PARA USO FUTURO 
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Quia de solucion de problemas - 

Esta gufa tiene por objeto ayudarle a determinar por que el laser no 
esta funcionando como usted espera. Estas son algunas de las 
preguntas u observaciones mas comunes. Si despues de haber leido 
por completo esta Guia de solucion de problemas y el manual de 
instrucciones usted todavia tiene preguntas o problemas con su laser 
DeWALT, Name gratis a nuestra linea directa 1 -800-4- DeWALT o visite 
uno de nuestros centres de servicio. 
LA BATERIA NO QUIERE ACOPLARSE EN SU LUGAR 
Vea "Instalacion del grupo de baterias" 
EL LASER NO SE PRENDE 

Asegurese de haber insertado las baterias completamente cargadas 
correctamente en la herramienta. SUGERENCIA: Vea la seccion 
"Instalacion del grupo de baterias". Gire la perilla de velocidad variable 
PRENDIDO/APAGADO (ON /OFF) en sentido horario para que se 
prenda. SUGERENCIA: Vea la seccion "Tablero de control". Si el laser 
todavia no se prende, Neve la herramienta a un centro de servicio 
DeWALT. 

DESPUES DE PRENDER EL LASER, SE PROYECTAN DOS 
PUNTOS DE LASER DE LA CABEZA ROTATORIA 

El laser rotatorio inalambrico DW073 esta disehado para diodos laser 
duales de lado a lado. Los dos diodos permiten que el laser evite los 
puntos ciegos que potencialmente se podrian producir debido a la 
cubierta protectora encima de la cabeza rotatoria y ademas evita crear 
un haz extremadamente luminoso al girar la cabeza rotatoria laser. 
EL LASER PROYECTA 2 LINEAS DE LASER AL GIRAR LA 
CABEZA LASER 

Lleve el laser a un centro de servicio DeWALT para su calibracion. 
LA LUZ DE ACTIVACION "LED" PARPADEA, LA CABEZA 
ROTATORIA HA DEJADO DE GIRAR Y LOS DIODOS LASER SE 
HANAPAGADO 

Esto indica que las baterias necesitan recargarse. SUGERENCIA: Vea 



las secciones "Remocion del grupo de baterias" y "Procedimientos de 
carga." 

LA LUZ DEL SENSOR DE GOLPES ESTA PARPADEANDO 

Vea la seccion de "Sensor de golpes" para las instrucciones de 
operation. 

EL SENSOR DE GOLPES NO QUIERE APAGAR EL LASER 
DESPUES DE QUE LA HERRAMIENTA SE ENCUENTRA FUERA 
DENIVEL 

El sensor de golpes NO ES UN SENSOR PARA DESVIACION DE 
NIVEL. Vea la seccion de "Sensor de golpes". 

ES DIFICIL VER EL HAZ DEL LASER ROTATORIO EN EL 
INTERIOR DE UN RECINTO 

Las condiciones de la luz ambiental influiran en la visibilidad del haz 
laser. Para ayudar en la visibilidad del haz, ajuste la velocidad de 
rotation mediante el INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE 
PRENDIDO/APAGADO (ON/OFF). Recuerde: Velocidad baja = Haz 
luminoso; Velocidad rapida = Haz solido. El usar las gafas 
intensificadoras para laser tambien le ayuda a ver mejor el haz. 
NECESITO AJUSTAR EL LASER PARA LA ORIENTACION 
VERTICAL I PLOMADA 

Vea la seccion "Cabeza pivotante de dos posiciones". 

NECESITO AJUSTAR EL LASER PARA MONTARLO A UNA 

PARED 

Vea la seccion "Montaje en pared". 

EL LASER SE MECE CUANDO SE COLOCA EN EL PISO 

El laser esta disehado para asentarse en 3 puntos de contacto para 
estabilidad maxima. Dos de estos puntos de contacto son esta- 
cionarios mientras que el tercero es ajustable. Para posicionar la 
herramienta con cierta precision en el piso, ajuste la perilla de 
nivelacion de base que se encuentra debajo del grupo de baterias. 
NECESITO PARAR LA ROTACION DE LA CABEZA ROTATORIA 
PARA DIRIGIR EL PUNTO DE LASER A UNA MARC A O HACER 
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UNA MARC A 

Vea la seccion "Rotacion manual de la cabeza". 

LA(S) BURBUJA(S) EN EL VIAL(ES) NO SE MUEVE(N) CUANDO 

TRATO DE NIVELAR EL LASER 

La herramienta debe posicionarse sobre una superficie relativamente 
lisa y nivelada antes de nivelar. El laser no puede nivelarse si la 
herramienta se monta fuera de su ambito de nivelacion. 
SUGERENCIA: Use la perilla de nivelacion de base para nivelar la 
herramienta en forma aproximada antes de tratar de nivelar el laser 
con las perillas de nivelacion. SUGERENCIA: Asegurese de que la 
cabeza pivotante de dos posiciones esta fijada en la regulacion de 
plomada o de nivel antes de tratar de nivelar el laser. Vea la seccion 
"Cabeza pivotante de dos posiciones". 

CUANDO TRATO DE PROYECTAR UNA LINE A LASER 
VERTICAL, SOLO LOGRO AJUSTAR LA BURBUJA EN EL VIAL 
DE PLOMADA 

Vea la seccion "Plomada vertical" que contiene instrucciones para 
proyectar una linea laser vertical. 



